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So findet LAMINAT
die richtige UNTERLAGE

Neue Anforderungen fur Unterlagsmaterialien
unter Laminatbdden

Europaische CEN/TS 16354

Neue Normen zur Qualitatsbeurteilung

Technisches Merkblatt EPLF

Welche Regelwerke gibt es?

Nach jahrelanger Vorbereitung in zahlreichen Arbeitsgrup-
pen auf Europaischer Ebene (CEN) und innerhalb des EPLF
wurden Ende 2013 erstmals offizielle Regelwerke fur Un-
terlagen von Laminatbdden veroffentlicht. Der EPLF war
an diesem Projekt maBgeblich beteiligt und konnte dazu
beitragen, dass Unterlagen fur Laminatboden nun festen
Anforderungen unterliegen, die eine groBe Bedeutung fur
den gesamten Bodenaufbau haben.

Warum Laminat-Unterlagen?

Ein Laminatboden kann seine Qualitdten nur dann richtig
unter Beweis stellen, wenn auch die Unterlage als Bestand-
teil des gesamten Bodensystems bestens funktioniert. Sie
bildet die Schnittstelle zwischen dem Laminatboden und
dessen Unterboden. Vom Grundsatz her sollte sie folgen-
de Funktionen dbernehmen:

e Fachgerechte Verlegung sicherstellen
Nur der Ausgleich von Unebenheiten und die Herstel-
lung einer ebenen Verlegeflache ermdglichen dem Bo-
denleger, Laminatboden fachgerecht schwimmend zu
verlegen.

e Boden dauerhaft schiitzen
Die geeignete Unterlage sichert die nachhaltige, volle
Funktionsfahigkeit des kompletten Bodensystems bei
den taglichen Beanspruchungen (z.B. durch das Begehen
oder durch fallende Gegenstande). Gleichzeitig kann sie
die Dielen vor aufsteigender Restbaufeuchte schitzen.

e FEigenschaften optimieren
Neben der Reduzierung des Tritt- und Gehschalls hat
die Unterlage Einfluss auf die thermischen Eigenschaf-
ten und den Gehkomfort.

Bisher existierten keine technischen Regelwerke zur
Beschreibung oder Normung von Unterlagen far Lami-
natbdden. In einigen Landern gibt es zwar gesetzliche
Anforderungen (z.B. U-Zeichen), diese regeln jedoch aus-
schlieBlich Brandverhalten und Emission, keine Leistungs-
parameter. Ende 2013 wurden nun gleich zwei Regel-
werke veroffentlicht, die glltig sind und den Stand der
Technik reprasentieren:

e Technical Specification” CEN/TS 16354

Dieses offizielle Dokument des Europaischen Komitees
far Normung (CEN) beschreibt erstmals alle relevanten
Kriterien einer Unterlage fur Laminatbéden und definiert
verbindlich dazu passende Prafmethoden. Damit wird
sichergestellt, dass die Produkteigenschaften Uberall
nach den gleichen Kriterien getestet werden. Die Tech-
nische Spezifikation CEN/TS 16354 stellt die Vorstufe
zu einer zukunftigen europdischen Produktnorm dar.

e Technisches Merkblatt des EPLF fiir

. Unterlagsmaterialien”

Das technische Merkblatt des EPLF basiert auf der CEN/
TS 16354 und erganzt damit das europdische Doku-
ment. Im Merkblatt werden alle wesentlichen Anforde-
rungen erlautert, die eine Unterlage erftllen muss, und
konkrete Empfehlungen gegeben. Neben den Werten
fur die Mindestanforderungen nennt das Merkblatt
ebenso Richtwerte fur erhdhte Anforderungen.

Mit der CEN/TS 16354 und dem EPLF-Merkblatt sind erst-
mals alle wichtigen Leistungen von Unterlagsmaterialien
messbar und vergleichbar.



Das Technische Merkblatt des EPLF erlautert eine Vielzahl von Anforderungen, die an eine Unterlage ftr Laminatbdden gestellt
werden kénnen. Eine Zusammenfassung dieser Punkte finden Sie hier:

1. Konstruktive Anforderungen

1.1 FuBbodenheizung / -kiihlung (Rw)

1.3 Ausgleich von Unebenheiten (PC)

m Generell sind Laminatboden fur den Einsatz auf

E Warmwasser-FuBBbodenheizungen / -kiihlungen geeig-
net. Damit die FuBbodenheizung / -kihlung effizient

arbeiten kann, sollte die Unterlage eine mdglichst geringe War-

medammung aufweisen, d.h. die Gesamtsumme aus Unterlage

und Laminatboden (R ) soll méglichst gering sein.

Maximal zuldssiger R-Wert des gesamten Bodens:

FuBbodenheizung: R < 0,15 m2K/W

FuBbodenkihlung: R < 0,10 m2K/W

1.2 Warmeddammung (RA)

Hohlstellen mussen zum mechanischen Schutz des
Laminatbodens und aus akustischen Grinden ver-
mieden werden. Die Unterlage sollte in der Lage sein,
kleinere punktuelle Unebenheiten wie Estrichkdrnchen auf
dem Untergrund auszugleichen. Je hoher der PC-Wert (Punk-

tuelle Ausgleichsfahigkeit), desto besser funktioniert dieser
Ausgleich.

Mindestanforderung:
PC>0,5mm

1.4 Schutz vor Feuchtigkeit (SD)

W Laminatbdden verfiigen Gber eine relativ geringe War-
medammung. Auf unbeheiztem Untergrund kann eine
Unterlage mit hohem Wérmedurchlasswiderstand (R )
die Warmedammeigenschaft des Bodensystems deutlich erho-
hen. Dadurch wird die Oberflachentemperatur gesteigert.

Mindestanforderung (nur Unterlage):
RA > 0,075 m2K/IW

Bei mineralischen Untergriinden ist ein Feuchteschutz
Too zwingend vorgeschrieben, um Beschadigungen des

Bodens zu vermeiden. Der Schutz gegen aufsteigende
Feuchte kann mit einer zusatzlichen Dampfbremse oder einer
entsprechend ausgerlsteten Unterlage erreicht werden. Je ho-
her der SD-Wert (Wasserdampf-Diffusionswiderstand), desto
geringer ist der Feuchtigkeitsdurchlass.

Mindestanforderung:
SD>75m

2. Nutzungsanforderungen

2.1 Schutz bei Belastung (DL, CC, CS)

2.2 Schutz bei fallenden Gegenstinden (RLB)

(° & ) Durch die tagliche Nutzung wird das Bodensystem be-
lastet. Unterlagen mdissen in der Lage sein, wahrend
der gesamten Nutzungsdauer bestimmten Beanspru-
chungen Stand zu halten:

e DL: Dynamische Beanspruchung durch Begehen

e CC: Dauerhafte Beanspruchung durch statische Lasten (Mobel)
e CS: Tempordre Beanspruchung durch Lasten

Mindestanforderung: Erhéhte Anforderung:
DL > 10.000 Zyklen DL > 100.000 Zyklen
CC>2 kPa CC>20 kPa
CS>10kPa CS > 60 kPa

(Hinweis: 10 kPa ~ ca. 1 t/m?)

Um die Gefahr von Beschadigungen der Oberflache zu
minimieren, muss das FuBbodensystem in der Lage sein,
kurzzeitig einwirkende, hohe Krafte weitgehend zu

absorbieren, z.B. StéBe durch fallende Gegenstande. Je héher

der RLB-Wert (StoBbeanspruchung) der Unterlage, desto besser

kann diese zum Schutz des Bodens beitragen. Die Anforderung
an die Unterlage wird als Mindest-Fallhéhe in cm angegeben.

Mindestanforderung:
RLB > 50 cm

Erhéhte Anforderung:
RLB> 120 cm

3. Akustische Anforderungen

3.1 Trittschallminderung (IS)

3.2 Gehschallreduktion (RWS)

Die Ubertragung von Gehgerduschen in den darunter
liegenden Raum wird als Trittschall bezeichnet. Verle-

geunterlagen mit einem hohen IS-Wert (Trittschalldam-
mung) kénnen in Verbindung mit dem Boden den Trittschall
deutlich reduzieren.

Mindestanforderung: Erhéhte Anforderung:
IS> 14 dB IS>18 dB

(Hinweis: Eine Reduzierung des Schallpegels um 10 dB entspricht einer Halbierung der
wahrgenommenen Lautstarke fir das menschliche Ohr)

m Das Gehgerdusch, das man im selben Raum wahr-
\\.// nimmt, wird als Gehschall bezeichnet. Geeignete

Verlegeunterlagen konnen den Gehschall spurbar
reduzieren. Die zur Ermittlung des sogenannten RWS-Wertes
notwendige Prifnorm befindet sich noch in der Ausarbeitung,
so dass bislang kein allgemein gultiges Prufverfahren besteht.
Sobald die neue Prifnorm vorliegt, kénnen konkrete Empfeh-
lungen fir Mindestanforderungen gegeben werden. Aber schon
heute lasst sich sagen: Je hoher der RWS-Wert (Gehschalldam-
mung), desto besser.

Download des Dokumentes unter: www.eplf.com



