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SWISS KRONO OSB –   

der innovative Holzwerkstoff

SWISS KRONO OSB - 
Innovation & Respect for Nature

SWISS KRONO – 
stark mit Holzwerkstoffen 
Die SWISS KRONO GROUP ist eines der weltweit führenden 

Holzwerkstoff-Unternehmen. Die Produkte der SWISS  

KRONO GROUP sind vielfältig, doch in einem Punkt sind sie 

alle gleich: Die Qualität ist stets erstklassig.

Als starke Gemeinschaft setzen unsere engagierten  

Mitarbeiter in elf Werken im internationalen Wettbewerb  

klare Maßstäbe.  An jedem einzelnen Standort in acht  

Ländern (Schweiz, Deutschland, Frankreich, Polen, Ukraine, 

Russland, USA und in Ungarn) produzieren Profis ökologisch 

einwandfreie Holzwerkstoffe.   

Wir bieten kundenorientierte Lösungen mit innovativen  

ökologischen Produkten, sowie umfassende Beratung und 

Betreuung. Wir produzieren im Bewusstsein unserer gesell-

schaftlichen Verantwortung aus dem natürlichen Rohstoff 

Holz individuelle Holzwerkstoffe.  

 

Innovation – immer etwas besser
Jeden Tag arbeiten wir daran, unsere Produktpalette  

innovativer, funktionaler und „wohngesünder“ zu machen.  

Dabei steht ein Ziel stets im Fokus unseres Engagements: 

Umweltschutz. Selbstverständlich denken wir wirtschaft- 

lich – jedoch genießt auch der Umweltschutz einen sehr  

hohen Stellenwert. Bei sämtlichen Produktionsabläufen  

und Neuentwicklungen stellen wir uns die Frage:  

„Geht das auch noch besser?“ Und wir sind erst dann  

zufrieden, wenn wir ein optimales Ergebnis haben und  

feststellen: „Es geht noch wohngesünder!“  

SWISS KRONO GmbH - 
Heiligengrabe
Pionierarbeit im Bereich umweltfreundliches Bauen mit  

SWISS KRONO OSB (Oriented Strand Board) leisteten die 

Mitarbeiter des deutschen Standortes der SWISS KRONO 

GROUP. Der Standort in Heiligengrabe produziert SWISS 

KRONO OSB/F**** Platten, die sogar für Lebensmittelver-

packungen zertifiziert sind. 

Holzwerkstoffe – Innovation & Respect for Nature
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Sonderformate und -stärken auf Anfrage, * 	Mindestauftragsmenge 1 LKW-Ladung je Stärke und Abmessung 

	  						      Dicke [mm]			    
			   8	 9	 10	 12		 15	 18	 20	 22	 25	 30	 40 
	 Format [mm]						      Stück pro Palette

SWISS KRONO OSB ProfiLine 

SWISS KRONO OSB/3 EN300, stumpf	 2500 x 1250				   120	 100	 92	 76	 60	 52		  42	 38	 24
ContiFinish®

	 2440 x 1220				   104	 96		  72	 56	 48

	 2070 x 2770							       36	 30	 26	

	 2650 x 1250							       76	 60	  

	 2800 x 1250        						      76	 60	  

	 3000 x 1250        						      76	 60	

	 5000 x 1250							       36	 30	 26		  22

	 5000 x 2500								       16	 14		  12

SWISS KRONO OSB/3 EN300, N + F	 2500 x 675  	 4-seitig N + F				   78	 60	 52		  42	 38
ContiFinish®	 2500 x 1250	 4-seitig N + F					    60	 52		  42	 38

SWISS KRONO OSB/3 EN300, N + F	 2500 x 675  	 4-seitig N + F 			    	 60	 52		  42	 38
beidseitig geschliffen

SWISS KRONO OSB/F**** BAZ, stumpf	 2500 x 1250							       76	 60	 52		  42	 38	 32
ContiFinish®, BAZ-9.1-618	 2650 x 1250							       76	 60

	 2800 x 1250							       76	 60	

	 3000 x 1250							       76	 60

SWISS KRONO OSB/F**** BAZ, N + F	 2500 x 675  		 4-seitig N + F					    60	 52		  42	 38	 32
ContiFinish®, BAZ-9.1-618	 2500 x 1250 	4-seitig N + F				   78	 60	 52		  42	 38

	 6250 x 675  		 2-seitig N + F									        22	 18

MagnumBoard Rohplatte

SWISS KRONO OSB/4 BAZ	 15000 x 2800			     							       30 pro LKW	  	  

geschliffen,
 
BAZ-9.1-503	 18000 x 2800										          auf Anfrage

SWISS KRONO OSB/Longboard	  

SWISS KRONO OSB/3 EN300	 6501	 bis 18000 	    						      *	 *		  *	 *

SWISS KRONO OSB/F**** BAZ	 6501 bis 18000 	    						      *	 *		  *	 *
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Sonderformate und -stärken auf Anfrage, * 	Mindestauftragsmenge 1 LKW-Ladung je Stärke und Abmessung 

	  						      Dicke [mm]			    
			   8	 9	 10	 12		 15	 18	 20	 22	 25	 30	 40 
	 Format [mm]						      Stück pro Palette

SWISS KRONO OSB BasicLine 
kompaktholz OSB/3 EN300, stumpf	 2500 x 1250				    	  	 92	 78	 60	 52	  	 42	 38		   
ContiFinish®

	

kompaktholz OSB/3 EN300, N + F	 2500 x 675  		4-seitig N + F					    78	 60	 52		  42	 38
ContiFinish®	 2050 x 675		 4-seitig N + F					    78	 60	 52		  42	 38

QuicklyBoard OSB/3 EN300, stumpf	 2500 x 1250				    	  	  	  	  	  	  46	  	
ContiFinish® 		   

	  				    Dicke [mm]			   		
			   12	 15		  18	 22 
	 Format [mm]				    Stück pro Palette

SWISS KRONO OSB ProfiLine 

SWISS KRONO OSB SF-B, N + F	 2500 x	1250 	 4-seitig N + F			   54	 42
schwer entflammbar

SWISS KRONO anti-termite, stumpf *	 2800 x	1196			   78	  	 52
 

SWISS KRONO anti-termite, N + F *	 2400 x 675 	 4-seitig N + F			   52

Sonderformate und -stärken auf Anfrage, * nur aus SWISS KRONO SAS (Frankreich)
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Infobox

Am Produktionsstandort Heiligengrabe 

werden sämtliche Produktionsreststoffe 

wie Schleifstaub und Hackschnitzel vor 

Ort in einer speziellen Energieanlage zu 

elektrischem Strom verwertet. Die Energie 

wird am Standort verwendet oder als 

„Öko-Strom“ in das Netz eingespeist.
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MAX-HAUS, 16348 Marienwerder

Conti-Roll®-Presse optimiert 
Qualität 
Unsere moderne Conti-Roll®-Presse produziert die SWISS 

KRONO OSB-Produkte im Endlos-Verfahren, dadurch können 

wir eine erstklassige Qualität mit verbesserter Dickentole-

ranz garantieren. Darüber hinaus erfolgt eine hochwertige 

Vergütung der Plattenoberfläche: Beim Verpressen bildet 

sich eine dünne Schicht aus Holz- und Leimharzen, die der 

Oberfläche Feuchte und Wasser abweisende Eigenschaften 

gibt. Diese sogenannte ContiFinish® Oberfläche lässt Wasser 

abperlen und ermöglicht eine kurzfristige Feuchtebean-

spruchung. 

Für jeden Anspruch das richtige
Produkt  
Je nach Anwendungsbereich müssen OSB-Platten bestimmte  

Qualitätsstandards erfüllen. Um unseren Kunden die Aus-

wahl so einfach wie möglich zu machen, haben wir unser 

OSB-Gesamtprogramm in zwei Produktlinien unterteilt.

SWISS KRONO OSB-Platten der Qualität ProfiLine speziell 

für professionelle Verarbeiter weisen eine Rohdichte von 

mind. 600 kg/m³ auf – damit geeignet für Brandschutzkon-

struktionen, als luftdichte Ebene und für bauphysikalisch 

einwandfreie Konstruktionen. 

SWISS KRONO OSB-Platten der Qualität BasicLine für Basic- 

Anwendungen im (Holz-)Bau erfüllen alle Anforderungen  

der EN 300 bzw. EN 13986. Diese Platten für tragende und 

aussteifende Zwecke im Feuchtbereich sind ebenfalls mit 

100 % formaldehydfreien Bindemitteln hergestellt.

SWISS KRONO OSB – High Tech aus Naturholz

Vom Baum zum modernen 
Holzwerkstoff
Die Produktion von SWISS KRONO OSB (Oriented Strand 

Board / Platte aus langen, schlanken, ausgerichteten Spä-

nen) ist eine Synthese aus natürlichem Rohstoff und innova-

tiver Technik. Auf einer der weltweit modernsten Anlagen  

zur kontinuierlichen Herstellung von OSB fertigen wir  

unsere vielfältig einsetzbaren SWISS KRONO OSB-Platten. 

Wir verwenden ausschließlich frisches Durchforstungsholz 

aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.  

Drei Schichten – 
maximale Stabilität
Jedes SWISS KRONO OSB-Produkt besteht aus drei Schich-

ten – zwei Deckschichten und einer Mittelschicht. Zur opti-

malen Stabilität der fertigen Platte werden die Naturholz- 

späne der Deckschichten in Produktionsrichtung ausgerich-

tet – diese bilden die Haupttragrichtung. Die Naturholzspäne 

der zweilagig gestreuten Mittelschicht werden rechtwinklig 

zu den Deckschichten orientiert. Mit dieser „kreuzweisen“ 

Anordnung der einzelnen Schichten maximieren wir die  

Biegefestigkeit der SWISS KRONO OSB-Produkte. 

Formaldehydfreie Bindemittel
Vor der Verpressung unter hohem Druck und Temperatur  

werden in einem geringen Anteil Bindemittel zugeführt.  

Diese zu 100 Prozent formaldehydfreien Leimharze sind  

die Garanten, dass SWISS KRONO OSB-Produkte nur das  

in natürlichem Holz gebundene Formaldehyd enthalten. 
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OSB-Know-how seit 1997
Mit der Produktion von geschosshohen Formaten, produziert 

auf der weltweit ersten OSB-Conti-Roll®-Anlage bei KRONO-

POL in Zary, leistete die SWISS KRONO GROUP im Jahr 1997 

Pionierarbeit. Seitdem repräsentiert SWISS KRONO OSB den 

Marktstandard. Produziert wird SWISS KRONO OSB in den 

Werken in Deutschland, Polen und Frankreich sowie in Kürze 

in Ungarn. 

 

Immer eine Länge voraus
Innovative Entwicklungen haben bei SWISS KRONO eine 

lange Tradition. Eine Innovation ist die Herstellung von 

bauaufsichtlich zugelassenem SWISS KRONO OSB mit einer 

Plattenlänge von 18,00 Metern. Durch die Investition in eine 

Langplattenabstapelung am Produktionsstandort Heiligen-

grabe ist die SWISS KRONO GROUP das einzige Unterneh-

men, das bis zu 18,00 Meter lange OSB-Platten produziert. 

SWISS KRONO OSB/3 und SWISS KRONO OSB/F**** können 

mit den maximalen Plattenlängen des OSB Longboards von 

6501 mm bis 18000 mm gefertigt werden. 

Vorteil der ca. 50 m² großen Platten ist, dass sie eine fugen-

arme Bauweise möglich machen. Zum einen sind solche 

Gebäudekonstruktionen dauerhaft luftdicht. Zum anderen 

wirkt sich eine Bauweise mit weniger Stößen positiv auf die 

Schalldämmung und die Energieeffizienz aus. 

Darüber hinaus wird durch die großformatigen Module der 

Bauprozess erheblich beschleunigt, sodass Gebäude deutlich 

schneller genutzt werden können. 

Die Rohplatte SWISS KRONO OSB/4 für das Bausystem  

MagnumBoard wird in der Plattenlänge bis 18000 mm her-

gestellt.

Vier Sterne – 
absolut lebensmittelecht
Mit einem Gutachten belegt das Institut für Lebensmittel-

technik in Karlsruhe, dass die SWISS KRONO OSB/F**** BAZ  

(„F four stars“) auch zur Verpackung von Lebensmitteln ver-

wendet werden darf. Durch den ausschließlichen Einsatz von 

Kiefernholz und 100 Prozent formaldehydfreien Bindemitteln 

werden die strengen Emissionsgrenzwerte von 0,03 ppm, 

die von den führenden Verbänden in Deutschland gefordert 

werden, weit unterschritten. Damit ist die SWISS KRONO 

OSB/F**** BAZ für den Einsatz im ökologischen und moder-

nen Holzbau sowie für den modernen Möbelbau optimal 

geeignet.

SWISS KRONO OSB – Das wohngesunde Original
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16348 Marienwerder
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Anwendungsbereiche  

Die multifunktionale SWISS KRONO OSB  

überzeugt als Verpackung, Betonschalung 

und im Sichtschutzwandbau. Weitere  

Haupteinsatzgebiete sind der konstruktive 

Holzbau und der Innenausbau. Kombiniert 

mit SWISS KRONO Holzfaserdämmung 

ist die SWISS KRONO OSB die optimale 

Lösung für die Erstellung wirtschaftlicher 

Konstruktionen, welche die Anforderungen 

an die EnEV oder Passivhausstandards 

erfüllen müssen.

Hitzeschutz 
Bei hohen Außentemperaturen gewährleisten innovative  

SWISS KRONO Holzwerkstoffe ein angenehmes Raumklima.  

So ist zum Beispiel die Kombination von SWISS KRONO Wohl- 

fühl-Dämmung mit SWISS KRONO OSB für den sommerlichen  

Wärmeschutz eine optimale Lösung im Dach- und Wandaufbau. 

 

Kälteschutz 
Bei winterlichen Minusgraden sparen Dach- und Wand-

konstruktionen aus SWISS KRONO Wohlfühl-Dämmung und 

SWISS KRONO OSB kostbare Heizenergie. Die luftdichte und 

diffusionshemmende SWISS KRONO OSB/3 und SWISS KRONO 

OSB/F**** ergänzen die hohe Dämmwirkung der SWISS KRONO 

Wohlfühl-Dämmung. Gemeinsam schirmen diese natürlichen 

Baustoffe Wohnräume gegen niedrige Außentemperaturen ab.  

 

Schallschutz
Außengeräusche effektiv ausgrenzen – auch das vollbringt 

das Team SWISS KRONO OSB und SWISS KRONO Holzfaser-

dämmung. Zahlreiche geprüfte Konstruktionen stehen zur 

Verfügung. Die hohe Schall-Absorption schluckt Außenlärm – 

das Leben wird entspannter.   

 

Feuchteschutz 
SWISS KRONO Wohlfühl-Dämmung absorbiert überschüssige 

Luftfeuchtigkeit und gibt sie wieder an die Raumluft ab. Jedes 

Produkt aus der SWISS KRONO Produktpalette hat die für 

seinen Einsatzbereich optimalen bauphysikalischen Eigen-

schaften. Damit können diffusionsoffene Konstruktionen ohne 

zusätzliche Folien oder Dampfsperren realisiert werden.   

 

Brandschutz
Durch allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnissse (AbP) kön-

nen wirtschaftliche, diffusionsoffene Wände mit SWISS KRONO 

Produkten realisiert werden. Diese Außenwände erfüllen die 

Feuerwiderstandsklasse F30. Weitere Konstruktionen mit 

SWISS KRONO OSB – Der optimale Teamplayer

Brandschutzanforderungen sind gemäß DIN 4102-4 realisier-

bar. Die schwer entflammbare SWISS KRONO OSB SF-B ist 

bauaufsichtlich zugelassen und erfüllt damit in Deutschland 

und Europa erhöhte Anforderungen für den Brandschutz. 

 

Ökologie 

SWISS KRONO  setzt bei der Produktion überwiegend Durch-

forstungsholz aus ökologisch bewirtschafteten Wäldern ein. 

Für diese nachhaltige Waldbewirtschaftung sind wir mit dem 

Zertifizierungssystem Pan European Forest Certification 

(PEFC) zertifiziert. 

 

Einsatzbereich Dach	
SWISS KRONO OSB/3 und SWISS KRONO OSB/F**** sind  

die perfekte Beplankung im Dachbereich. Die Funktion als 

diffusionshemmende und luftdichte Ebene optimiert das 

Energieeinsparungspotenzial der SWISS KRONO Holzfaser-

dämmung. Die diffusionsoffene SWISS KRONO DP50 ermög-

licht die Erstellung eines Unterdaches ohne zusätzliche Folien 

oder Unterdeckbahnen. Gemäß Normung darf SWISS KRONO 

OSB auch in Flachdachkonstruktionen verwendet werden. 

Im Vergleich zu Brettschalungen werden große Dachflächen 

schneller und einfacher realisiert. 

 

Einsatzbereich Wand	
Bei Wand-Konstruktionen in Holzrahmen- und Holztafelbau-

weise überzeugen SWISS KRONO OSB/3 und SWISS KRONO  

OSB/F**** als aussteifende, diffusionshemmende und 

luftdichte Ebene. Geschosshohe Formate ermöglichen eine 

verschnittarme Verarbeitung. Die geschosshohe Version der 

SWISS KRONO WP50 dient als diffusionsoffene, aussteifende 

Außenbeplankung. 

 

Einsatzbereich Decke
Bei Deckenkonstruktionen optimieren Kombinationen aus 

SWISS KRONO OSB und SWISS KRONO Holzfaserdämmung 

Trittschalldämmung und Kälteschutz.

Gesamtprogramm OSB  |  8
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Positive Öko-Bilanzen
Zusätzlich zu den hervorragenden konstruktiven Eigenschaf-

ten, die SWISS KRONO OSB-Produkte auszeichnen, leisten 

sie auch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Jeder 

Kubikmeter SWISS KRONO OSB speichert ca. 1000 kg CO
2
 

und bindet dies über die gesamte Lebensdauer des Pro-

duktes. Das in der umweltschonenden Produktion verwen-

dete Kiefernholz stammt aus nachhaltig bewirtschafteten 

Wäldern Mecklenburg-Vorpommerns und Brandenburgs und 

ist überwiegend PEFC-Zertifziert.

Holz und Holzwerkstoffe sind die einzigen lastabtragenden 

Baustoffe, die als Plusenergie-Produkte bezeichnet werden 

dürfen. Ein Plusenergieprodukt speichert mehr Energie, als 

zu seiner Herstellung benötigt wird. Darüber hinaus werden 

sämtliche SWISS KRONO Holzwerkstoffe als Bauteile mit ne-

gativem „Global Warming Potential“ (GWP) eingestuft. Für die 

gesamte Lebensdauer dieser Bauteile wird das gespeicherte 

CO
2
 nicht freigegeben. Und die Geschichte lehrt uns, dass 

optimal geplante und erbaute Konstruktionen aus Holz und 

nachhaltig hergestellten Holzwerkstoffen mehrere hundert 

Jahre alt werden können.

Freie Fahrt mit SWISS KRONO
Wie mit dem Einsatz von SWISS KRONO-Produkten effektiv 

das persönliche CO
2
-Konto minimiert und somit ein CO

2
-

Budget für Mobilität frei wird, zeigt unser Rechenbeispiel.

In einem durchschnittlichen Einfamilienhaus können diese 

Mengen an Holz und Holzwerkstoffen verbaut werden:

Vollholz / KVH: 	 10	 Kubikmeter 

SWISS KRONO OSB: 	 12 	Kubikmeter 

SWISS KRONO DP50: 	   4 	Kubikmeter 

SWISS KRONO flex: 	 70 	Kubikmeter

Zusammen ergibt das eine Einlagerung von insgesamt 

27.800 Kilogramm CO
2
, die in diesem Beispielhaus  

gespeichert werden. Mit einem VW Golf BlueMotion, der 

laut VW 99 g/km CO
2
 ausstößt, können SWISS KRONO- 

Umweltschützer mit dem eingesparten CO
2
 circa  

280.800 km fahren.

SWISS KRONO OSB – Das nachhaltige Plusenergie-Produkt

Gesamtprogramm OSB  |  9
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Hochspezialisierte 
System-Aufbauten
Dächer und Außenwände stellen hohe Anforderungen an  

die Konstruktionsstabilität und an die Dämmung. Speziell die 

Dachschrägen sind mehr als die anderen Teile der Gebäude-

hülle den Temperatur- und Witterungseinflüssen ausgesetzt. 

Nur mit aufeinander abgestimmten Systembauteilen, deren 

Verarbeitung professionell geplant und ausgeführt wird, 

entstehen im Dach- und Wandbereich optimal gedämmte und 

belastbare Konstruktionen.

SWISS KRONO bietet eine große Palette konstruktiver und 

hochdämmender Holzwerkstoffe, mit denen im modernen 

Holzbau sowie bei Sanierung oder Aufstockung umweltscho-

nende und effiziente Lösungen erzielt werden. 

 

Brandschutz mit 
SWISS KRONO OSB
Auch die besonderen Anforderungen, die Brandschutz- 

konstruktionen an die verbauten Werkstoffe stellen, werden  

mit SWISS KRONO OSB/3 und SWISS KRONO OSB/F**** 

Produkten erfüllt. Um zum Beispiel die Anforderungen für 

Holzwerkstoffplatten in der Brandschutznorm DIN 4102-4 

einzuhalten, produziert SWISS KRONO die SWISS KRONO 

OSB/3 ganz bewusst mit einer Dichte von mindestens  

600 kg/m³.   

SWISS KRONO Holzrahmenbau – 
einfach Handbuch oder CD-ROM
bestellen
Mit dem umfangreichen Nachschlagewerk für die tägliche  

Projektarbeit bieten wir echten Mehrwert. Planer, Verarbeiter 

und Fachhändler profitieren vom kompakten Profi-Wissen:  

Anwendungstechnik, Bemessungstabellen, Statik, Bauphysik 

und mehr - einfach unter www.swisskrono.de als Handbuch-

Ordner oder digitalisiert auf CD-ROM bestellen.

Zahlreiche verschiedene Lösungsvorschläge für das Bauen,  

Sanieren oder Aufstocken mit SWISS KRONO OSB und  

den weiteren SWISS KRONO Holzwerkstoffen finden Sie auf  

unserer Website. Zusätzlich zeigen wir Ihnen dort auch  

detailliert beschriebene und anschaulich bebilderte  

„SWISS KRONO-Praxis-Beispiele“. 

Alles unter www.swisskrono.de

SWISS KRONO OSB – Energetisch optimierte Konstruktionen

Gesamtprogramm OSB  |  10

Holzbau Kühlborn GmbH, 34286 Spangenberg

Hubert Schmid Bauunternehmen GmbH,  87616 Marktoberdorf
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Infobox

Mit einem Rechenbeispiel für den tatsäch-

lichen Einsparungs- und Umweltvorteil 

wird der Spar-Effekt deutlich: Innenseitige 

Dachdämmung mit SWISS KRONO Holzfa-

serdämmstoffen und SWISS KRONO OSB: 

Jährliche Einsparung kann problemlos ca. 

180 kW/h pro m² betragen. Das wären pro 

m² 13 l Heizöl, 18 m³ Erdgas oder ca. 40 kg 

Holz.

Energetisch sanieren und sparen
Die größten Energie-Einsparpotenziale liegen in Deutschland 

in der Altbausanierung. Mit speziellen Verfahren, wie zum 

Beispiel Infrarotaufnahmen, werden exakte Aussagen zur 

Wärmeverteilung auf der Gebäudehülle geliefert. Unzu-

reichende Dämmung oder Wärmebrücken sind eindeutig 

identifizierbar und der Sanierungsbedarf wird verdeutlicht. 

Fachmännisch geplante und realisierte Gebäude-Sanierun-

gen mit den zuverlässigen konstruktiven SWISS KRONO 

OSB-Produkten und den im Systemverbund abgestimmten 

SWISS KRONO Holzfaserdämmstoffen steigern Immobilien-

wert sowie Wohlfühlfaktor und senken gleichzeitig die 

Heizkosten. 

Und auch der Staat hilft mit, beim Sanieren zu sparen: Wer 

einen Altbau energetisch saniert, profitiert vom Gebäude- 

sanierungsprogramm im Energiekonzept der Bundesregie-

rung. Bis 2050 soll bei allen Gebäuden der Energieverbrauch 

so gesenkt werden, dass 80 Prozent weniger klimaschäd-

liches Kohlendioxid als heute verbraucht wird. 

Sicher und ökologisch verpacken
Wer sich für SWISS KRONO OSB als Verpackungswerkstoff 

entscheidet, schützt seine Produkte mit einem „Umwelt-

schutz-Produkt”. SWISS KRONO OSB erfüllt die hohen 

Anforderungen der Verpackungsindustrie durch sehr gute 

technologische Eigenschaften und mit der ökologischen 

SWISS KRONO OSB/F**** bieten wir ein zertifiziertes High-

Tech-Produkt, das problemlos als Lebensmittelverpackung 

einsetzbar ist. 

Sogar bei den strengen Einfuhrvorschriften für Holzver-

packungen mancher Export-Länder, wie zum Beispiel China, 

punktet SWISS KRONO OSB: Durch die Fertigung auf der 

Conti-Roll®-Anlage mit Presstemperaturen von circa 200 °C 

werden jegliche im Holz befindlichen Insekten oder Keime 

abgetötet.

SWISS KRONO OSB – Das innovative Multitalent
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SWISS KRONO OSB/3, SWISS KRONO 

OSB/F**** und SWISS KRONO SF-B 

haben eine Umweltproduktdeklaration 

(EPD) nach DIN EN ISO 14025 und  

EN 15084, ausgestellt vom „Institut  

Bauen und Umwelt e.V.“. Mit einer EPD 

wird das Produkt im gesamten Lebens-

zyklus nach internationalen Standards  

bewertet und bietet damit eine Basis für 

nachhaltiges Bauen.

Nachhaltige Dachsanierung 
Das Dach ist das wichtigste Bauteil eines Hauses. Aufgrund 

seiner exponierten Lage ist ein Dachgeschoss den Tempera-

tur- und Witterungseinflüssen besonders extrem ausgesetzt. 

Bei unzureichender Dämmung werden die Räume unter der 

Schräge im Sommer stark aufgeheizt und im Winter steigen 

die Kosten für den erhöhten Heizenergie-Einsatz. Mit einer 

nachhaltigen Dachsanierung wird zeitgemäßer, wohnge-

sunder Lebensraum geschaffen.   

 

Ökologische System-
Holzwerkstoffe
Voraussetzung für ein optimales Endergebnis ist eine hohe 

Dämmwirkung der eingesetzten Werkstoffe bei gleichzeitiger 

Berücksichtigung der bauphysikalischen Rahmenbedingungen  

wie Luftdichtheit, Winddichtheit und Feuchteschutz. Die  

Herausforderungen dabei sind die extremen Schwankungen 

von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. 

Die speziell für diese Anforderungen konzipierten ökolo-

gischen System-Holzwerkstoffe von SWISS KRONO regulieren 

das natürliche Wechselspiel von Kälte und Hitze sowie von 

Trockenheit und Feuchte. Durch den kombinierten Einsatz  

von SWISS KRONO OSB/3 und SWISS KRONO OSB/F**** in  

der tragenden Konstruktion mit dampfdiffusionsoffener 

SWISS KRONO Wohlfühl-Dämmung entstehen Wohnräume mit 

hohem Wohlfühl-Faktor. 

Themen/Segmente/Anwendungsbereiche
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Raumgewinn durch Aufstockung 
Auch wenn es keine zusätzliche Baufläche gibt, wie zum  

Beispiel in Innenstädten oder wenn der liebgewonnene  

Garten nicht verkleinert werden soll, ist es möglich, zusätz-

lichen Wohnraum zu schaffen. Die Lösung heißt Aufstockung. 

Wie einfach, schnell und sauber eine solche Baumaßnahme 

im Bestand zu realisieren ist, zeigen Fotos einer SWISS 

KRONO-Referenz-Aufstockung auf dieser Seite. 

Familie Gottfried aus Röslau entschied sich 2009 zur 

Aufstockung eines angebauten Gebäudeteils ihres Einfami-

lienhauses, gleichzeitig sollte eine Sanierung durchgeführt 

werden. Wichtig war Familie Gottfried ein schneller  

Baufortschritt ohne das Einbringen von Baufeuchte in das 

bestehende Gebäude. Ihre Wahl fiel auf die ökologischen 

System-Holzwerkstoffe von SWISS KRONO.  

 

Konstant angenehmes Raumklima
„Wir haben die richtige Entscheidung getroffen“, freut sich 

Familie Gottfried, „im Sommer und Winter genießen wir ein 

sehr angenehmes und konstantes Raumklima.“ Realisiert 

wurde dieses Wohlfühl-Klima mit SWISS KRONO OSB, das 

ohne großes Zusatzgewicht der Konstruktion eine hohe 

Stabilität verleiht.   

 

Aufdachdämmung ohne 
Raumverlust
Bei der von Familie Gottfried gewählten Aufdachdämmung  

mit SWISS KRONO flex und der dampfdiffusionsoffenen 

SWISS KRONO DP50 entsteht kein Raumverlust im Dachge-

schoss. Ein weiterer Vorteil dieser Dämmungsvariante ist, 

dass die Innenräume nicht für Montagearbeiten benötigt 

werden – lästiges Um- oder Ausräumen entfällt. Material-

fluss sowie Montagearbeiten erfolgen komplett von außen 

und die hohe Eigensteifigkeit der SWISS KRONO flex verein-

facht die Montage als Aufdachdämmung. Diese Pluspunkte 

überzeugten Familie Gottfried, die mit dem schnell erzielten 

Endergebnis ihrer „SWISS KRONO-Aufstockung“ rundum 

zufrieden ist.  

Themen/Segmente/Anwendungsbereiche

Opitz Holzbau GmbH & Co. KG., 

16816 Neuruppin
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Thermografie- oder Wärmebild-Aufnahmen 

decken die energetischen Schwachstellen 

und Wärmebrücken einer Gebäudehülle 

auf. Der Sanierungsbedarf wird mit bloßem 

Auge sichtbar. Spezielle Infrarot-Kameras 

produzieren Bilder die exakt zeigen, an  

welchen Gebäudeteilen viel Wärme verlo-

ren geht.

Wärmebrückenfreie Konstruktion 
Als Wärmebrücke bezeichnet man einen Gebäudebereich,  

an dem die Wärme deutlich schneller nach außen entwei-

chen kann als beim ungestörten Bauteil. Es entstehen an 

der Innenseite des betroffenen Bauteiles lokal niedrigere 

Temperaturen. Diese „Auskühlung“ führt zu einem höheren 

Energieverbrauch, Feuchtigkeitsproblemen wie zum Beispiel 

Tauwasser oder sogar Schimmelbildung und langfristig zu 

einer Gefährdung der Bausubstanz. Diese Risiken lassen sich 

mit fachmännisch geplanten Wärmedämmungsmaßnahmen 

und dem Einsatz aufeinander abgestimmter System-Werk-

stoffe vermeiden. 

Individuelle, intelligente Lösungen
Intelligentes Planen und Bauen ist die Grundvoraussetzung 

für energiesparende und hygienisch einwandfreie Konstruk-

tionen. SWISS KRONO bietet eine Vielzahl individueller 

Lösungen für Sanierungen, Aufstockungen und Neubauten. 

Zum Beispiel sind bei denkmalgeschützten Gebäuden Außen-

dämmungen nicht erlaubt. Einzige Alternative ist in solchen 

Fällen die innenseitige Dämmung der Wände, die jedoch 

bauphysikalisch anspruchsvoll ist. 

Auch solche Sanierungsprojekte, die spezifische Lösungen 

erfordern, werden mit der System-Dämmung von  

SWISS KRONO in Verbindung mit tragenden Ebenen aus 

SWISS KRONO OSB zu modernen, energiesparenden 

Wohlfühl-Häusern. 

Themen/Segmente/Anwendungsbereiche
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Aufgrund der PMDI-Bindemittel sind  

SWISS KRONO OSB/3 und SWISS KRONO 

OSB/F**** unter Berücksichtigung der  

Regelwerke von Holzbau Deutschland - 

Bund Deutscher Zimmermeister und  

des Klempnerverbandes (ZVSHK) - für  

den Einsatz in Flachdächern geeignet.

Flachdächer – 
wirtschaftliche Konstruktionen
Als Flachdächer werden Dachkonstruktionen bezeichnet,  

die keine oder eine sehr geringe Dachneigung haben und 

über die gesamte Dachfläche eine wasserundurchlässige 

Schicht aufweisen. Mit Flachdachaufbauten in moderner  

Holzbauweise lassen sich heutzutage wirtschaftliche 

Konstruktionen mit hohem Vorfertigungsgrad und großen 

Spannweiten realisieren. 

Prädestiniert für den Einsatz in vielen flachgeneigten  

Dachkonstruktionen sind SWISS KRONO OSB/3 sowie  

SWISS KRONO OSB/F****. Unter Berücksichtigung bauphy-

sikalischer Randbedingungen und der normativen Vorgaben 

der neuen DIN 68 800 entstehen mit SWISS KRONO dauerhaft 

funktionssichere Bauteilaufbauten.   

Ohne Chemie und schnell verlegt
SWISS KRONO OSB/3 und SWISS KRONO OSB/F**** erfüllen  

die Anforderungen verschiedener Regelwerke aufgrund  

der feuchteunempfindlichen PMDI-Bindemittel und haben 

sich in der Praxis in zahlreichen Flachdach-Konstruktionen 

hervorragend bewährt. Im Gegensatz zu den sonst in  

Flachdächern verarbeiteten Holzwerkstoffen sind bei  

SWISS KRONO OSB/3 und SWISS KRONO OSB/F**** keine 

chemischen Behandlungen notwendig. 

Ein weiterer Vorteil ist die schnellere Verlegung von  

SWISS KRONO OSB im Vergleich zu „Brettschalung”. Bei 

gleichzeitigem Einsatz der ökologischen Holzfaserdämmung 

SWISS KRONO flex ist eine sehr gute Feuchtepufferung 

gewährleistet.

Themen/Segmente/Anwendungsbereiche
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Flachdächer – 
sogar Begrünung ist möglich
Eine Begrünung macht aus einem Flachdach eine Alternative  

zu einem herkömmlichen Garten. Ein sogenanntes Gründach 

bietet die Möglichkeit, auch in der Innenstadt ein Stück Natur 

zurückzugewinnen. Neben den ökologischen Aspekten  

bietet eine Dachbegrünung auch bautechnische Vorteile. 

Durch die Begrünung wird das Dach besser vor extremen 

Temperaturen und Windsog geschützt. Darüber hinaus  

erhöht die Begrünung den Schall- und Wärmeschutz.  

Nach neuestem Stand der Technik und neuer Normung 

darf SWISS KRONO OSB auch in Flachdachkonstruktionen 

verwendet werden und aktuelle Tests belegen, dass auch 

Gründach-Varianten problemlos möglich sind. 

 

Themen/Segmente/Anwendungsbereiche
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Sauter Zimmerei-Holzbau GmbH, 

72336 Balingen 

MAX-HAUS, 16348 Marienwerder Terhalle Objektbau Bauträger GmbH, 48683 Ahaus-Ottenstein 

Testergebnis:
dauerhaft und robust
Die Ergebnisse einer experimentellen und numerischen 

Untersuchung des hygrothermischen* Verhaltens von flach 

geneigten Dächern in Holzbauweise mit oberer dampfdichter 

Abdichtung unter Einsatz ökologischer Bauprodukte belegen 

den Aufbau schadensfreier, markt- und zukunftsgerechter 

Konstruktionen. Bei unbelüfteten einschaligen Flachdach-

konstruktionen in Holzbauweise sind bei fachgerechter Pla-

nung feuchtetechnisch einwandfrei funktionsfähige Varianten 

mit SWISS KRONO OSB möglich.

Zu den als dauerhaft und robust getesteten OSB-Konstruk- 

tionsaufbauten mit ausreichendem Sicherheitsniveau zählt 

auch eine Variante mit Gründach. Die wichtigsten Untersu-

chungsergebnisse sind in einer Dokumentation der Gesell-

schaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das 

Bauwesen (MFPA) Leipzig GmbH veröffentlicht.

Die Nachweise sind nach DIN EN 15026 geregelt. Eine be-

kannte und oft verwendete Software ist WUFI, welche auch 

im Forschungsvorhaben der MFPA Leipzig verwendet wurde.

* Hygrothermisch bezeichnet Prozesse, die bei unterschied-

lichen Temperaturen und mit Wasser ablaufen. 

www.swisskrono.de
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Luftdicht – von Natur aus
SWISS KRONO OSB/3 und SWISS KRONO OSB/F**** sind 

luftdicht, die „puren Platten“ und zwar ohne Wenn und Aber. 

Neben einer guten Wärmedämmung ist Luftdichtheit eine 

wichtige Anforderung für modernes, energiesparendes 

Bauen. Häuser müssen heutzutage mit einer luftundurchläs-

sigen Schicht versehen werden – so schreibt es die Energie-

einsparverordnung (EnEV 2016) vor. Die wärmeübertragende 

Umfassungsfläche (einschließlich Fugen) muss dauerhaft 

luftundurchlässig entsprechend den anerkannten Regeln der 

Technik abgedichtet sein.   

 

Geprüft und belegt
Dass die SWISS KRONO GmbH als einer der erfolgreichsten  

Hersteller von formaldehydfrei verleimten OSB-Platten 

in Europa für die Erstellung luftdichter Gebäudehüllen ein 

Hightechprodukt aus Naturholz bietet, wurde geprüft und 

belegt: Bei der HFB Engineering GmbH, dem bauaufsichtlich 

anerkannten Prüf- und Entwicklungsinstitut in Leipzig,  

wurde in Anlehnung an die DIN EN 1026 die Luftdichtheit von  

SWISS KRONO OSB/3 und SWISS KRONO OSB/F**** ermittelt. 

Dabei wurde SWISS KRONO OSB/3 in den Stärken 10, 12, 15 

und 18 Millimeter getestet. Bei einem Differenzdruck von  

50 Pascal wurde über alle Plattenstärken eine durchschnitt-

liche Luftdurchlässigkeit (Druck / Sog) von max. 0,14 [m³/hm²] 

ermittelt.

Das Praxis-Beispiel
Diesen Wert angenommen setzen wir als Beispiel in einem 

Haus an, welches von einem Mitarbeiter der SWISS KRONO 

GmbH gebaut wurde:

Gesamtfläche Außenwände und Dach: 	 413,3 m²

Gesamtfläche Fenster: 	 51,7 m²

Fläche SWISS KRONO OSB/3: 	 361,6 m²

Themen/Segmente/Anwendungsbereiche
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Daraus ergibt sich bei 50 Pascal Druckdifferenz folgende  

Durchströmung durch die Platte: 361,6 x 0,14 = 50,6 m³/h. 

Das gesamte umbaute Volumen umfasst: 724,50 m³. Dies 

ergibt eine Luftwechselrate von n
50

 = 50,6 / 724,5 = 0,07 [h-1],  

welche auf SWISS KRONO OSB/3 und SWISS KRONO 

OSB/F**** zurückzuführen sind.

Es bleibt darauf hinzuweisen, dass Gebäude mit einer 

lüftungstechnischen Anlage einen n
50

-Wert von 1,5 [h-1] 

erreichen dürfen. Ein Anteil der SWISS KRONO OSB/3 und 

SWISS KRONO OSB/F**** von 5 % am geforderten n
50

-Wert 

kann effektiv als unbedeutend angesehen werden. Selbst 

bei einem Passivhaus, bei welchem ein n
50

-Wert von 0,6 [h-1] 

gefordert wird, liegt der Anteil der SWISS KRONO OSB/3 und 

SWISS KRONO OSB/F**** bei max. 12 %.

Hubert Schmid Bauunternehmen GmbH,  87616 Marktoberdorf

Paul-Riegel Stiftung (HARIBO), 53129 Bonn
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Modern, zukunftssicher, 
energieeffizient
Die Lösung für die zukünftigen Herausforderungen an  

modernes, energieeffizientes Bauen und Sanieren ist einfach:  

Mit den hochspezialisierten und aufeinander abgestimmten 

System-Aufbauten von SWISS KRONO entstehen optimal 

gedämmte und architektonisch anspruchsvolle Wohlfühl-

Häuser.

Jedes einzelne Produkt aus dem SWISS KRONO-Wohlfühl-

Programm überzeugt mit hervorragenden Stabilitäts-, 

Dämm- und Umweltschutzleistungen. Bereits ein SWISS 

KRONO System-Aufbau-Dach kann bis zu 30 Prozent Heiz-

kosten einsparen. Gleichzeitig wird durch das im natürlichen 

Rohstoff Holz gespeicherte CO
2
 ein aktiver Beitrag zum 

Umweltschutz geleistet.

Sämtliche SWISS KRONO System-Module sind bis ins Detail 

durchdacht und in der Praxis erprobt. Durch den hohen Vor-

fertigungsgrad von Dach-, Wand- und Deckenelementen ist 

ein SWISS KRONO-Wohlfühlhaus bereits in ein bis drei Tagen 

regendicht montiert. Durch den ausschließlichen Einsatz von 

ökologischen System-Holzwerkstoffen entfallen Trocken-

phasen mit kostspieligen Wartezeiten. 

 

Die verschiedenen SWISS KRONO System-Aufbauten sind 

individuell kombinierbar und auch spezifische Anforderun-

gen, wie zum Beispiel an den Brandschutz, werden erfüllt. 

Eine Auswahl unserer intelligenten SWISS KRONO System-

Module ist auf der rechten Bildseite abgebildet. 

Weitere System-Varianten, Hinweise zur Anwendungstechnik 

sowie zusätzliche ausführliche Informationen zu unseren  

SWISS KRONO System-Produkten finden Sie im Internet unter  

www.swisskrono.de und in unserer Broschüre Systemauf-
bauten. 

Das SWISS KRONO Wohlfühl-Haus

Bema, 69483 Wald-Michelbach

Gesamtprogramm OSB  |  18



Gesamtprogramm OSB  |  19

11	 SWISS KRONO Außenwand  
		  Systemaufbau mit F30 Brandschutz

Aufbau von innen nach außen 
■	 9,5 mm Gipskarton  (brandschutztechnisch nicht erforderlich) 
■	 15 mm SWISS KRONO OSB/3 oder SWISS KRONO OSB/F**** 
■	 200 mm SWISS KRONO flex / KVH (ab 180 mm möglich) 
	 (Raster bis 83,3 cm) 
■	 15 mm SWISS KRONO DP oder WP50  
■	 Konterlattung 
■	 vorgehängte Fassade, z.B. Stülpschalung 
■	 U-Wert: 0,22 W/m²K 
■	 Phasenverschiebung: 11 h 
■	 Amplitudendämpfung: 94 % 
■	 F30-B nach AbP

13	 SWISS KRONO Innenwand  
		  Systemaufbau mit F30 Brandschutz

Aufbau von innen nach außen  
■	 12,5 mm GKF  
■	 15 mm SWISS KRONO OSB/3  
	 oder SWISS KRONO OSB/F**** 
■	 80 mm KVH/ SWISS KRONO flex 
■	 15 mm SWISS KRONO OSB/3  
	 oder SWISS KRONO OSB/F**** 
■	 12,5 mm GKF 
■	 F30-B nach DIN 4102-4, Tab. 50

12	 SWISS KRONO Aufsparrendämmung  
		  Systemaufbau 

Aufbau von innen nach außen 
■	 Sparren, sichtbar 
■	 18 mm SWISS KRONO OSB/3  
	 oder SWISS KRONO OSB/F**** 
	 (alt. Brettschalung und Dampfbremse) 
■	 240 mm SWISS KRONO flex 
■	 15 mm SWISS KRONO DP50 
■	 Konterlattung mind. 40/80 
■	 Konterlattung 
■	 U-Wert: 0,15 W/m2 K  
■	 Phasenverschiebung: 15,3 h 
■	 Amplitudendämpfung 96 %

Beim links abgebildeten SWISS KRONO Wohlfühl-Haus wurden  
verschiedene SWISS KRONO System-Aufbauten kombiniert.  
Die eingesetzten SWISS KRONO Produkte im Überblick

1	 SWISS KRONO flex 
2	 SWISS KRONO silverline 
3	 SWISS KRONO sound oder SWISS KRONO sound plus 
4	 SWISS KRONO OSB/3, N + F beidseitig geschliffen 
5	 SWISS KRONO OSB/F****, stumpf - ContiFinish® 
6	 SWISS KRONO OSB/F****,  N + F - ContiFinish®  
7	 SWISS KRONO DP50/WP50 
8	 SWISS KRONO QuicklyBoard OSB/3 
9	 KRONOTEX Laminatboden 
 

14	 SWISS KRONO Decke  
		  Systemaufbau

Aufbau von oben nach unten 
■	 KRONOTEX Laminatboden 
■	 5 mm SWISS KRONO silverline /  
	S WISS KRONO sound oder  
	S WISS KRONO sound plus 
■	 22 mm SWISS KRONO OSB/3  
	 oder SWISS KRONO OSB/F**** 
■	 200 mm Balken 
	 dazwischen 160 mm SWISS KRONO flex 
■	 18 mm SWISS KRONO OSB/3  
	 oder SWISS KRONO OSB/F**** 
■	 9,5 mm Gipskartonplatte

10	 SWISS KRONO Zwischensparrendämmung   
		  Systemaufbau 

Aufbau von innen nach außen 
■	 12,5 mm GKF 
■	 18 mm SWISS KRONO OSB/3  
	 oder SWISS KRONO OSB/F**** 
■	 200 mm Sparren/SWISS KRONO flex 
■	 15 mm SWISS KRONO DP50 
■	 Konterlattung/Lattung 
■	 U-Wert: 0,21 W/m2K 
■	 Phasenverschiebung: 11,4 h 
■	 Amplitudendämpfung: 96 % 
■	 F30-B nach DIN 4102-4, Tab. 66

Stielanteil 10 %

Sparrenanteil 10 %

www.swisskrono.de



Der universelle, leistungsstarke 
Klassiker
Für tragende und aussteifende Zwecke ist die SWISS KRONO 

OSB/3, CE-zertifiziert nach DIN EN 13986 und produziert 

nach EN 300 der perfekte Holzwerkstoff. Ausgestattet mit 

einer ContiFinish®-Oberfläche überzeugt die stabile Platte für 

tragende Zwecke auch zur Verwendung im Feuchtebereich.

Hohe Festigkeit und ContiFinish® -
Oberfläche
Konzipiert für normale Belastungen bietet die SWISS KRONO 

OSB/3 ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Produziert aus 100 Prozent formaldehydfreien Bindemitteln 

enthalten die robusten Platten nur das in natürlichem Holz 

gebundene Formaldehyd. Damit werden nicht nur die An-

forderungen der E1-Richtlinien, sondern auch die strengen 

Anforderungen verschiedener Verbände (DHV oder RAL) von 

0,03 ppm weit unterschritten. SWISS KRONO OSB/3-Platten 

finden als ökologischer Holzwerkstoff auch in der Verpa-

ckungs- und Möbelindustrie Verwendung. 

SWISS KRONO OSB/3 EN300, stumpf
ContiFinish®, formaldehydfrei verleimt, CE, PEFC

Anwendungsbereiche  

■	 Aussteifende Wandbeplankungen / innen 

	 und außen 
■	 Tragende Deckenbeplankung 
■	 Dachschalungen (Rauspundersatz) 
■	 Wandverkleidungen 
■	 Fußböden 
■	 Verpackung 
■	 Regalbau 
■	 Möbel 
■	 Türen

Infobox

SWISS KRONO OSB/3 entsprechen  

der Holzwerkstoffklasse 100 bzw. der 

Nutzungsklasse 1 und 2. Damit darf die 

SWISS KRONO OSB/3 im Feuchtbereich 

bzw. nicht bewitterten Außenbereich 

verwendet werden.

Moderne Architektur-Highlights:  

Realisiert mit SWISS KRONO Holzwerkstoffen
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ProfiLine

13
1034

EN 13986 

www.swisskrono.de
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Lieferprogramm und Produktübersicht

Format [mm]					     Dicke [mm]			    
	 8	 9	 10	 12	 15	 18	 22	 25	 30	 40

2500 x 1250	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •		  •  

2440 x 1220	 •	 •	  	 •	 •	 •	  	  		   

2070 x 2770				    •	 •	 •	  

2650 x 1250				    •	 •	  

2800 x 1250				    •	 •	  

3000 x 1250				    •	 •	  

5000 x 1250				    •	 •	 •	 •

5000 x 2500				     	 •	 •	 •

6501 bis 18000 (Longboard)				    •	 •	 •	 •

Technische Daten Charakteristische Werte nach EN 13986 

Für nicht tragende, tragende und aussteifende Zwecke im Trocken- und Feuchtbereich

Zur Spanrichtung der Deckschicht		  parallel 					     rechtwinklig
Nenndicken der Platten [mm]	 d	 6-10	 >10-18	 >18-25		  6-10	 >10-18	 >18-25

Festigkeitswerte [N/mm2]
Plattenbeanspruchung

Biegung		  fm,k	 18,0	 16,4 	 14,8 		  9,0 	 8,2 	 7,4

Druck 		  fc,90,k 		  10,0				    10,0

Schub 		  fv,k 		  1,0				    1,0

Scheibenbeanspruchung

Biegung 		  fm,k 	 9,9 	 9,4 	 9,0 		  7,2 	 7,0 	 6,8

Zug 		  ft,k 	 9,9 	 9,4 	 9,0 		  7,2 	 7,0 	 6,8

Druck 		  fc,k 	 15,9 	 15,4 	 14,8 		  12,9 	 12,7 	 12,4

Schub 		  fv,k 		  6,8				    6,8

Steifigkeitswerte [N/mm2] 
Plattenbeanspruchung

Elastizitätsmodul Biegung		  Emean
a 		  4930 				    1980

Schubmodul 		  Gmean
a 		  50				    50

Scheibenbeanspruchung

Elastizitätsmodul 		  Emean
a 		  3800 				    3000

Schubmodul 		  Gmean
a 		  1080				    1080

a Für die charakteristischen Steifigkeitswerte E
05

 und G
05

 gelten folgende Rechenwerte: E
05

 = 0,85 x Emean  
und

 
G

05
 = 0,85 x Emean 

 

Allgemeine und bauphysikalische Werte

Rohdichte nach EN 323 		  m 				    ≥ 600 kg/m3

Grenzabmaße Plattendicke 					     ± 0,8 mm (ContiFinish®) | 	± 0,3 mm (geschliffen)

Querzugfestigkeit nach EN 319	 zul σ Zy	 0.18	 0.15	 0.13		  0.18	 0.15	 0.13

Wärmeleitfähigkeit nach EN 13986	 λ				    0,13 W/mK

Wasserdampfdiffusionswiderstand 	 μ		  200 (feucht) / 300 (trocken)

Dickenquellung nach EN 317 						      ≤ 15 %

Ausdehnungskoeffizient bei 1 % Holzfeuchteänderung				    0,03 %

Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa						     0,14 m3/hm2

Abfallschlüssel		EA  K-Code				    03 01 05

Emissionsklasse 			E   1 – 100% formaldehydfreie Bindemittel (< 0,03 ppm)

Umweltdeklaration nach ISO 14025 und EN 15085		  EPD-KRO-20150067-IBD1-DE

Nutzungsklasse nach DIN EN 1995-1-1					     1 + 2

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1					     D - s2, d0

Leistungserklärung Nr. nach BauPVO			   KDE_OSB/3_CPR_2016_039_DE

Hinweis: Charakteristische Werte dienen zum statischen Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-2 (EC5)



www.swisskrono.de

Anwendungsbereiche  

■	 Fußbodensanierung / Trockenboden / 

	T rockenestrich 
■	 Dachschalungen (Rauspundersatz)  
■	 Aussteifende Dachscheibe  

	 (Nutzungsklasse 2) 
■	 Tragende Deckenbeplankung /  

	 Innenausbau / Dekorativer Einsatz 

Infobox

Die DIN EN 13986 –  Holzwerkstoffe 

zur Verwendung im Bauwesen –  ist 

baurechtlich eingeführt. Eine bauauf-

sichtliche Zulassung ist nicht mehr 

erforderlich.
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Schnell verlegt und aussteifend
Mit einer Wasser und Feuchte abweisenden ContiFinish®-

Oberfläche ist SWISS KRONO OSB/3, N + F auch für den  

Einsatz in Feuchtebereichen konzipiert. CE-zertifiziert nach 

DIN EN 13986, produziert nach EN 300 und mit vierseitiger 

Nut- und Federverbindung ist diese Platte vielseitig  

einsetzbar. 

Stabilität durch Biegefestigkeit
SWISS KRONO OSB/3, N + F überzeugt in unterschiedlichsten 

Einsatzbereichen durch eine sehr hohe Festigkeit. Trotz  

des relativ geringen Gewichtes werden sperrholzähnliche 

Biegefestigkeiten erreicht. Die hochwertige ContiFinish®-

Vergütung der Plattenoberfläche erzeugt eine wasserabwei-

sende Oberfläche. 

Im Einsatz als diffusionsbremsender Werkstoff entfällt bei  

der Verwendung als Innenbeplankung für die Außenwände 

im Holzrahmenbau die Abdichtung mit einer dampfsperren-

den Folie.

SWISS KRONO OSB/3 EN300, N + F
ContiFinish®, formaldehydfrei verleimt, CE, PEFC

Sauter Zimmerei-Holzbau GmbH, 

72336 Balingen 

ProfiLine

13
1034

EN 13986 
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Lieferprogramm und Produktübersicht

Format [mm]					     Dicke [mm]			    
		  9	 10	 12	 15	 18	 22	 25	 30	 40

2500 x 675  	 4-seitig N + F	  	  	 •	 •	 •	 •	 •		     

2500 x 1250 	4-seitig N + F		   	  	 •	 •	 •	 •

Zur Spanrichtung der Deckschicht			   parallel 				    rechtwinklig

Nenndicken der Platten [mm]		  d	 6-10	 >10-18	 >18-25		  6-10	 >10-18	 >18-25

Festigkeitswerte [N/mm2] 
Plattenbeanspruchung

Biegung		  fm,k	 18,0	 16,4 	 14,8 		  9,0 	 8,2 	 7,4

Druck 		  fc,90,k 		  10,0				    10,0

Schub 		  fv,k 		  1,0				    1,0

Scheibenbeanspruchung

Biegung 		  fm,k 	 9,9 	 9,4 	 9,0 		  7,2 	 7,0 	 6,8

Zug 		  ft,k 	 9,9 	 9,4 	 9,0 		  7,2 	 7,0 	 6,8

Druck 		  fc,k 	 15,9 	 15,4 	 14,8 		  12,9 	 12,7 	 12,4

Schub 		  fv,k 		  6,8				    6,8

Steifigkeitswerte [N/mm2] 
Plattenbeanspruchung

Elastizitätsmodul Biegung		  Emean
a 		  4930 				    1980

Schubmodul 		  Gmean
a 		  50				    50

Scheibenbeanspruchung

Elastizitätsmodul 		  Emean
a 		  3800 				    3000

Schubmodul 		  Gmean
a 		  1080				    1080

a Für die charakteristischen Steifigkeitswerte E
05

 und G
05

 gelten folgende Rechenwerte: E
05

 = 0,85 x Emean  
und

 
G

05
 = 0,85 x Emean 

 

Allgemeine und bauphysikalische Werte

Rohdichte nach EN 323 		  m 				    ≥ 600 kg/m3

Grenzabmaße Plattendicke 					    ± 0,8 mm (ContiFinish®) | ± 0,3 mm (geschliffen)

Wärmeleitfähigkeit nach EN 13986	 λ				    0,13 W/mK

Wasserdampfdiffusionswiderstand 	 μ		  200 (feucht) / 300 (trocken)

Dickenquellung nach EN 317 				    ≤ 15 %

Ausdehnungskoeffizient bei 1 % Holzfeuchteänderung		  0,03 %

Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa				   0,14 m3/hm2

Abfallschlüssel		EA  K-Code		  03 01 05

Emissionsklasse 				E    1 – 100% formaldehydfreie Bindemittel (< 0,03 ppm)

Umweltdeklaration nach ISO 14025 und EN 15085			   EPD-KRO-20150067-IBD1-DE

Nutzungsklasse nach DIN EN 1995-1-1			   1 + 2

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1			   D - s2, d0

Leistungserklärung Nr. nach BauPVO			   KDE_OSB/3_CPR_2016_039_DE

Hinweis: Charakteristische Werte dienen zum statischen Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-2 (EC5)

Technische Daten Charakteristische Werte nach EN 13986 

Für nicht tragende, tragende und aussteifende Zwecke im Trocken- und Feuchtbereich



Natürliche Stabilität fugenlos  
verbunden 
Die beidseitig geschliffene SWISS KRONO OSB/3, N + F  

ist CE-zertifiziert nach DIN EN 13986, wird produziert nach  

EN 300 und ist mit der vierseitigen Nut- und Federverbindung 

hervorragend für fugenloses Verlegen geeignet.  

 

Ideal für direkte Beschichtungen
Wie normales Holz lassen sich die beidseitig geschliffenen  

SWISS KRONO OSB/3, N + F beschichten. Sämtliche Arten von 

Lacken, Ölen, Wachsen oder Lasuren werden in mehreren La-

gen aufgebracht. Ein Zwischenschliff nach dem Erstanstrich 

optimiert das Endergebnis. In der Regel sollten mindestens  

drei Lagen aufgetragen werden.

Aufgrund der guten technischen Eigenschaften und der ge-

schlossenen Oberfläche eignet sich die  SWISS KRONO OSB/3, 

N + F hervorragend für Sanierung und Renovierung oder für 

den ökologischen Neubau. Das passgenaue Nut-Feder-System 

ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung direkt auf 

der Balkenlage oder auf einer Trittschalldämmung.

SWISS KRONO OSB/3 EN300, N + F
beidseitig geschliffen, formaldehydfrei verleimt, CE, PEFC

Anwendungsbereiche  

■	 Fußbodensanierung  
■	 Trockenboden / Trockenestrich 
■	 Aussteifende Dach- oder Decken- 

	 beplankungen  
■	 Innenausbau  
■	 Dekorativer Einsatz 

Infobox

Die Bearbeitung der Platten erfolgt mit  

handelsüblichen Geräten zur Holzbear-

beitung z. B. Handkreissäge, dabei sind  

hartmetallbestückte Werkzeuge zu 

empfehlen. Als Befestigungsmittel kön-

nen Klammern, Nägel oder Schrauben 

verwendet werden.

NOAH Haus GmbH, 25355 Heede

13
1034

EN 13986 
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Bema, 69483 Wald-Michelbach

ProfiLine

www.swisskrono.de
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Lieferprogramm und Produktübersicht

Format [mm]					     Dicke [mm]			    
	 9	 10	 12	 15	 18	 22	 25	 30	 40

2500 x 675  4-seitig N + F	  	  		  •	 •	 •	 •		    

Zur Spanrichtung der Deckschicht			   parallel 				    rechtwinklig
Nenndicken der Platten [mm]	 d	 6-10	 >10-18	 >18-25		  6-10	 >10-18	 >18-25

Festigkeitswerte [N/mm2]
Plattenbeanspruchung

Biegung		  fm,k	 18,0	 16,4 	 14,8 		  9,0 	 8,2 	 7,4

Druck 		  fc,90,k 		  10,0				    10,0

Schub 		  fv,k 		  1,0				    1,0

Scheibenbeanspruchung

Biegung 		  fm,k 	 9,9 	 9,4 	 9,0 		  7,2 	 7,0 	 6,8

Zug 		  ft,k 	 9,9 	 9,4 	 9,0 		  7,2 	 7,0 	 6,8

Druck 		  fc,k 	 15,9 	 15,4 	 14,8 		  12,9 	 12,7 	 12,4

Schub 		  fv,k 		  6,8				    6,8

Steifigkeitswerte [N/mm2] 
Plattenbeanspruchung

Elastizitätsmodul Biegung		  Emean
a 		  4930 				    1980

Schubmodul 		  Gmean
a 		  50				    50

Scheibenbeanspruchung

Elastizitätsmodul 		  Emean
a 		  3800 				    3000

Schubmodul 		  Gmean
a 		  1080				    1080

a Für die charakteristischen Steifigkeitswerte E
05

 und G
05

 gelten folgende Rechenwerte: E
05

 = 0,85 x Emean  
und

 
G

05
 = 0,85 x Emean 

 

Allgemeine und bauphysikalische Werte

Rohdichte nach EN 323 		  m 				    ≥ 600 kg/m3

Grenzabmaße Plattendicke 					    ± 0,8 mm (ContiFinish®) | ± 0,3 mm (geschliffen)

Wärmeleitfähigkeit nach EN 13986	 λ				    0,13 W/mK

Wasserdampfdiffusionswiderstand 	 μ		  200 (feucht) / 300 (trocken)

Dickenquellung nach EN 317 				    ≤ 15 %

Ausdehnungskoeffizient bei 1 % Holzfeuchteänderung		  0,03 %

Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa				   0,14 m3/hm2

Abfallschlüssel		EA  K-Code		  03 01 05

Emissionsklasse 				E    1 – 100% formaldehydfreie Bindemittel (< 0,03 ppm)

Umweltdeklaration nach ISO 14025 und EN 15085			   EPD-KRO-20150067-IBD1-DE

Nutzungsklasse nach DIN EN 1995-1-1			   1 + 2

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1			   D - s2, d0

Leistungserklärung Nr. nach BauPVO			   KDE_OSB/3_CPR_2016_039_DE 

Hinweis: Charakteristische Werte dienen zum statischen Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-2 (EC5)

Technische Daten Charakteristische Werte nach EN 13986 

Für nicht tragende, tragende und aussteifende Zwecke im Trocken- und Feuchtbereich
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Die Platte mit eingebautem  
Feuerschutz 
Mit der SWISS KRONO OSB SF-B beweist die SWISS KRONO 

GROUP wieder einmal zukunftweisendes, innovatives Holz-

werkstoff-Know-how. Die SWISS KRONO OSB SF-B ist von 

einem zertifizierten Institut in Deutschland geprüft und in die 

Brandschutz-Euroklasse B-s2, d0 für schwer entflammbare 

Baustoffe eingruppiert worden.  

 

Innovative  
Produktionstechnologie
Um den neuesten höchsten europäischen Brandschutz-

anforderungen gerecht zu werden, hat die SWISS KRONO 

GROUP eine innovative Produktionstechnologie für schwer 

entflammbare OSB-Platten entwickelt.  Das Deutsche Institut 

für Bautechnik (DIBt) hat der SWISS KRONO OSB SF-B die all-

gemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für Bauprodukte 

und Bauarten erteilt.

 

 

Formschlüssig verlegte Sicherheit
Zusätzlich zu dem Sicherheitsaspekt im Bereich Brandschutz 

punktet die bauaufsichtlich zugelassene SWISS KRONO OSB 

SF-B, N + F mit ihrer umlaufenden Steckverbindung. Mit die-

ser Ausführung der schwer entflammbaren SWISS KRONO 

OSB SF-B beginnt die Sicherheit bereits bei der Montage, die 

dank des Nut- und Federprofils besonders einfach ist.  

 

Integrierter Brandschutz
Nach Prüfungen von Brandursachen wird in den meisten 

Fällen festgestellt, dass die Entstehung des Feuers einen 

kleinen, eigentlich harmlosen Anfang hatte. Nur durch das 

schnelle Übergreifen auf leicht brennbare Baustoffe wird 

aus einem brennenden Papierkorb ein brennendes Haus. 

Zahlreiche Testreihen belegen, dass SWISS KRONO OSB 

SF-B auch bei fortwährender Beflammung kein Feuer fängt, 

sondern durch Verkohlung eine sichere feuerfeste Schicht 

bildet. SWISS KRONO OSB SF-B verfügt über einen integrier-

ten Brandschutz. 

SWISS KRONO OSB SF-B, N + F
schwer entflammbar, ContiFinish®, BAZ 56.275-3563, formaldehydfrei verleimt, CE

Anwendungsbereiche  

■	 Entsprechend der Brandschutzanforde-	

	 rungen bei öffentlichen Gebäuden wie 	

	 Schulen, Kindergärten, Sporthallen sowie 	

	 im Gewerbe-, Objekt- und Messebau ist die 	

	S WISS KRONO OSB SF-B einsetzbar.  
■	 Tragende und aussteifende Wand- und 

	 Deckenbekleidung 
■	 Holzrahmen- und Holztafelbau 
■	 Objekt- und Messebau 
■	 Fußbodenaufbau 
■	 Fassadenunterkonstruktionen

Infobox

Die Brandschutz-Euroklasse B-s2, d0  

bedeutet, dass die Platte schwer  

entflammbar (B) ist und eine mittlere 

Rauchentwicklung (s2) beim Brennen 

hat. Es dürfen jedoch von der  

brennenden Platte keine Partikel  

abfallen (d0). 
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ProfiLine

Hubert Schmid  

Bauunternehmen GmbH,   

87616 Marktoberdorf
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Lieferprogramm und Produktübersicht

Format [mm]					     Dicke [mm]			    
	 9	 10	 12	 15	 18	 22	 25	 30	 40

2500 x 1250   4-seitig N + F					      •	 •  

Zur Spanrichtung der Deckschicht		  parallel 			   rechtwinklig
Nenndicken der Platten [mm]	 d		  12-18	 >18-22	  	 12-18 	 >18-22	

Festigkeitswerte [N/mm2]
Plattenbeanspruchung

Biegung		  fm,k		  16,4	 14,8  		  8,2 	 7,4  

Druck 		  fc,90,k 		  10,0			   10,0

Schub 		  fv,k 		  1,0			   1,0

Scheibenbeanspruchung

Biegung 		  fm,k 		  9,4 	 9,0  		  7,0 	 6,8  

Zug 		  ft,k 		  9,4 	 9,0	  	 7,0 	 6,8  

Druck 		  fc,k 		  15,4 	 14,8		  12,7	 12,4 

Schub 		  fv,k 		  6,8			   6,8

Steifigkeitswerte [N/mm2] 
Plattenbeanspruchung

Elastizitätsmodul Biegung		  Emean
a 		  4930 			   1980

Schubmodul 		  Gmean
a 		  50			   50

Scheibenbeanspruchung

Elastizitätsmodul 		  Emean
a 		  3800 			   3000

Schubmodul 		  Gmean
a 		  1080			   1080

aFür die charakteristischen Steifigkeitswerte E
05

 und G
05

 gelten folgende Rechenwerte: E
05

 = 0,85 x Emean 
und

 
G

05
 = 0,85 x Emean 

 

Allgemeine und bauphysikalische Werte

Rohdichte nach EN 323 		  m 				    ≥ 600 kg/m3

Grenzabmaße Plattendicke 					     ± 0,8 mm (ContiFinish®)

Querzugfestigkeit nach EN 319	 zul σ Zy		  0,15	 0,13		   0,15	 0,13 

Wärmeleitfähigkeit nach EN 13986	 λ				    0,13 W/mK

Wasserdampfdiffusionswiderstand 	 μ	 200 (feucht) / 300 (trocken) 

Dickenquellung nach EN 317 						      ≤ 15 %

Ausdehnungskoeffizient bei 1 % Holzfeuchteänderung				    0,03 %

Emissionsklasse 					E    1 – 100% formaldehydfreie Bindemittel (< 0,03 ppm)

Nutzungsklasse nach DIN EN 1995-1-1					     1 + 2

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1				    B - s2, d0 – schwer entflammbar

Leistungserklärung Nr. nach BauPVO				    KPL_OSB/3 SF-B_CPR_001

Bauaufsichtliche Zulassung Nr.  					     Z-56.275-3563

Hinweis: Charakteristische Werte dienen zum statischen Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-2 (EC5)

Technische Daten - schwer entflammbar (B1) - Charakteristische Werte nach EN 13986 

Für nicht tragende, tragende und aussteifende Zwecke im Trocken- und Feuchtbereich
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100 prozentige Sicherheit
Unsere Beste: Die SWISS KRONO OSB/ F**** BAZ  

(„F four stars“), ContiFinish®, BAZ 9.1- 618, Ü- HFB, CE EN 

13986 (OSB/4). Sie ist so stark wie eine OSB/4 und absolut 

wohngesund mit 100 Prozent formaldehydfreien Bindemit-

teln produziert. Das Haupteinsatzgebiet ist der ökologische 

Holzrahmenbau. 

 

Der Öko-Holzwerkstoff für 
die Zukunft
Als einer der international führenden Produzenten von  

ökologischen Holzwerkstoffen setzen wir ausschließlich  

auf natürliche Rohstoffe.  

Aus dem Holz, das bei der Pflege und Durchforstung nach-

haltig bewirtschafteter Waldbestände anfällt, fertigen wir 

auch unsere Premium-Qualität: SWISS KRONO OSB/ F****. 

Zusätzlich zum E1 Grenzwert (0,10 ppm) unterschreitet diese 

Platte auch die erhöhten Anforderungen von 0,03 ppm.  

Dadurch ist sie sogar für Lebensmittelverpackungen geeignet. 

Ob beim Einsatz im Schwertransport oder als Verpackung 

sensibler Lebensmittel, die ContiFinish®-Oberfläche bietet 

einen effizienten Schutz gegen Feuchtigkeit und Nässe.

SWISS KRONO OSB/F**** BAZ, stumpf
ContiFinish®, BAZ 9.1-618 - Ü-HFB, formaldehydfrei verleimt, CE, PEFC

Anwendungsbereiche  

■	 Holzrahmen- und Ingenieurholzbau 
■	 Industriebau / Gewerblicher Wohnungsbau 
■	 Laden- und Messebau (dekorativer Einsatz) 
■	 Messebau / Schalungsbau / Fertighausbau 
■	 Tragende Deckenbeplankung 
■	 Hochbelastete Fußbodenaufbauten 
■	 Hochbelastete aussteifende Wand- 

	 beplankung 
■	 Verpackungsindustrie 
■	 Lebensmittelverpackungen

Infobox

Modernste Anlagentechnologie ermög-

licht die Fertigung von bis zu 18 Meter 

langen Platten. Diese Langplatten 

werden im Eigenheim- und Industrie-

bau eingesetzt und beschleunigen den 

Baufortschritt.
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NOAH Haus GmbH,  25355 Heede

Z-9.1-618

SWISS KRONO 

GROUP

Werk H
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Lieferprogramm und Produktübersicht

Format [mm]					     Dicke [mm]			    
	 10	 12	 15	 18	 22	 25	 30	 40

2500 x 1250	 		   •	 •	 •	 •	 •	 •  

2650 x 1250			  •	 •	  

2800 x 1250			  •	 •	  

3000 x 1250			  •	 • 

6501 bis 18000 (Longboard)			   •	 •	 •	 •

Hinweis: Charakteristische Werte dienen zum statischen Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-2 (EC5) (EC5)

Zur Spanrichtung der Deckschicht			   parallel 				    rechtwinklig 
Nenndicken der Platten [mm]	 d	 10 - 18	 >18 - 25	 >25 - 30		  10 - 18	 >18 - 25	 >25 - 30

Festigkeitswerte [N/mm2]
Plattenbeanspruchung

Biegung		  fm,k 
	 28,0	 23,0 	 23,0 		  14,0 	 12,5 	 12,5

Schub 		  fv,k 		  1,5				    1,5

Scheibenbeanspruchung

Biegung 		  fm,k 	 19,5 	 17,0 	 17,0 		  13,5 	 12,5 	 12,5

Zug 		  ft,k 	 12,0 	 10,5 	 10,5 		  8,0 	 7,5 	 7,5

Druck 		  fc,k 	 14,0 	 12,5 	 12,5 		  11,0 	 10,5 	 10,5

Schub 		  fv,k 	 8,0	 7,0	 7,0		  8,0	 7,0	 7,0

Steifigkeitswerte in [N/mm2] 
Plattenbeanspruchung

Elastizitätsmodul Biegung		  Em,mean
a 		  6500 				    3000

Schubmodul 		  Gmean
a 		  100				    100

Scheibenbeanspruchung

Elastizitätsmodul Biegung		  Em,mean
a 		  3500 				    2500

Elastizitätsmodul Zug		  Et,mean
a 		  3500 				    2500

Elastizitätsmodul Druck		  Ec,mean
a 		  3500 				    2500

Schubmodul 		  Gmean
a 		  1000				    1000

aFür die charakteristischen Steifigkeitswerte E
05

 und G
05

 gelten folgende Rechenwerte: E
05

 = 0,9 x Emean  
und

 
G

05
 = 0,9 x Emean 

 

Allgemeine und bauphysikalische Werte

Rohdichte nach EN 323 		  m 				    620 kg/m3

Grenzabmaße Plattendicke 						      ± 0,4 mm

Lochleibungsfestigkeit		  zul σ I		  5,0				    4,0

Querzug nach EN 1087-1		  σ
Zy 	 0,14	 0,12	 0,10		  0,14	 0,12	 0,10

Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 13986	 λ				    0,13 W/mK

Wasserdampfdiffusionswiderstand 	 μ		  200 (feucht) / 300 (trocken)

Dickenquellung nach EN 317 						      ≤ 9 %

Ausdehnungskoeffizient bei 1 % Luftfeuchteänderung				    0,003 %

Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa						     0,14 m3/hm2

Abfallschlüssel		EA  K-Code				    03 01 05

Emissionsklasse 		E  1 – 100% formaldehydfreie Bindemittel (< 0,03 ppm)

Umweltproduktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15085		  EPD-KRO-20150067-IBD1-DE

Nutzungsklasse nach DIN EN 1995-1-1					     1 + 2

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1					     D - s2, d0

Leistungserklärung Nr. nach BauPVO			   KDE_OSB/F****_CPR_2016_040_DE

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung					     Z-9.1-618

Technische Daten Charakteristische Werte nach EN 13986 

Hochbelastbare Platte für nicht tragende, tragende und aussteifende Zwecke im Trocken- und Feuchtbereich
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Extrem belastete Aufbauten zügig 
realisiert 
Mit zwei- oder vierseitiger Nut- und Feder-Verbindung ga-

rantiert die SWISS KRONO OSB/ F**** („F four stars“), N + F,  

ContiFinish®, BAZ 9.1- 618, Ü- HFB, CE EN 13986 (OSB/4) 

zügige Baufortschritte. Speziell bei Anwendungen mit sehr 

hohen Anforderungen an Belastbarkeit und Dimensionssta-

bilität ist dieser konstruktive Öko-Holzwerkstoff die richtige 

Wahl.  

Überzeugend in Ökologie  
und Statik
Die hervorragenden technischen Werte bei gleichzeitigem  

100 Prozent formaldehydfreiem Bindemittel-Einsatz machen 

die SWISS KRONO OSB/ F**** zum modernen Allrounder. 

Überall dort, wo hohe Ansprüche an Statik, Bauphysik und 

Wohngesundheit gestellt werden, setzen Profis auf SWISS 

KRONO OSB/ F****. Durch die bauaufsichtliche Zulassung 

dieses diffusionshemmenden Werkstoffes können die Platten 

u. a. zur Aussteifung von Innen- und Außenwänden sowie 

Decken oder Dächern verwendet werden.

SWISS KRONO OSB/F**** BAZ, N + F
ContiFinish®, BAZ 9.1-618 - Ü-HFB, formaldehydfrei verleimt, CE, PEFC

Anwendungsbereiche  

■	 Holzrahmen- und Ingenieurholzbau 
■	 Industriebau / Gewerblicher Wohnungsbau 
■	 Laden- und Messebau  

	 (dekorativer Einsatz) 
■	 Messebau / Schalungsbau / Fertighausbau 
■	 Tragende und aussteifende Decken- 

	 beplankung 
■	 Extrem belastete Fußbodenaufbauten 
■	 Dachschalungen (Rauspundersatz) 
■	 Hochbelastete aussteifende Dachscheiben 

	 (Nutzungsklasse 2)

Infobox

Datenblätter und Bemessungstabellen 

für das komplette SWISS KRONO OSB-

Programm finden Sie als kostenlosen 

PDF-Download unter www.swisskrono.de 

im Internet.

04
1034

EN 13986 
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Terhalle Objektbau Bauträger GmbH,  

48683 Ahaus-Ottenstein, 

ProfiLine

Z-9.1-618

SWISS KRONO 

GROUP

Werk H
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Lieferprogramm und Produktübersicht

Format [mm]					     Dicke [mm]			    

	 10	 12	 15	 18	 22	 25	 30	 40

2500 x 675 	 4-seitig N + F	  	  	 •	 •	 •	 •	 •  

2500 x 1250 	 4-seitig N + F		  •	 •	 •	 •	 • 	

6250 x 675 	 2-seitig N + F					     •	 •	

Hinweis: Charakteristische Werte dienen zum statischen Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-2 (EC5) (EC5)

Zur Spanrichtung der Deckschicht			   parallel 				    rechtwinklig 
Nenndicken der Platten [mm]	 d	 10 - 18	 >18 - 25	 >25 - 30		  10 - 18	 >18 - 25	 >25 - 30

Festigkeitswerte [N/mm2]
Plattenbeanspruchung

Biegung	 fm,k 
	 28,0	 23,0 	 23,0 		  14,0 	 12,5 	 12,5

Schub 	 fv,k 		  1,5				    1,5

Scheibenbeanspruchung

Biegung 	 fm,k 	 19,5 	 17,0 	 17,0 		  13,5 	 12,5 	 12,5

Zug 	 ft,k 	 12,0 	 10,5 	 10,5 		  8,0 	 7,5 	 7,5

Druck 	 fc,k 	 14,0 	 12,5 	 12,5 		  11,0 	 10,5 	 10,5

Schub 	 fv,k 	 8,0	 7,0	 7,0		  8,0	 7,0	 7,0

Steifigkeitswerte in [N/mm2] 
Plattenbeanspruchung

Elastizitätsmodul Biegung	 Em,mean
a 		  6500 				    3000

Schubmodul 	 Gmean
a 		  100				    100

Scheibenbeanspruchung

Elastizitätsmodul Biegung	 Em,mean
a 		  3500 				    2500

Elastizitätsmodul Zug	 Et,mean
a 		  3500 				    2500

Elastizitätsmodul Druck	 Ec,mean
a 		  3500 				    2500

Schubmodul 	 Gmean
a 		  1000				    1000

aFür die charakteristischen Steifigkeitswerte E
05

 und G
05

 gelten folgende Rechenwerte: E
05

 = 0,9 x Emean  
und

 
G

05
 = 0,9 x Emean 

 

Allgemeine und bauphysikalische Werte

Rohdichte nach EN 323 	 m 			   620 kg/m3

Grenzabmaße Plattendicke 				    ± 0,4 mm

Lochleibungsfestigkeit	 zul σ I		  5,0				    4,0

Querzug nach EN 1087-1	 σ
Zy 	 0,14	 0,12	 0,10		  0,14	 0,12	 0,10

Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 13986	 λ				    0,13 W/mK

Wasserdampfdiffusionswiderstand 	 μ		  200 (feucht) / 300 (trocken)

Dickenquellung nach EN 317 					     ≤ 9 %

Ausdehnungskoeffizient bei 1 % Luftfeuchteänderung				     0,003 %

Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa						     0,14 m3/hm2

Abfallschlüssel	EA K-Code				    03 01 05

Emissionsklasse 		E  1 – 100% formaldehydfreie Bindemittel (< 0,03 ppm)

Umweltproduktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15085		  EPD-KRO-20150067-IBD1-DE

Nutzungsklasse nach DIN EN 1995-1-1					     1 + 2

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1					     D - s2, d0

Leistungserklärung Nr. nach BauPVO		  KDE_OSB/F****_CPR_2016_040_DE

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung					     Z-9.1-618

Technische Daten Charakteristische Werte nach EN 13986 

Hochbelastbare Platte für nicht tragende, tragende und aussteifende Zwecke im Trocken- und Feuchtbereich
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100 Prozent SWISS KRONO OSB/4
Das massive, bauaufsichtlich zugelassene Bausystem  

SWISS KRONO MagnumBoard wird zu 100 Prozent aus mehr-

lagig verleimten 25 mm SWISS KRONO OSB/4 Platten produ-

ziert. Dieser Basis-Werkstoff ist ein zertifizierter lebensmit-

telechter Holzwerkstoff, der formaldehydfrei verleimt wird 

und extrem widerstandsfähig gegen Schädlingsbefall ist. Zur 

Herstellung werden ausschließlich Durchforstungshölzer der 

deutschen Waldwirtschaft verwendet. Für die hochstabile 

Verbindung der Rohstoffe sorgen 100 Prozent formaldehyd-

freie Bindemittel. Die SWISS KRONO OSB/4 wird als Lang-

platte mit einem Format von 18,00 x 2,80 Metern und einer 

Dicke von 25 mm, mit geschliffener Oberfläche produziert. 

Der Objekt- und Fertighausbau kann mit dieser SWISS KRONO  

OSB-Innovation großdimensionierte Wand- und Dachele-

mente herstellen. Für die Produzenten von Fertigelementen 

im Holzrahmenbau bieten sich viele Möglichkeiten zur Ratio-

nalisierung und zur Kostenoptimierung. Mit den geschossho-

hen Langplatten aus der SWISS KRONO OSB-Produktfamilie 

können Gebäude über die gesamte Länge mit nur einer Platte 

beplankt werden. Die Konstruktion ist dadurch frei von Stoß-

fugen. Eine zusätzliche Beplankung mit Gipsbauplatten ist 

nicht mehr erforderlich und eine direkte Beschichtung z.B. 

mit Tapeten, Putzen oder Fliesen ist problemlos möglich.  

Dimensionsstabil und zertifiziert
SWISS KRONO MagnumBoard ist, wie SWISS KRONO OSB/4, 

extrem dimensionsstabil, hat beste statische Kennzahlen 

und sehr gute Eigenschaften in den Bereichen Wärme-, 

Schall- und Brandschutz. Geplante Ausschnitte für Treppen, 

Fenster und Türen, Elektrokanäle, Sanitär- und Heizungsin-

stallationen werden bereits vor der Verleimung ausgefräst 

und millimetergenau vorgefertigt. Dadurch reduzieren sich 

die Aufwände für Montage, Ausbau und Folgewerke erheb-

lich. Die einzelnen Platten werden in drei bis zehn Lagen zu 

75 mm bis 250 mm starken Elementen verpresst. Die indivi-

duellen Endformate sind frei wählbar. 

 

Beschichtung innen - 
alles ist möglich
Die SWISS KRONO MagnumBoard-Elemente verfügen über 

eine geschliffene Oberfläche, die direktes Malen, Tapezieren, 

Spachteln und Verputzen sowie das Aufbringen von Platten-

belägen ermöglicht. Eine Beplankung mit Gipskartonplatten 

ist je nach Beanspruchung möglich, jedoch nicht erforderlich.

Die individuell hergestellten Elemente ergeben stoßfugen-

freie Konstruktionen. Diese Bauweise ist luftdicht, außen 

aufgebrachte Wärmedämmung vermeidet Wärmebrücken 

und optimiert die Energieeinsparung.

SWISS KRONO OSB/4 BAZ, geschliffen
BAZ 9.1-503, CE, PEFC, MagnumBoard Rohplatte

Infobox

Jedes Bauelement des SWISS KRONO  

MagnumBoard-Holzbau-Systems ent-

spricht der bauaufsichtlichen Zulassung 

Z-9.1-591 des Deutschen Instituts für 

Bautechnik in Berlin.
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Lieferprogramm und Produktübersicht

Format [mm]	 Dicke [mm] 
	  25

15000 x 2800	   •

(bis 18000 x 28000 möglich)

Zur Spanrichtung der Deckschicht			   parallel 				    rechtwinklig
Nenndicken der Platten [mm]	 d	  	 25	  		   	 25

Festigkeitswerte [N/mm2]
Plattenbeanspruchung

Biegung		  f
m,k

		  27,5	   			   19,0 	   

Schub 		  f
v,k

 		  1,5				    1,5

Scheibenbeanspruchung

Biegung 		  f
m,k

 		  10,9 	   			   8,0 	   

Zug 		  f
t,k

 		  11,5 			     	 11,0 	   

Druck 		  f
c,k

 		  14,5 			     	 14,5 

Schub 		  f
v,k

 		  7,0				    7,0

Steifigkeitswerte in [N/mm2] 
Plattenbeanspruchung

Elastizitätsmodul Biegung		  Em,mean
a 		  7500 				    3500

Schubmodul 		  Gmean
a 		  70				    90

Scheibenbeanspruchung

Elastizitätsmodul  Zug		  Em,mean
a 		  3500 				    3000

Elastizitätsmodul  Druck		  Em,mean
a 		  3500 				    2500

Schubmodul 		  Gmean
a 		  1100				    1100

aFür die charakteristischen Steifigkeitswerte E
05

 und G
05

 gelten folgende Rechenwerte: E
05

 = 0,9 x Emean  
und

 
G

05
 = 0,9 x Emean 

 

Allgemeine und bauphysikalische Werte

Rohdichte nach EN 323 		  m 				    620 kg/m3

Grenzabmaße Plattendicke 						      ± 0,8 mm

Querzugfestigkeit nach EN 319	 σ
Zy 	  			   0,13	  

Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 13986	 λ				    0,13 W/mK

Wasserdampfdiffusionswiderstand 	 μ		  200 (feucht) / 300 (trocken)

Längenänderung bei Zu-, Abnahme der rel. Luftfeuchte	 %				    0,005

Dickenquellung nach EN 317 						      ≤ 8 %

Abfallschlüssel		EA  K-Code				    03 01 05

Emissionsklasse 			E   1 – 100% formaldehydfreie Bindemittel (< 0,03 ppm)

Umweltproduktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15085		 EPD-KRO-20150067-IBD1-DE

Nutzungsklasse nach DIN EN 1995-1-1					     1 + 2

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1					     D - s2, d0

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung		  Z-9.1-503 

Leistungserklärung Nr. nach BauPVO		  KDE_OSB/4_CPR_2016_041_DE	  

Technische Daten Charakteristische Werte



www.swisskrono.de

SWISS KRONO anti-termite,
stumpf
ContiFinish®, CE, PEFC

OSB-Entwicklung gegen 
Termitenbefall
Die SWISS KRONO anti-termite stumpf ist eine spezielle OSB- 

Entwicklung für den Einsatz in Regionen mit Termitenbefall.  

Das Exportprodukt für Südfrankreich, Australien, Afrika und  

die USA ist vor der Zerstörung durch Termiten optimal ge-

schützt.

 

Dauerhaft wirksamer Schutz
Holz und Holzwerkstoffe sind die Leibspeise von Termiten,  

die beispielsweise in den USA jedes Jahr Schäden an Häu-

sern in Milliardenhöhe verursachen – mehr als Feuer, Sturm 

oder Erdbeben. Laut Schätzungen des Umweltfonds Global 

Environment Facility (GEF) belaufen sich die baulichen Schä-

den durch Termitenfraß weltweit auf 15 bis 20 Milliarden 

US-Dollar.

Entwickelt für den Einsatz unter besonderen Bedingungen 

überzeugt die SWISS KRONO anti-termite stumpf mit 

hervorragenden technischen Eigenschaften. Die komplette 

Durchtränkung mit einem dauerhaft wirksamen Insektizid 

gewährleistet einen optimalen Schutz gegen zerstörerische 

Termiten. Diese OSB Platte erfüllt damit alle Anforderungen 

in den betroffenen Regionen. 

Die Nut- und Federvariante von 
SWISS KRONO anti-termite
Ausgestattet mit einer vierseitigen Nut- und Federverbin-

dung zeichnet sich diese Variante der SWISS KRONO anti-

termite durch hervorragende technische Eigenschaften aus. 

Für den Einsatz der SWISS KRONO anti-termite, N + F unter 

besonderen Bedingungen werden Schutzmittel im Leimun-

termischverfahren direkt der Leimflotte zugegeben. 

Wie auch SWISS KRONO anti-termite stumpf wurde  

SWISS KRONO anti-termite, N + F speziell für den Export in 

Regionen mit Termitenbefall entwickelt.

 

Proaktiver Termiten-Schutz
Bereits bei der Produktion der SWISS KRONO anti-termite, 

N + F wird ein insektizider Wirkstoff zusammen mit dem 

Bindemittel eingebracht, so lässt sich der OSB-Holzwerk-

stoff proaktiv schützen. Dieses Verfahren bewirkt eine hoch 

effektive Resistenz gegen Termiten. Testergebnisse belegen 

die Termitenfestigkeit: Bei SWISS KRONO anti-termite, N + F 

konnten nach mehreren Wochen mit Termitenkontakt keine 

messbaren Fraßspuren festgestellt werden, während her-

kömmliche Test-Platten starke Angriffsspuren aufwiesen. 

SWISS KRONO anti-termite,
N + F
ContiFinish®, CE, PEFC

Anwendungsbereiche  

■	 Termiten resistente OSB-Qualität 
■	 Für den Einsatz in Regionen mit  

	T ermitenbefall 
■	 Komplett durchtränkt und dauerhaft  

	 wirksam 
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Technische Daten Charakteristische Werte nach EN 13986

Lieferprogramm und Produktübersicht

Format [mm]		  Dicke [mm]	

	 12	 18

2800 x 1196   stumpf	  •	 •

2400 x 675   4-seitig N + F	  	 •  

Zur Spanrichtung der Deckschicht			   parallel 				    rechtwinklig
Nenndicken der Platten [mm]	 d	 6-10	 >10-18	 >18-25		  6-10	 >10-18	 >18-25

Festigkeitswerte [N/mm2]
Plattenbeanspruchung

Biegung		  fm,k	 18,0	 16,4 	 14,8 		  9,0 	 8,2 	 7,4

Druck 		  fc,90,k 		  10,0				    10,0

Schub 		  fv,k 		  1,0				    1,0

Scheibenbeanspruchung

Biegung 		  fm,k 	 9,9 	 9,4 	 9,0 		  7,2 	 7,0 	 6,8

Zug 		  ft,k 	 9,9 	 9,4 	 9,0 		  7,2 	 7,0 	 6,8

Druck 		  fc,k 	 15,9 	 15,4 	 14,8 		  12,9 	 12,7 	 12,4

Schub 		  fv,k 		  6,8				    6,8

Steifigkeitswerte [N/mm2] 
Plattenbeanspruchung

Elastizitätsmodul Biegung		  Emean
a 		  4930 				    1980

Schubmodul 		  Gmean
a 		  50				    50

Scheibenbeanspruchung

Elastizitätsmodul 		  Emean
a 		  3800 				    3000

Schubmodul 		  Gmean
a 		  1080				    1080

a Für die charakteristischen Steifigkeitswerte E
05

 und G
05

 gelten folgende Rechenwerte: E
05

 = 0,85 x Emean  
und

 
G

05
 = 0,85 x Emean 

 

Allgemeine und bauphysikalische Werte

Rohdichte nach EN 323 		  m 				    600 kg/m3

Grenzabmaße Plattendicke 					    ± 0,8 mm (ContiFinish®) | ± 0,3 mm (geschliffen)

Wärmeleitfähigkeit nach EN 13986	 λ				    0,13 W/mK

Wasserdampfdiffusionswiderstand 	 μ		  200 (feucht) / 300 (trocken)

Dickenquellung nach EN 317 				    ≤ 15 %

Ausdehnungskoeffizient bei 1 % Holzfeuchteänderung		  0,03 %

Abfallschlüssel		EA  K-Code		  03 01 05

Emissionsklasse 				E    1 – 100% formaldehydfreie Bindemittel (< 0,03 ppm)

Nutzungsklasse nach DIN EN 1995-1-1			   1 + 2

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1			   D - s2, d0

CE – Zertifikat – Nr.				    501-12-2494 - GB

Hinweis: Charakteristische Werte dienen zum statischen Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-2 (EC5) (EC5)
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Die anwendungsfreundliche Platte
kompaktholz OSB/3-Platten unterschreiten die Anforde-run-

gen der E1-Richtlinien für die Formaldehydemission.  

Die sehr gute Formstabilität und die hohen Festigkeitseigen-

schaften basieren auf dem dreischichtigen Plattenaufbau. 

kompaktholz OSB/3 wird aus 120 bis 150 Millimeter langen 

Kiefernholz-Furnierstreifen (Strands) produziert, die in  

3 Schichten kreuzweise orientiert sind. Sie können wie Holz 

mit Klammern, Nägeln oder Schrauben befestigt werden. 

 

Geringe Plattenstärken sparen
Platz
kompaktholz OSB/3-Platten haben im Vergleich zu Span-

platten wesentlich bessere Festigkeitseigenschaften und 

ermöglichen deshalb den Einsatz geringerer Plattendicken. 

Bereits eine nur 22 mm dünne kompaktholz OSB/3-Platte 

ersetzt eine 30 mm dicke Spanplatte. Dies ergibt eine Ein-

sparung an Material sowie Gewicht und schafft zusätzlichen 

Platz für Wohnraum oder Wärmedämmung. 

Die kompaktholz OSB/3-Platte ist ideal für den Heimwerker-

bedarf und lässt sich einfach mit handelsüblichen Geräten 

zur Holzbearbeitung, wie zum Beispiel Handkreissäge, 

bearbeiten.

kompaktholz OSB/3 EN300
ContiFinish®, CE, PEFC

Anwendungsbereiche  für den Heimwerker

■	 Innenausbau (für Feuchträume geeignet) 
■	 Fußböden 
■	 Möbel 
■	 Regale

Infobox

Im kontinuierlichen Herstellverfahren  

wird die Plattenoberfläche hochwertig  

vergütet. Die ungeschliffene Conti-

Finish®-Oberfläche ist ein dünner Film 

aus Bindemitteln und Holzharzen. Diese 

schützt vor Feuchteaufnahme und Ver-

schmutzungen während der Montage.

13
EN 13986
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Zur Spanrichtung der Deckschicht		  parallel 			   rechtwinklig
Nenndicken der Platten [mm]	 d		  10-18	 >18-22	  	 10-18 	 >18-22	

Festigkeitswerte [N/mm2]
Plattenbeanspruchung

Biegung		  fm,k		  16,4	 14,8  		  8,2 	 7,4  

Druck 		  fc,90,k 		  10,0			   10,0

Schub 		  fv,k 		  1,0			   1,0

Scheibenbeanspruchung

Biegung 		  fm,k 		  9,4 	 9,0  		  7,0 	 6,8  

Zug 		  ft,k 		  9,4 	 9,0	  	 7,0 	 6,8  

Druck 		  fc,k 		  15,4 	 14,8		  12,7	 12,4 

Schub 		  fv,k 		  6,8			   6,8

Steifigkeitswerte [N/mm2] 
Plattenbeanspruchung

Elastizitätsmodul Biegung		  Emean
a 		  4930 			   1980

Schubmodul 		  Gmean
a 		  50			   50

Scheibenbeanspruchung

Elastizitätsmodul 		  Emean
a 		  3800 			   3000

Schubmodul 		  Gmean
a 		  1080			   1080

aFür die charakteristischen Steifigkeitswerte E
05

 und G
05

 gelten folgende Rechenwerte: E
05

 = 0,85 x Emean 
und

 
G

05
 = 0,85 x Emean 

 

Allgemeine und bauphysikalische Werte

Grenzabmaße Plattendicke 					     ± 0,8 mm

Wärmeleitfähigkeit nach EN 13986	 λ				    0,13 W/mK

Dickenquellung nach EN 317 						      ≤ 15 %

Abfallschlüssel		EA  K-Code			   03 01 05

Emissionsklasse 							E     1 – 100% formaldehydfreie Bindemittel

Umweltproduktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15085				   EPD-KRO-20150067-IBD1-DE

Nutzungsklasse nach DIN EN 1995-1-1					     1 + 2

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1				    D - s2, d0 

Leistungserklärung Nr. nach BauPVO				    KDE_KH_CPR_2016_038_DE

Hinweis: Charakteristische Werte dienen zum statischen Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-2 (EC5) (EC5)

Technische Daten Charakteristische Werte nach EN 13986 

Für nicht tragende, tragende und aussteifende Zwecke im Trocken- und Feuchtbereich

Lieferprogramm und Produktübersicht

Format [mm]					     Dicke [mm]			    

	 10	 12	 15	 18	 22	 25	 30	 40

2500 x 1250 	 stumpf	   •	 •	 •	 •	 •  	 •

2500 x 675 	 4-seitig N + F		  •	 •	 •	 •	 • 	

2050 x 675 	 4-seitig N + F		  •	 •	 •	 •	 • 	
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Allrounder auf allen Baustellen
QuicklyBoard OSB/3 EN300 überzeugt durch hervorragende 

Biegeeigenschaften und vermindert mit seiner ContiFinish®-

Oberfläche das Eindringen von Feuchtigkeit – ideale Voraus-

setzungen für einfache Betonierarbeiten. 

Ob als universelle Schalungsplatte, Zuschnittplatte oder 

Bauzaun: Aufgrund der wasserabweisenden Schicht und 

sehr guten Formstabilität, sowie der hohen Festigkeitseigen-

schaften ist QuicklyBoard OSB/3 EN300 auf Baustellen ein 

multifunktionales Allroundtalent. 

Leicht zu bearbeiten – 
wirtschaftlich in der Nutzung
Darüber hinaus zeichnet sich QuicklyBoard OSB/3 EN300  

durch einfachste Bearbeitung aus. Die Platte lässt sich  

optimal schneiden und punktet durch ihre sehr gute Nagel- 

und Schraubenauszugsfestigkeit. Das gewährleistet eine 

feste Verankerung auf jedem angewendeten Untergrund. 

Die Strandoberfläche von QuicklyBoard OSB/3 EN300 

zeichnet sich als Bild auf dem Beton ab und ist im Bereich 

Betonschalung als günstige Alternative zu herkömmlichen 

Sperrholzplatten geeignet. Ein weiteres Plus: Dank der 

ContiRoll®-Technologie ist die Quellung äußerst gering. 

QuicklyBoard OSB/3 EN300, stumpf
ContiFinish®, CE, PEFC

Anwendungsbereiche  

■	 Schalungsplatte für den gesamten  

	S chalungsbereich 
■	 Zuschnittplatte auf Baustellen 
■	 Auch als Bauzaun einsetzbar

Infobox

Die ContiRoll®-Technologie bewirkt beim 

Verpressen eine dünne Schicht aus Holz 

und Leimharzen – die feuchtigkeitsab-

weisende ContiFinish® Oberfläche. 

  

13
1034

EN 13986 

Gesamtprogramm OSB  |  38

BasicLine



Gesamtprogramm OSB  |  39

www.swisskrono.de

Lieferprogramm und Produktübersicht

Format [mm]	 Dicke [mm] 

	  20

2500 x 1250	   •

Zur Spanrichtung der Deckschicht			   parallel 				    rechtwinklig
Nenndicken der Platten [mm]	 d	  	 20	  		   	 20

Festigkeitswerte [N/mm2]
Plattenbeanspruchung

Biegung		  fm,k 
	  	 16,4 	   		    	 8,2 	  

Druck		  fc,90,k		  10,0				    10,0

Schub 		  fv,k 		  1,0				    1,0

Scheibenbeanspruchung

Biegung 		  fm,k 	   	 9,4 	   		   	 7,0 	  

Zug 		  ft,k 	   	 9,4 	   		    	 7,0 	  

Druck 		  fc,k 	   	 15,4 	   		    	 12,7 	  

Schub 		  fv,k 		  6,8	  	  		  6,8	  

Steifigkeitswerte in [N/mm2] 
Plattenbeanspruchung

Elastizitätsmodul Biegung		  Em,mean
a 		  4930 				    1980

Schubmodul 		  Gmean
a 		  50				    50

Scheibenbeanspruchung

Elastizitätsmodul  		  Em,mean
a 		  3800 				    3000

Schubmodul 		  Gmean
a 		  1080				    1080

aFür die charakteristischen Steifigkeitswerte E
05

 und G
05

 gelten folgende Rechenwerte: E
05

 = 0,85 x Emean  
und

 
G

05
 = 0,85 x Emean 

 

Allgemeine und bauphysikalische Werte

Grenzabmaße Plattendicke 					     ± 0,8 mm (ContiFinish®)

Querzugfestigkeit nach EN 319	 σ
Zy 	  	 0,15	  		   	 0,15	  

Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 13986	 λ				    0,13 W/mK

Dickenquellung nach EN 317 				    ≤ 15 %

Abfallschlüssel		EA  K-Code		  03 01 05

Emissionsklasse 				E    1 – 100% formaldehydfreie Bindemittel  

Umweltproduktdeklaration nach ISO 14025			   EPD-KRO-20150067-IBD1-DE

Nutzungsklasse nach DIN EN 1995-1-1			   1 + 2

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1			   D - s2, d0

Leistungserklärung Nr. nach BauPVO			   KDE_KH_CPR_2016_038_DE	  

Technische Daten Charakteristische Werte



www.swisskrono.de

		T  ransport und Handling
■	 während Transport und Montage vor großer Feuchtigkeits- 

	 aufnahme schützen – speziell die ungeschützten Kanten

■	 beim Anheben, Bewegen und Stapeln auf Kantenschutz 

	 achten (speziell bei N + F-Platten)

■	 gemäß Bauplattenkennzeichnung oder Hersteller- 

	 Dokumentation sind vor Ort zu kontrollieren: Stärke,  

	 Nutzungsklasse, Oberfläche (geschliffen oder  

	 ungeschliffen), Kantenausführung (stumpf oder N + F)

■	 kurzzeitiges Abstellen der Platten während der Montage  

	 in einem 70-Grad-Winkel ist möglich

■	 der Transport einzelner Platten erfolgt hochkant

 

		  Klimatisierung
■	 Vorkonditionierung der Platten vor der Montage

■	 ca. dreitägige Lagerung der Platten unter den klimatischen  

	 Bedingungen des Montageortes

■	 durch diese Anpassung an die Umgebungsfeuchte des 

	 späteren Installationsortes wird übermäßiges Schwinden 

	 und Quellen verhindert

		  Lagerung
■	 vor großer Feuchtigkeitseinwirkung und sehr hoher  

	L uftfeuchte schützen

■	 direkten Bodenkontakt vermeiden

■	 Lagerung im Freien nur vorübergehend und auf  

	 Abdeckung der Stapel mit wasserdichten, aber diffusions- 

	 offenen Planen achten

■	 Platten immer im Stapel liegend auf Paletten oder Lager- 

	 hölzern (max. Abstand 600 mm) aufstapeln

■	 Lagerhölzer stets exakt übereinander und parallel zur  

	 kürzeren Plattenseite ausrichten

■	 bündigen Kantenabschluss einhalten  

	 (max. Kanten-Überstand 15 mm)

				    Sägen, Fräsen, 
				    Bohren
■	 SWISS KRONO OSB lässt sich mit allen gängigen  

	 Werkzeugen für Holz bearbeiten und wie Vollholz schleifen, 

	 sägen und bohren

Verarbeitungshinweise
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		  Verlegen, Beplanken
■	 im Außen- und Innenbereich ist bei Beplankungsplatten  

	 ein mindestens 3 mm breiter Dehnungszwischenraum  

	 einzuplanen

■	 bei der Verlegung eng auf Stoß bei Innenwänden muss  

	 zum angrenzenden Bauteil an den Stößen ein Dehnungs- 

	 zwischenraum vorhanden sein 

■	 unter Berücksichtigung des Dehnungsverhaltens werden  

	 die geschosshohen Formate untermaßig (Breite 1247 mm) 

	 produziert

			   Nageln, Klammern, 
			S   chrauben, Leimen
■	 SWISS KRONO OSB kann mit Schrauben, Nägeln oder 

	 Klammern auf Holzstielen und -balken befestigt werden. 

■	 bei der Ausführung sind gemäß der bauaufsichtlichen  

	 Zulassungen (Z-9.1-618 und Z-9.1-503) die DIN 1052 oder  

	 DIN EN 1995-1-1 (EC 5) zu beachten

■	 Nut- und Federverbindungen sollten verklebt / verleimt  

	 werden  

 

Weitere Informationen zu  den Verarbeitungshinweisen  

finden Sie unter www.swisskrono.de/Downloads

			   Beschichten und 
			L   ackieren
■	 für SWISS KRONO OSB mit ContiFinish®-Oberfläche kann 

	 ein lösemittelhaltiger PU (DD)- oder Kunstharz-Lack  

	 verwendet werden

■	 geschliffene Oberflächen sind wie normales Holz zum  

	 Beschichten und Lackieren geeignet  

	 (verwendbar sind: Lacke, Öle, Wachse, Lasuren...)

■	 empfehlenswert ist die mehrlagige Aufbringung und  

	 ein Zwischenschliff nach dem Erstanstrich

■	 das Auftragen von mindestens drei Lagen wird empfohlen

■	 eine absolut glatte Oberfläche kann nur durch Verspach- 

	 teln erzielt werden 

 

Wichtiger Hinweis zum Beschichten und Lackieren!  
Bitte unbedingt beachten: 

Bei der Beschichtung von SWISS KRONO OSB mit Ölen oder 

Hartwachsölen kann es unter Umständen zu einer Wechsel-

wirkung zwischen Inhaltsstoffen der Öle und dem natür-

lichen Holzharz der SWISS KRONO OSB kommen. Dies kann 

zu einer erhöhten, länger anhaltenden Geruchsbildung im 

Raum führen. Es wird deshalb empfohlen, vor der Verarbei-

tung mit dem Hersteller des Öls oder Hartwachsöls Rück-

sprache zu halten.
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SWISS KRONO MDF
Mit unseren ökologischen Holzwerkstoffen setzen wir auf 

Umweltschutz, Nachhaltigkeit und vor allem auf Wohnge-

sundheit. SWISS KRONO MDF-Platten sind unsere multi-

funktionalen Experten für den Innenausbau. Ob roh oder 

beschichtet: Jede SWISS KRONO MDF überzeugt durch ihre 

spezifischen Qualitäten.

SWISS KRONO Holzfaserdämmstoffe
SWISS KRONO Holzfaserdämmstoffe und SWISS KRONO DP/

WP50 sind vielseitig einsetzbar, erhöhen das Einsparpotenzial 

und optimieren die Eigenschaften von SWISS KRONO OSB in 

Perfektion. Überzeugen Sie sich selbst. 

Weitere Infos unter: www.swisskrono.de

produktübersicht

		  SWISS KRONO MDF roh  
		  Dicke 6 - 38 mm

Allrounder für den Innenausbau  
perfekt zur weiteren Bearbeitung

Rohdichte von ca. 690-810 kg/m3 
■	 feine Faserstruktur 
■	 hohe Biege- und Querzugfestigkeit 

Innenausbau, Möbel-, Laden-,  
Messebau

Ideal zum 
■	 Lackieren, Beschichten, Furnieren, 
	 Folieren, Ummanteln 
■	 Bohren, Fräsen

		  SWISS KRONO MDF - GF 
		  Dicke  6 - 38 mm

MDF mit Grundierfilm: 
innen stark - außen strapazierfähig

■	 beidseitig beschichtet mit weißem 
	 Grundierfilm 
■	 für weitere Lackierarbeiten  
	 vorbereitet

Innenausbau, Küchen,  
Laboreinrichtungen

■	 kombiniert die Vorteile der rohen 
	 MDF mit der Strapazierfähigkeit 
	 einer Filmbeschichtung

		  SWISS KRONO MDF  
		  Moulding  Dicke 6 - 38 mm

Der perfekte Designexperte mit  
MDF Tiefziehqualitäten

■	 hohe Verdichtung, feinste  
	 Faserstruktur 
■	 ermöglicht feinste Fräsarbeiten und 
	 vielseitige Beschichtungen

3D-Möbelfronten, Türen,  
Vertäfelungen

■	 geeignet für alle Wohnbereiche 
■	 hochwertige und günstige Alternative 
	 zu Massivholz

 

 

Eigenschaften 
 
 

Anwendung 

Vorteile

		  SWISS KRONO MDF  
		  Paneelqualität 
		  auf Anfrage

Spezial-MDF zur Herstellung von  
ummantelten, gefrästen Paneelen

Vollständiges und kostengünstiges 
Substitut für Massivholz in der  
Leistenproduktion 

Paneele für Innenausbau

 

■	 geringeres Gewicht 
■	 lange Werkzeugstandzeiten  
■	 gute Profilierbarkeit

		  SWISS KRONO HDF  
		  auf Anfrage

Starke Basis für starke Böden 

■	 hohe Rohdichte von 870 kg/m³ 
■	 Plattenstärken zwischen 6 und  
	 12 mm 

Trägerplatte für Laminat / andere 
Böden

■	 extrem belastbar 
■	 ausgezeichnete Quell- und  
	 Festigkeitswerte

 

 

Eigenschaften 
 
 

Anwendung 

Vorteile

13
EN 622-5 
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		  SWISS KRONO silverline 
		  Dicke  5 mm

Alukaschierte Holzfaserdämmung  
mit 6 Funktionen

■	 reduziert Tritt- & Raumschall  
■	 schützt gegen Elektrosmog 
■	 effiziente Dampfsperre  
■	 zus. Infrarot-/Wärmedämmung

Boden, Dach, Wand 

■	 leichte Verarbeitung mit Cuttermesser 
■	 kein extra Klebstoff zur Kaschierung 
■	 kaum Lagerkosten durch  
	 Multifunktionalität

		  SWISS KRONO greenline 
		  Dicke  1,8 mm

Innovative Tritt- & Raumschalldäm-
mung mit dem Blauen Engel

■	 hocheffizient, optimale Dämmwerte 
■	 ökologisch, schadstoff- und  
	 emissionsfrei 
■	 antistatisch

Unter Laminat, Parkett und LVT 

■	 für Fußbodenheizung geeignet 
■	 perfekte Haftung am Oberboden 
	 durch spezielle Materialstruktur 
■	 bauaufsichtlich zugelassen

 
Mit der Wohlfühl-Dämmung von SWISS KRONO aus natür-

lichen Holzfasern werden Dachflächen, Geschossdecken, 

Fußböden, Innen- und Außenwände und auch Wandgefache 

zu energetisch optimierten Bauteilen.

Die Herstellung der SWISS KRONO Wohlfühl-Dämmung wird  

intern und extern genau überwacht. Jedes auf modernsten 

Anlagen gefertigte SWISS KRONO-Produkt verfügt über eine  

CE-Zertifizierung und bauaufsichtliche Zulassung.  

Weitere Infos unter: www.swisskrono.de

		  SWISS KRONO flex  
		  Dicke 40 - 240 mm

Wohlfühl-Dämmung aus natürlichen 
Holzfasern

■	 flexible Gefachdämmung 
■	 hochdämmend und diffusionsoffen 
■	 schützt vor Hitze, Kälte und Lärm 

Gefachdämmung für Dach, Wand, 
Decke

■	 große Klemmweiten 
■	 hohe Setzungssicherheit 
■	 einfach zu verarbeiten

 

 

Eigenschaften 
 
 

Anwendung 

Vorteile

 

 

Eigenschaften 
 
 

Anwendung 

Vorteile

		  SWISS KRONO sound  
		  Dicke 5 mm

Raumklangplatte für Böden 

■	 druckfest, elastisch 
■	 Trittschall optimierend 
■	 Verbesserung des Raumschalls 

Unter Parkett- und Laminatböden 

■	 gleicht punktuelle Unebenheiten  
	 bis 3 mm aus 
■	 für Warmwasser- Fußbodenheizung 
	 geeignet (bis 9 mm Laminat/Parkett)

		  SWISS KRONO DP/WP50 
		  Dicke 15 mm

Dampfdiffusionsoffen und regensicher: 
MDF-Platten für Dach und Wand

■	 DP50: N+F System LiquiSafe ab  
	 16° Dachneigung wasserablaufsicher 
■	 WP50: geschosshohes Format,  
	 geringer Verschnitt

  Außenbeplankung Dach, Wand 

■	 keine zusätzlichen Folien / Bitumen-	
	 bahnen notwendig 
■	 für aussteifende Zwecke  
	 bauaufsichtlich zugelassen

13
EN 13171 

13
1034 

EN 13986

GREEN LIGNIN

KATZ GmbH & Co.KG
76599 Weisenbach

Brandverhalten: normalentflammbar
(Klasse: E/E, nach DIN EN 13501-1,

Baustoffklasse DIN 4102-B2)
auf Untergründen gemäß Zulassung

Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBT-Grundsätzen

Zulassungsnummer:
Z-158.10-123

für SWISS KRONO 

greenline

für SWISS KRONO 

greenline

für SWISS KRONO 

greenline

für SWISS KRONO 

greenline

für SWISS KRONO 

silverline

für SWISS KRONO flex

Z-9.1-442

SWISS KRONO 

GROUP

Werk Z

SWISS KRONO GmbH
Werk: Heiligengrabe

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt

nach DIBT Grundsätzen

SWISS KRONO sound

Brandverhalten: Klasse E/E fl

(EN 13501-1)

Z-158.10-69

		  SWISS KRONO  
		  sound plus  Dicke 2,5 mm

Dünne Raumklangplatte für jedes  
Laminat und Fertigparkett

■	 erhöhte Rohdichte 
■	 erhöhte Druckstabilität 
■	 Ausgleich leichter Unebenheiten 

Unter Laminat und Fertigparkett

 

■	 für Fußbodenheizung geeignet 
■	 als Pad und auf der Rolle erhältlich 
■	 vielseitig einsetzbar
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SWISS KRONO  
Wohlfühl-Referenzen

vorher nachher
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Opitz Holzbau GmbH & Co. KG., 16816 Neuruppin

SWISS KRONO-Aufstockung – 
neue Wohnungen in nur 2 Wochen
Für zehn Mehrfamilienhäuser galt es, eine zusätzliche Etage 

mit Fußbodenheizung, Holzfenstern mit 3-Scheiben-Isolier-

verglasung, geschmackvollen Bädern und neuem Walmdach 

zu errichten. Bedingung: Für die Aufstockung hatte das aus-

führende Unternehmen gerade einmal zwei Wochen Zeit.

Mit SWISS KRONO OSB/3 und SWISS KRONO OSB/F**** war 

die Herausforderung kein Problem, denn geringes Eigen-

gewicht, hoher Vorfertigungsgrad, sofortiger Einbau der 

Elemente und kurze Bauzeiten kamen bei diesem Objekt voll 

zur Geltung.

SWISS KRONO-Sanierung 
– konstantes Wohlfühl-Klima
Schnelle Baufortschritte erzielen und keine Baufeuchte  

in das Gebäude einbringen, das waren die Anforderungen, 

welche die Hausbesitzer an die Sanierung ihres Einfamilien-

hauses stellten. 

Realisiert wurde das Projekt mit dem ökologischen  

Holzbau-System SWISS KRONO MagnumBoard. Und die 

Hausbewohner sind begeistert; auch direkt unter dem Dach 

ist es aufgrund hoher Dämmleistung der SWISS KRONO 

Holzfaserdämmung im Sommer angenehm kühl und die 

Heizkosten im Winter sind niedrig.
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SWISS KRONO  
Wohlfühl-Referenzen

Paul-Riegel Stiftung (HARIBO), 53129 Bonn
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Bonner Kita-Neubau in 
Holzrahmenbauweise
Der Bau von Kindertagesstätten bringt besondere Anforde-

rungen mit sich. Das Kita-Gebäude der Paul-Riegel Stiftung 

(HARIBO) in Bonn sollte in erster Linie energetisch auf dem 

neuesten Stand sein. Für die Wände wurden rund 600 m2 

SWISS KRONO OSB/3 als aussteifende Beplankung verwen-

det. Diese OSB-Platten tragen einen erheblichen Anteil zur  

Statik bei, da sie die Kippaussteifung der einzelnen Etagen 

hervorragend gewährleisten. Für die Gefachdämmung der 

Innen- und Außenwände wurde der flexible, hochdämmende 

und diffusionsoffene Holzfaserdämmstoff SWISS KRONO flex 

verarbeitet. 

Moderne Architektur mit 
Raffinessen - gesunde, ökologische
Holzbauweise
Für die Bauherren stand von Beginn an fest, dass ihr neues 

Zuhause in ressourcenschonender Holzbauweise errichtet 

wird.  Bei der Auswahl der Holzwerkstoffe fiel die Wahl auf 

Produkte von SWISS KRONO. So bestehen beispielsweise 

alle Außenwände aus aussteifendem SWISS KRONO OSB/3, 

gedämmt mit dem Holzfaserdämmstoff SWISS KRONO flex.

Sauter Zimmerei-Holzbau GmbH, 72336 Balingen
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MAX-HAUS GmbH, 

16348 Marienwerder
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Mehr Service von uns, mehr Erfolg für Sie

SWISS KRONO im Internet 
Noch mehr Service und Kundenorientierung bietet  

unsere völlig neu gestaltete und strukturierte SWISS KRONO  

Website. Einfach, direkt und schnell gelangen Sie zu Produkt-

Infos, News, Services, Specials und Downloads. Sie können 

sich rund um die Uhr informieren und profitieren von diesen 

Inhalten: 

■	 Infomaterial	 ■	 Referenzen 
■	 Datenblätter	 ■	 Lieferprogramm 
■	 Zertifikate	 ■	 Ausschreibungs- 
■	 Konstruktionsdetails		  unterlagen 
■	 Anwendungsbeispiele	 ■	 U-Wert-Bestimmer 
■	 Tauwasser-Kalkulator	 ■	 Ansprechpartner 
■	 Termine / Messen	 ■	 und mehr 
■	 Umwelt und Nachhaltigkeit	

Website   SWISS KRONO | Version C

Datenschutz | AGB | Allgem. Einkaufsbedingungen | Impressum | Copyright Informationen | Sitemap | RSS-Feed
Suche | Kontakt | Karriere

powered by flycms

Top-Themen

SWISS KRONO Wohlfühl-Referenzen 

Moderner Wohntraum aus Licht und Farben  > MAX-Haus  
Photo: Michél Haese und Robert Hempel

„Häuser des Jahres“: MAX-HAUS Design S auf Platz 3
MAX-HAUS überzeugt mit großzügigen, hellen Räumen und ökologischer Bauweise  

SWISS KRONO Wohlfühl-Haus  

Sämtliche Details und Systemmodule jetzt interaktiv 
und um 360 Grad drehbar  

Downloads | Alles über unsere  
SWISS KRONO Holzwerkstoffe  

Karriere   

Jobs und Ausbildungsplätze  

SWISS KRONO Goes Mobile 
Mit der neuen mobilen Webseite m.swisskrono.de  

können Sie jetzt alle Informationen zu den innovativen  

SWISS KRONO Produkten und zum Unternehmen unterwegs 

auf Ihrem Smartphone optimal abrufen.

Telefonischer Beratungsservice – 
zum Nulltarif
Unter der kostenfreien Service-Hotline beraten wir Sie in  

allen Fragen und geben Ihnen Tipps zur Anwendungstechnik. 

Sie erreichen uns:  Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr 

und Freitag 8 bis 14.30 Uhr.

Service-Hotline: 0800 5 76 66 96
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SWISS KRONO GmbH 
Wittstocker Chaussee 1 
D-16909 Heiligengrabe 
Deutschland

T +49 33 962 69 - 740 
F +49 33 962 69 - 376 
sales@swisskrono.de 
www.swisskrono.de 
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