
Leimholzplatten plus Furnier
Perfekt kombiniert!

Leimholzplatten plus Furnier
Die Trägerplatte ist eine hochwertige keilgezinkte 
Massivholz  platte aus Eiche. Diese wird in der Länge 
durchgehend mit Edelholz belegt. Das Furnier ist im 
Brettcharakter gefügt, um den Leimholz Charakter 
darzustellen. Vorteil: Gleichbleibend gute Optik, 
ständige Verfügbarkeit, hohes Stehvermögen und 
günstiger als Leimholz.

BECHER GmbH & Co. KG 
becher-holz.de

Anwendung
• Ladenbau
• Messebau
• Objekteinrichtungen
• Hochwertiger Möbelbau
• Treppenbau

Leimholzplatte Eiche A/B (überfurniert)
Mittellagen:  Eiche Leimholz keilgezinkt
Decks:  A/B Messerfurnier Eiche 0,6 mm  
  Stärke im Brettcharakter gefügt

BECHER 
Lagerware

Interessiert?
Fordern Sie gleich ein Angebot bei Ihrem 
persönlichen BECHER Fachberater an. 
Wir freuen und auf Ihre Anfrage!
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Abmessungen
Stärke (mm) 19 27 40
Abmessung (cm) 250 x 125 250 x 125 250 x 125
Abmessung (cm) 300 x 125 300 x 125 300 x 125
Verpackung: einzeln foliert

• Gute Verschnittoptimierung 
durch 2,50 und 3,00 m Längen

• Optik wie Eiche Leimholz mit 
durchgehenden Lamellen

• Preisvorteil bis 30 %


