
Das  
Landhausdielen-
Sortiment 
Laminatboden MeisterDesign. laminate LL 250 
Designboden MeisterDesign. flex DL 400
Designboden MeisterDesign. rigid RL 400 S



MeisterDesign. laminate LL 250 | MeisterDesign. flex DL 400 | Eiche Nordland 6839 | Holznachbildung
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MeisterDesign. laminate LL 250 | MeisterDesign. flex DL 400 | Eiche Nordland 6839 | Holznachbildung

Landhausdielen sind in der Bodengestaltung beliebt wie nie! Inspiriert 
von der klassischen Landhausdiele aus Holz, ist dieses Dielenformat der 
absolute Trendsetter auch bei den dekorativen Bodenbelägen Laminat 
und Designboden. Kein Wunder, denn zusätzlich zu ihrem großzügigen 
und beeindruckenden Format verfügen sie über unschlagbare technische 
Eigenschaften: Sie sind strapazierfähig, pflegeleicht und lassen (fast) 
alles mit sich machen. Sie haben die Wahl zwischen dem wohngesunden 
„Vinylboden ohne Vinyl“ MeisterDesign. flex, dem besonders hochwer-
tigen Laminatboden MeisterDesign. laminate LL 250 und dem stabilen 
und innovativen Rigid-Core-Boden MeisterDesign. rigid RL 400 S. 

Der Clou im MEISTER-Landhausdielensortiment: Alle Dekore der  
Laminatkollektion MeisterDesign. laminate LL 250 sind dekorgleich 
auch als MeisterDesign. flex DL 400 erhältlich! 

Böden  
von Format! 
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MeisterDesign. laminate LL 250 | Bauerneiche natur 6832 | Holznachbildung
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MeisterDesign. laminate 
LL 250

MeisterDesign. laminate LL 250 | Bauerneiche natur 6832 | Holznachbildung
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MeisterDesign. laminate LL 250

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

| 1-Stab (Landhausdiele)

|  Beanspruchungsklasse 

23 | 32

| Umlaufende Microfuge

|  Umfassender Feuchtigkeits- 

schutz AquaSafe-System +

|  Feuchtraumgeeignet  

24 Stunden wasserresistent

| Diamond Pro-Oberfläche

| Antistatische Oberfläche

|  Klicksystem: MasterclicPlus 

|  MEISTER-Garantie* 25 Jahre 

im Wohnbereich | 5 Jahre im 

gewerblichen Bereich 

|  Stärke: 10 mm

| Deckmaß: 2052 x 248 mm

MeisterDesign. laminate  
LL 250

Der extrastarke Laminatboden für höchste Ansprüche  
Die Kollektion LL 250 verfügt mit 10 mm über einen besonders hohen und stabilen  
Produktaufbau (Nutzungsklasse 23 | 32). Sie ist nach Definition des nordamerikanischen 
und europäischen Laminatverbandes 24 Stunden wasserresistent. Das macht die  
Laminatböden dieser Kollektion perfekt für höchste Ansprüche an Widerstandsfähigkeit 
und Haltbarkeit – natürlich auch im Badezimmer! 

*  Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind  
Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

** Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Antistatisches Dekorpapier

Diamond Pro®-Oberfläche

AquaStop- 
KantenimprägnierungGegenzug

AquaSafe +  
-Mittelage

*

ANTI- 
BACTERIAL
SURFACE

**

ID 1119 - 12339 - 008
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Lichtecht

Auch die schöne Optik des MEISTER-Laminats ist absolut dauerhaft, denn Laminatboden ist 
einer der lichtechtesten Böden, die es gibt. Er erreicht auf der sogenannten Wollblauskala 
zur Beurteilung der Lichtechtheit die höchste Stufe (Klasse 8). Seine Farben bleiben also im 
Gegensatz zu beispielsweise Echtholz- oder Vinylböden auch bei Sonnenstrahlung jahrelang 
schön – perfekt für Räume mit großen Fenstern oder Dachflächenfenstern.

Antistatic-Ausstattung

Der Laminatboden ist zusätzlich mit einer Antistatic-Ausstattung versehen. Sie reduziert die 
Entstehung von Reibungselektrizität an Personen auf < 2 kV und schützt somit vor vielen 
Entladungen an metallischen Gegenständen, z. B. beim Anfassen der Türklinke.

Diamond Pro®- Oberfläche 

Die spezielle Diamond Pro-Oberfläche sorgt für besondere Widerstandsfähigkeit gegen 
Mikrokratzer und Abrieb und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Verschleiß. 

Fleckenresistent

Flecken auf MEISTER-Laminat, die durch wasserfeste Filzstifte, Nagellack, Wachsmal-
stifte, Kreide, Speiseöl, Essig, Farben und Lacke verursacht wurden, sind kein Problem 
mehr. Warum? Weil kleinflächige Verschmutzungen mithilfe von Aceton, Verdünnung 
oder Alkohol rückstandslos entfernt werden können. Das macht Laminat einzigartig, 
denn diese Art der Reinigung lässt keine andere Art von Hartbodenbelägen unbe-
schadet mit sich machen! Darüber hinaus ist Laminat hitzebeständig, genau wie eine 
Küchenarbeitsplatte aus dem Verbundwerkstoff HPL.

AquaSafe-System +

MeisterDesign. laminate LL 250 ist wasserresistent, denn es bietet den umfassenden 
Feuchtigkeitsschutz des AquaSafe-Systems bzw. des AquaSafe System +. Es besteht 
aus drei wirksamen Elementen, die den Boden vor eindringender Feuchtigkeit schützen:

Oberflächenschutz
Die Melaminharzoberfläche ist von Natur aus absolut wasserundurchlässig.

AquaStop-Kantenimprägnierung & Fugendichtigkeit
Die speziell entwickelte und patentierte Geometrie des Klickprofils, das mit Vorspan-
nung arbeitet, sorgt in Verbindung mit der AquaStop-Kantenimprägnierung für einen 
dichten und dauerhaften Profilschluss. 

Quellverbesserte Trägerplatte 
Die quellverbesserte Trägerplatte kann ein Aufquellen bei Wassereinwirkung weitest-
gehend verhindern bei stehender Feuchtigkeit. Die Trägerplatte »AquaSafe +« bietet  
24 Stunden Feuchtigkeitsschutz. 
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MeisterDesign. laminate LL 250 | Schlosseiche pure 6840 | Holznachbildung
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Farmeiche hell 6831 | HolznachbildungFjordeiche greige 6837 | Holznachbildung Schlosseiche pure 6840 | Holznachbildung

Eiche Nordland 6839 | Holznachbildung

Bauerneiche natur 6832 | Holznachbildung Schlosseiche hell 6841 | Holznachbildung Schlosseiche natur 6836 | Holznachbildung

Schlosseiche dunkel 6842 | Holznachbildung

Seite 21

Seite 18

Seite 20

Seite 17

Seite 22

Seite 19

Seite 16

Seite 23

Dekorgleich mit DL 400
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MeisterDesign. laminate  

LL 250



MeisterDesign. flex DL 400 | Schlosseiche dunkel 6842 | Holznachbildung
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MeisterDesign. flex  
DL 400

MeisterDesign. flex DL 400 | Schlosseiche dunkel 6842 | Holznachbildung
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Mit MeisterDesign. flex wird die Renovierung zum Kinderspiel. Der Untergrund muss nicht 
aufwändig vorbereitet werden, ganz im Gegenteil: Altuntergründe wie z. B. Fliesen dürfen 
einfach drin bleiben, denn unter den Dielen mit formstabiler AquaSafe-Spezialplatte zeichnen 
sie sich nicht ab. Eventuellen Bodenunebenheiten passt sich MeisterDesign. flex elegant 
an. Seine Stärken spielt MeisterDesign. flex in vielen Wohnsituationen aus, vor allem in 
Küchen und Wohnräumen, die einfach und schnell renoviert werden sollen.

Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe.
» Renovierungsfreundlich
» Flexibel 

AquaSafe-Spezialplatte (quellreduziert) –  
auf Basis von natürlichen,  
nachwachsenden Materialien 

SilentTouch®-Oberfläche – 
PUR-basierte Polymerschicht (PVC-frei)

Gegenzug für optimale Formstabilität

MeisterDesign | Desert Oak 6998 | Holznachbildung

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

AquaStop- 
Kantenimprägnierung

| Beanspruchungsklasse 23 | 33 

| Umlaufende Microfuge 

|  Feuchtraumgeeignet 

4 Stunden wasserresistent

|  AquaSafe-Spezialplatte

| SilentTouch®-Oberfläche

| Klicksystem: Multiclic

|  MEISTER-Garantie* 25 Jahre 

im Wohnbereich | 5 Jahre im 

gewerblichen Bereich

| Stärke: 5 mm 

|   Deckmaß: 2055 × 216 mm

MeisterDesign. flex SilentTouch®-Technologie

*  Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume  
wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

** Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Die Oberfläche des Designboden MeisterDesign. flex wird  
mithilfe der innovativen, patentierten SilentTouch®-Technologie 
gefertigt und wird dadurch besonders elastisch, leise, strapazier-
fähig und pflegeleicht.

MeisterDesign. flex  
DL 400

*

ANTI- 
BACTERIAL
SURFACE

**
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*  Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume  
wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

** Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

MeisterDesign. flex DL 400 | Eiche Nordland 6839 | Holznachbildung
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MeisterDesign. flex DL 400 | Bauerneiche natur 6832 | Holznachbildung
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Farmeiche hell 6831 | HolznachbildungFjordeiche greige 6837 | Holznachbildung Schlosseiche pure 6840 | Holznachbildung

Eiche Nordland 6839 | Holznachbildung

Bauerneiche natur 6832 | Holznachbildung Schlosseiche hell 6841 | Holznachbildung Schlosseiche natur 6836 | Holznachbildung

Schlosseiche dunkel 6842 | Holznachbildung
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Dekorgleich mit LL 250
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MeisterDesign. laminate LL 250 | MeisterDesign. flex DL 400 | Eiche Nordland 6839 | Holznachbildung
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MeisterDesign. laminate LL 250 | MeisterDesign. flex DL 400 | Fjordeiche greige 6837 | Holznachbildung

17



MeisterDesign. laminate LL 250 | MeisterDesign. flex DL 400 | Schlosseiche pure 6840 | Holznachbildung
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MeisterDesign. laminate LL 250 | MeisterDesign. flex DL 400 | Farmeiche hell 6831 | Holznachbildung
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MeisterDesign. laminate LL 250 | MeisterDesign. flex DL 400 | Bauerneiche natur 6832 | Holznachbildung
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MeisterDesign. laminate LL 250 | MeisterDesign. flex DL 400 | Schlosseiche hell 6841 | Holznachbildung
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MeisterDesign. laminate LL 250 | MeisterDesign. flex DL 400 | Schlosseiche natur 6836 | Holznachbildung
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MeisterDesign. laminate LL 250 | MeisterDesign. flex DL 400 | Schlosseiche dunkel 6842 | Holznachbildung
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MeisterDesign. rigid RL 400 S | Bowmans Selection 7407 | Holznachbildung
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MeisterDesign. rigid  
RL 400 S

MeisterDesign. rigid RL 400 S | Bowmans Selection 7407 | Holznachbildung
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MeisterDesign. rigid RL 400 S | Rangers Choice 7406 | Holznachbildung
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Vinylboden war gestern, heute ist Rigid Core! Wer heute einen wasser- 
festen, widerstandsfähigen und pflegeleichten Bodenbelag sucht, wird  
bei den innovativen Rigid-Core-Belägen MeisterDesign. rigid fündig.  
Diese Bodenbeläge sind die neue Generation der Vinylböden: Einfach  
und sicher schwimmend zu verlegen, stabil auch unter Wärmeeinwirkung 
und absolut unkompliziert in der Reinigung. Die Böden der Kollektion  
RL 400 S sind mit der geringen Aufbauhöhe von 6 mm perfekt geeignet 
für Renovierungen. Hochwertige, authentisch geprägte Oberflächen in 
aktuellen Farben machen die Rigid-Core-Böden von MEISTER zum  
optischen Highlight für jedes Zuhause. 

Besonders stabil, 
besonders  
unkompliziert:  
Die neue 
Vinyl-Generation 
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Designboden MeisterDesign. rigid RL 400 S

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

|  1-Stab (Landhausdiele) 

|  Beanspruchungsklasse 

23 | 33 

| Umlaufende Microfase

|  Wasserfest 

Feuchtraumgeeignet 

|  Rigid-Polymer-Trägerplatte 

– wasserfest 

|  Mehrlagige  

Vinyloberfläche mit 

Excimer-Lackierung

|  Mit Trittschallkaschierung  

1 mm XPS-Schaum

| Klicksystem: Multiclic 

|   MEISTER-Garantie*  

25 Jahre im Wohnbereich 

5 Jahre im gewerblichen 

Bereich 

| Stärke: 6 mm 

|  Deckmaß:  

1830 x 197 mm 

Dekorschicht

Mehrlagige Vinyloberfläche mit  
Excimer-Lackierung (0,55 mm Nutzschicht)

Rigid-Polymer- 
Trägerplatte – wasserfest

Integrierter Schallschutz  
1 mm XPS-Schaum

MeisterDesign. rigid  
RL 400 S

Der Belastbare 
Die Rigid-Polymer-Trägerplatte sorgt im Zusammenspiel mit der integrierten Trittschall-
kaschierung für eine schwere und dadurch schwingungsdämpfende Konstruktion –
und damit einen belastbaren und gleichzeitig leisen Bodenbelag. Zusätzliches Plus: Die
hochwertige Oberfläche mit Excimer-Lackierung macht den Boden besonders gleich-
mäßig matt. Die Langdielenkollektion RL 400 S ist mit über 1,80 m und hochwertigen 
Dekoren ohne Dekorwiederholung auf der Diele eine absolute Ausnahmeerscheinung!  

Frei von bedenklichen Weichmachern gem
äß

 R
EA

C
HPHTHALATE

FREE
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Der Rigid-Boden von MEISTER überzeugt durch seine durchdachten und  
hochwertigen technischen Eigenschaften – damit Sie lange Freude an Ihrem  
neuen Boden haben!

Designboden  
MeisterDesign. rigid:  
Rundum sorglos!

Stabil

  Kein Abzeichnen von Altuntergründen | Fliesenfugen bis 15 mm („Telegrafieren“)  
 Sichere Klickverbindung ohne offene Fugen
 Erhöhte Rutschsicherheitsklasse R9 und R10

Innovativ

  Größtes Rigid-Format am Markt  
ohne Dekorwiederholung auf der Diele (RL 400 S)
 Hohe Trittschallreduzierung von bis zu 17dB
 Ultra-matte Oberfläche
 Geeignet für Wohn-Wintergärten

Leicht zu verlegen

 Für Flächen von 225 m² ohne Dehnungsfugen (15 x 15 m)
 Keine Übergangsschienen an Türen notwendig
 Schneiden statt sägen: Mit Cuttermesser anritzen, knicken, fertig

29



MeisterDesign. rigid RL 400 S | Prospectors Discovery 7409 | Holznachbildung
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Rangers Choice 7406 | Holznachbildung

Eiche Saltlake 7405 | Holznachbildung

Bowmans Selection 7407 | Holznachbildung Cattlemans Love 7408 | Holznachbildung

Eiche Baywood 7404 | Holznachbildung Prospectors Discovery 7409 | Holznachbildung

Seite 35

Seite 32

Seite 34

Seite 31

Eiche Campside 7403 | Holznachbildung

Seite 36

Seite 33

Seite 30

Eiche Westcoast 7402 | Holznachbildung

Seite 37
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MeisterDesign. rigid RL 400 S | Eiche Saltlake 7405 | Holznachbildung
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MeisterDesign. rigid RL 400 S | Rangers Choice 7406 | Holznachbildung
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MeisterDesign. rigid RL 400 S | Bowmans Selection 7407 | Holznachbildung
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MeisterDesign. rigid RL 400 S | Cattlemans Love 7408 | Holznachbildung
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MeisterDesign. rigid RL 400 S | Eiche Baywood 7404 | Holznachbildung
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MeisterDesign. rigid RL 400 S | Prospectors Discovery 7409 | Holznachbildung

37



MeisterDesign. rigid RL 400 S | Eiche Campside 7403 | Holznachbildung
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MeisterDesign. rigid RL 400 S | Eiche Westcoast 7402 | Holznachbildung
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MEISTER − eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH  
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste
Tel. + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | www.meister.com

© 2020 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische 
Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

DE

BECHER Holzhandlungen in Ihrer Nähe

Bad Camberg
Im Gründchen 4 | 65520 Bad Camberg 
Tel. +49 6434 9166-0 | Fax +49 6434 9166-30 
badcamberg@becher.de

Bitburg 
Südring 14 | 54634 Bitburg 
Tel. +49 6561 9696-0 | Fax +49 6561 9696-96
bitburg@becher.de

Blieskastel
Blieskasteler Straße 56 | 66440 
Blieskastel-Blickweiler 
Tel. +49 6842 9230-0 | Fax +49 6842 9230-30 
blieskastel@becher.de

Frankfurt 
August-Schanz-Straße 15–17 | 60433 
Frankfurt am Main 
Tel. +49 69 542011-0 | Fax +49 69 542011-80 
frankfurt@becher.de

Göttingen 
Carl-Giesecke-Straße 5 | 37079 Göttingen 
Tel. +49 551 50836-36 | Fax +49 551 50836-50 
goettingen@becher.de

Heinsberg 
Gladbacher Straße 61 | 52525 Heinsberg 
Tel. +49 2452 9114-0 | Fax +49 2452 9114-44
heinsberg@becher.de

Köln 
Marconistraße 4–8 | 50769 Köln 
Tel. +49 221 957436-0 | Fax +49 221 957436-50 
koeln@becher.de

Maintal* 
Gutenbergstraße 13 | 63477 Maintal 
Tel.: +49 (69) 542011-0  
Fax: +49 (69) 542011-80 
maintal@becher.de

Mülheim-Kärlich 
In der Pützgewann 5 | 56218 
Mülheim-Kärlich 
Tel. +49 2630 96668-0 
Fax +49 2630 96668-50 
muelheim-kaerlich@becher.de

Showroom door & floor by BECHER 
Spitalsgraben 4 | 56218 Mülheim-Kärlich 
Tel. +49 2630 96668-30 
Fax +49 2630 96668-60 
kontakt@doorandfloor.de

Oberhausen 
Zum Eisenhammer 11a | 46049 Oberhausen 
Tel. +49 208 85078-0 | Fax +49 208 85078-20 
oberhausen@becher.de

Osnabrück 
Hansastraße 108 | 49090 Osnabrück 
Tel. +49 541 66960-0 | Fax +49 541 66960-40 
osnabrueck@becher.de

St. Wendel 
Hungerthalstraße 21 | 66606 St. 
Wendel-Bliesen 
Tel. +49 6854 90091-0 
Fax +49 6854 90091-250 
sanktwendel@becher.de

* Abhol- und Logistikstandort für Frankfurt (keine Beratung und kein Verkauf)

BECHER GmbH & Co. KG | Otto-von-Guericke-Ring 3 | 65205 Wiesbaden (Zentrale) | info@becher.de | www.becher-holz.de


