
Starfloor Click Ultimate 30
DESIGNBÖDEN

Der ultimative, 
einfache,  
Boden, der bei 
Designtrends 
ganz Vorne mit 
dabei ist.





Starfloor Click Ultimate 30, der neue starre Designboden von Tarkett, 
ist wasserdicht, schallabsorbierend und äußerst widerstandsfähig. 
Erhältlich im Fliesen- und Dielenformat, ist es ideal für neue 
Hausbesitzer, die einen Boden mit modernem Design  suchen, der 
robust genug für das Familienleben ist.

Schöner Bodenbelag 
für die Alltagswelt
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DER ULTIMATIVE FAMILIENBODEN, 
ROBUST GENUG FÜR 
DAS FAMILIENLEBEN

Was Starfloor Click Ultimate 30 so einzigartig macht, ist sein starrer Kern sowie die strukturelle Festigkeit die vergleichbar mit 
Laminat oder Holz ist. Fügen Sie dann noch die wasserdichte Oberfläche von Designbelägen hinzu, haben Sie ein einzigartig 
beständiges Produkt. Es ist außerdem einfach zu verlegen und gleicht leichte Unebenheiten und Unregelmäßigkeiten, die häufig in 
älteren oder beschädigten Untergründen zu finden sind, aus. Das ist der Grund, warum unser Starfloor Click Ultimate-Bodenbelag 
auf dem heutigen Markt so gefragt ist.

Egal, ob Sie ein neuer Hausbesitzer sind oder Design lieben und einen einfacheren Weg suchen, um Ihren eigenen Look zu 
kreieren, entspricht Starfloor Click Ultimate 30 dem Boden, den Sie suchen. Es erfordert nur wenig bis gar keine Vorbereitung des 
Unterbodens und bietet gleichzeitig einen schnellen und einfachen Weg zu einem starren, widerstandsfähigen Boden, der wasser- 
und schmutzabweisend ist. Fügen Sie alles zusammen und Sie haben einen Boden wie kein anderer.

Ultimatives Design

Unentbehrlich. Einfach. Natürlich.

Ultimativer akustischer 
Komfort

Reduziert den Trittschall 
um 18dB

Ultimative Verlegung

Verlegen Sie direkt auf Keramikfliesen und 
den meisten vorhandenen Unterböden mit 

Fugen bis zu 6 mm Breite.

Ultimative Beständigkeit

Hält dem Alltag stand, sogar in 
Küchen und Bädern einsetzbar.

Starrer Kern: Die Vorteile liegen auf der Hand



0,30 mm 5 mm

1213 x 178 mm

1   Ultimate PUR Oberflächenbehandlung

Zusätzliche Schutzschicht, die das Produkt besonders wider-
standsfähig gegen Abrieb und Kratzer macht.

2   Transparente Nutzschicht 

Schützt das Dekor vor Verschleiß und Beschädigung. Bietet hohe 
Haltbarkeit, Flecken- und Kratzfestigkeit.

3   Hochauflösender dekorativer Druckfilm

Unsere hochwertigen Dekordrucke verfügen sogar auf den 
meisten Referenzen über eine einzigartige Oberflächenstruk-
tur, die die Texturen des Materials einfängt, das sie zu einem 
atemberaubenden Realismus inspiriert hat.

4   Rigid Composite Core (RCC) Technologie 

Bietet extreme Dimensionsbeständigkeit und minimiert die 
Dehnung des Materials, wodurch eine zuverlässig dauerhafte 
Leistung gewährleistet wird.

5   Integrierter Akustikrücken

Erreicht die Schalldämpfung 18dB, wird sie täglich durch Pochen 
und Ziehen in den Boden absorbiert, um eine ruhige Umgebung 
zu gewährleisten.

6   Das I4F triple lock Klick-System

Einfach schnell und mühelos die Planken oder Fliesen 
zusammenklicken!

According to the Europeen Regulation N° 305/2011for CE Marking, the Declaration of Performance n° 0019-001-DoP-2015-01 is available on our website www.tarkett.com
Tarkett’s instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.

European classification EN ISO 10582: 2018* T V O C  A T  2 8  D A Y S

Better Indoor
Air Quality

100 µg/m3
*

≤

Classification         Standards STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30

CE Marking EN 14041
Classification EN 10582 Heterogeneous Compact Resilient Floorcovering
Domestic Classification EN ISO 10874 23
Commercial Classification 31
Wear layer binder content EN ISO 10582 Type I

 Technical characteristics

Surface Treatment PUR Ultimate
Total thickness  EN ISO 24346 5 mm
Wear layer thickness EN ISO 24340 0.30 mm
Total weight    EN ISO 23997 8,35 kg/m²
Installation Method Click
Locking system i4f© 
Beveled edge 4 micro-bevels

Performance for CE marking  

DoP Number 0132-0074-DoP-2019-06
Slip resistance EN 13893 µ ≥ 0,30
Reaction to fire  EN 13501-1 Bfl-s1 loose laid on concrete and on wood substrate
Thermal resistance EN ISO 10456 0,05 m² K/W
Electrical Resistance EN 1081 >109 Ohm

Technical performance  

Impact sound reduction   NF EN ISO 717 / 2 ΔLw 18dB
Noise level index NF S31-074 Class C (Ln,e,w < 85 dB)
Electrostatical propensity EN 1815 <2 kV on concrete
Slip resistance DIN 51130 R9 
Furniture leg ISO 16581 No damage
Residual Indentation EN ISO 24343-1  ≤ 0.10 mm
Chemical resistance EN ISO 26987 Not affected (0)
Underfloor heating Yes, maximum 27°C
Curl resultant to heat EN ISO 23999 ≤ 1 mm
Dimensional stability EN ISO 23999  ≤ 0.15%
Light fastness  EN ISO 105-B02 ≥ 6

Environmental performances

Phthalate content Phthalate free
Total VOC emissions after 28 days ISO 16000-9 ≤ 100µg/m³

Design characteristics

Tiles EN ISO 24342 30 x 60 cm =  9/box = 1,62 m²
Plank EN ISO 24342 17,8 x 121,3 cm = 8/box = 1,72 m²
Number of design available 18

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

Produced under license from I4F
https://i4f-patents.com

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions). DE       

15 ye
ar

s

GUARANTEE
RESIDENTIAL 

USE

STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30
TECHNICAL DATA

300 x 600 mm
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ULTIMATIVE 
BESTÄNDIGKEIT

Flecken von heruntergefallenem Essen und verschütte-
ten Gläsern bei Familienessen, Abnutzungserscheinun-
gen und die Eindrücke der High Heels von Partygästen 
oder nur die schmutzigen Pfoten des Hundes von die-
sem Wochenendspaziergang ... Mit Kindern, Haustie-
ren und einem geschäftigen Zuhause sind Unfälle und 
Pannen unvermeidlich. Die Oberfläche von Starfloor 
Click Ultimate 30 ist jedoch stark genug, um alles auf-
zufangen, was durch die Haustür kommt, und trotzdem 
immer wieder wie neu auszusehen.

Das Leben kann chaotisch sein

Starfloor Click Ultimate 30 Fußböden sind für die täglichen 
Dramen des Lebens ausgelegt, wo immer sie auftreten. 
Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer, egal wo Sie ihn 
verlegen, er ist standhaft genug für das Familienleben. 

Die verbesserte Kernlage (RCC-Technologie) verleiht 
Starfloor Click Ultimate 30 eine außergewöhnliche 
Stabilität und Festigkeit. Es ist maßstabil und hält trotz 
Temperaturschwankungen von 10°C bis 50°C, während 
sein schönes Aussehen nicht von Wasser, Kälte oder Hitze 
beeinflusst wird. Tatsächlich ist Starfloor Click Ultimate 30 
so langlebig, dass es fast alle Arten von Schäden bewältigen 
kann. Und da es wasserfest und einfach zu installieren ist, 
können Sie es sogar über Keramikfliesen im Badezimmer 
legen.

Starfloor Click Ultimate 30 ist sonnen- und 
verschleißfest, schmutzabweisend, und stoßfest. Der 
Boden hält der vollen Kraft des Familienlebens stand 
und sieht immer umwerfend aus.

Überall verlegt hält er dem 
Alltag Stand

Verschleißfest Einfach 
zu reinigen

100% wasserfest*

* Siehe Verlegeempfehlung



So einfach, dass es jeder kann

Fast jeder Fußbodentyp erfordert eine Art 
Unterbodenvorbereitung. Dank des integrierten 
Akustikrückens benötigt Starfloor Click Ultimate 30 
keine zusätzliche akustische Unterlage. Der starre 
Kern kann kleinere Unebenheiten ausgleichen, die in 
älteren oder beschädigten Böden häufig vorkommen.

Darüber hinaus gehört das 3L TripleLock Click-System zu 
den einfachsten und schnellsten auf dem Markt. Man klickt 
es einfach, schnell und mühelos zusammen.

Alles, was Sie brauchen, ist ein Cutter, um die Fliesen 
oder Planken zu schneiden. Vergessen Sie ausgefallene 
Werkzeuge und laute Maschinen. Vergessen Sie das Kle-
ben, Trocknen oder Warten. Sobald dieser Boden verlegt 
ist, ist er einsatzbereit.

Und wenn Sie die Flexibilität wünschen, Ihr Dekor zu 
modernisieren, ist Starfloor Click Ultimate 30 auch viel 
einfacher und kostengünstiger zu ersetzen als Keramikböden.

ULTIMATIVE 
VERLEGUNG

Einfaches 
und schnelles 
Klick-System

Nach der Verlegung 
sofort begehbar

Verlegung über 
Keramikfliesen

Sie können ihn sogar direkt auf Keramikfliesen und 
den meisten vorhandenen Untergründen verlegen, 
(mit bis zu 6 mm breiten Fugen) ohne zuvor unebene 
Oberflächen bearbeiten zu müssen. Er ist die perfekte 
Wahl für schnelle und effektive Renovierungen.

Aufgrund seiner Modularität kann Starfloor Click 
Ultimate 30 Schritt für Schritt installiert werden. Sie 
müssen nicht den ganzen Raum freimachen, sondern 
können die Möbel einfach verschieben, während Sie 
in jedem Bereich verlegen, ohne das Familienleben zu 
stören.
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ULTIMATIVES 
DESIGN

Mit Starfloor Click Ultimate 30 können Sie Ihr kreatives Flair 
zum Ausdruck bringen. Diese Kollektion wurde mit Blick auf 
ein wohnliches Ambiente entworfen und bietet 18 frische, 
zeitgemäße Designs, von ruhigen, rustikalen Tönen bis hin zu      
weiß verwaschenen Tönen und mineralischen Oberflächen. Es 
gibt etwas, das zum Erscheinungsbild all Ihrer Zimmer passt. 
Wählen Sie einfach die Essenz und Farbe, die das Interieur und 
die Stimmung widerspiegeln, die Sie kreieren möchten. Die 
Kollektion orientiert sich an «alltäglichen» Möbelherstellern, die 
mit Echtholz arbeiten und passt hervorragend zu modernen 
Möbeln und Accessoires.

Die Farben und Farbtöne, die von echten Parkett- und 
Steinböden stammen, sind natürlich und neutral. Die 
einzigartige Oberflächenstruktur fängt die Texturen 
des Materials ein, das sie inspiriert hat. Sowohl für das 
Auge Sowohl für das Auge als auch für den Fuß sind die 
Oberflächen angenehm, authentisch und präzise. 

Die Kollektion verbindet die neuesten Trenddesigns in Eiche 
mit einem weicheren Landhausstil und weiß gewaschenen 
Tönen. Für die perfekte Kombination lassen sich die 
beiden Mineral-Designs problemlos mit den Holzmustern 
mischen, um Zonen in offenen Räumen zu schaffen oder 
einen Nebenraum über das Dekor zu verbinden.

Inspiriert vom Alltag und mit natürlicher Einfachheit 
gestaltet, erfüllt diese benutzerfreundliche, starre 
Designboden-Kollektion alle Ihre kreativen Wünsche. 
Starfloor Click Ultimate 30 bietet eine Auswahl 
wunderschöner Designs und Kombinationen, um den 
zeitlosen Look zu kreieren, den Sie sich immer gewünscht 
haben.

Unentbehrlich, einfach 
und natürlich

Jetzt wird zeitlos zu alltäglich 

Schönheit durch Einfachheit

Einzigartige 
synchrongeprägte 

Oberfläche

100% 
mattes Finish

5 Holz- und 2 
Fliesendesigns

Verleihen Sie Ihrer Einrichtung 
eine weitere Dimension, indem 
Sie sie mit Texturen verstärken, 
die Ihrem Boden die Optik und 
das Gefühl des Originals verlei-
hen.
Die synchrongeprägte Ober-

fläche bringt Effekte auf Ihre Dielen, die die 
natürliche Essenz des Holzes wiedergeben. 
Während das Licht über den Boden wandert, 
wird die Struktur reflektiert und reproduziert 
ein naturgetreues Finish im ganzen Raum.

PLUS
EFFECT

Verwenden Sie das Cascade Oak Design mit 
seinen Farbvarianten Smoked, Aged und Shaded, 
um dem Boden ein subtiles Zusammenspiel von 
komplementären und kontrastreichen Tönen zu 
verleihen.



Unentbehrlich, einfach 
und natürlich

ULTIMATIVE 
AKUSTIK

Verringert den 
Raumschall

Verringert den Raumschall

Schonender für die Ohren

Halten wir es leise

Es gibt nichts Schöneres, als das Gefühl und den Komfort 
Ihres neuen Bodens zu genießen, während Sie in aller Stille 
herumlaufen. Starfloor Click Ultimate 30 Bodenbeläge 
sind ein echter Genuss für Ihre Füße.

Unser innovativer akustischer Rücken reduziert den 
Geräuschpegel beim Gehen über den Boden um 18 dB. 
Unabhängig davon, ob Sie barfuß sind oder nicht, die 
schallabsorbierenden Eigenschaften von Starfloor Click 
Ultimate 30 sorgen für leisere Schritte und ein ruhigeres 
akustisches Erlebnis.

Es ist jetzt viel angenehmer für die Ohren, wenn man sich 
im Haus bewegt. Im Gegensatz zu anderen harten Böden 
werden Raum- und Trittschall deutlich reduziert. Sogar 
die Schlafzimmer Ihrer Kinder werden ruhiger wirken.  Das 
Leben zu Hause klingt plötzlich erholsamer.

Senkt den 
Geräuschpegel

Senkt den Geräuschpegel

18 dB

Integrierter 
Akustikrücken

Dämpft den Geräuschpegel in Räumen und 
zwischen den Etagen

Schallübertragung

bei Raumlärm
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TARKETTS DEKORATIVE TRENDS

Vermont OAKVermont OAK

Eclectic 
Home
Ihre Inneneinrichtung ist wie ein Reisetagebuch 
voller Erinnerungen an wundervolle Erlebnisse.

Handwerkskunst



Urban Cocoon

GREEN 
FACTORY

Bringen Sie 
die Natur 
ins Haus

Lakeside OAK

Cascade OAK

Finden Sie etwas Ruhe im Trubel des städtischen Lebens mit 
einem gemütlichen und raffinierten Interieur.

Das Bestreben, die richtige Balance 
zwischen modernem Leben und 
traditionellen Werten zu finden. Sie sind 
offen für Veränderungen und möchten die 
natürliche Welt in Ihren Alltag integrieren.

Diskrete 
Eleganz

Handwerkskunst
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Wir entwickeln 
für das Leben

Die Menschen verbringen 90% 
ihrer Zeit in Innenräumen arbeiten, 
lernen und entspannen. Wir helfen 
Ihnen dabei, gesündere, siche-
rere und menschenfreundlichere 
Innenräume zu schaffen, indem 
wir qualitativ hochwertige und 
nachhaltige Produkte entwickeln. 
Insbesondere durch die kontinuier-
liche Verbesserung der Gesund-
heits- und Umweltverträglichkeit 
unserer Produkte bemühen wir 
uns, Materialien auszuwählen, die 
wiedergewonnen, recycelt und in 
neue Produkte umgewandelt wer-
den können. Durch unseren Fokus 
auf das Cradle to Cradle®-Design 
stellen wir unsere Produkte so her, 
dass die natürlichen Ressourcen 
geschont und der Klimawandel ge-
mindert werden.

Wir schließen 
den Kreislauf

Mit unserem ReStart®-Rücknah- 
meprogramm helfen wir Ihnen, Ihre 
Bodenabfälle effektiv zu handha-
ben und tragen gleichzeitig zum 
Schutz der natürlichen Ressourcen 
der Welt und der Umwelt bei. Wir 
recyceln Ihre Bodenreste und 
Abfälle aus unserer Produktion und 
verwandeln sie in neue, qualitativ 
hochwertige Produkte. Auf diese 
Weise können wir gemeinsam den 
Kreislauf schließen und zu einer 
Kreislaufwirtschaft übergehen.

Wir fördern die 
Zusammenarbeit

Die großen Herausforderungen 
der Welt in Bezug auf Nachhal-
tigkeit erfordern branchen- und 
lieferkettenübergreifende Zusam-
menarbeit und Partnerschaft. Wir 
ermutigen unsere Kunden und alle 
unsere Partner, gemeinsam mit 
uns auf positive Veränderungen 
hinzuarbeiten. Wichtig ist, dass wir 
unseren Nachhaltigkeitsfortschritt 
transparent kommunizieren und 
Sie klar über unsere Produkte und 
Ambitionen informieren.

Guten Tun. Gemeinsam. 

Jeden Tag sind wir bestrebt, das Leben der Menschen zu verbessern, 
die natürlichen Ressourcen zu erhalten und unsere Umwelt zu schützen. 

ZUM WOHL DER MENSCHEN 
UND DER UMWELT

Wir bei Tarkett glauben, dass wir gemeinsam einen positiven Einfluss auf die Menschen und den Planeten haben können. 
Wir sind bestrebt, hochwertige und nachhaltige Fußböden herzustellen, um Ihnen dabei zu helfen, gesündere und 
menschenfreundlichere Räume zu schaffen.

Wir hören auf die Bedürfnisse unserer Kunden und arbeiten mit all unseren Partnern zusammen, um Produkte zu  
entwickeln, die optimale Leistung bringen, ein gesundes Leben fördern und die natürlichen Ressourcen respektieren.
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ENTDECKEN SIE UNSERE 
KOMPLETTE STARFLOOR 
CLICK ULTIMATE 30 KOLLEKTION

Vermont OAK Lakeside OAK Liguria OAK

Lime Washed 
36004003

Grey Washed 
36004004

Light Washed 
36004005

Vanilla
36004007

Nutmeg 
36004006

Aged 
36005009

Light Beige
36004000

Natural 
36004002

Medium Grey 
36004001

178mm

12
13

m
m



ENTDECKEN SIE UNSERE 
KOMPLETTE STARFLOOR 
CLICK ULTIMATE 30 KOLLEKTION

Tarragona

Dura

Cascade OAK Galloway OAK

Medium
36006016

Dark 
36006017

Aged 
36005009

Smoked 
36005008

Shaded 
36005010

Warm Brown
36005012

Grey Brown 
36005011

Medium Beige
36005013

Dark 
36006014

Light 
36006015

300mm

60
0m

m
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Vermont OAK Vermont Oak zeigt in seiner Maserung markante 
Muster, die als «Kathedralen» bekannt sind, und hat nur 
sehr wenige Astlöcher, was das warme, strukturierte 
Gefühl einer Holzhütte in Ihr Zuhause bringt. Der 
Farbverlauf an den Kanten zeigt die Schönheit von 
Naturholz.

Medium Grey  
36004001

Light Beige  
36004000



Light Beige  
36004000
Passende Sockelleiste: 
35949000

Medium Grey  
36004001
Passende Sockelleiste: 
35949001

Natural  
36004002
Passende Sockelleiste: 
35949002

Light Beige  
36004000
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Scale 1:6

Vermont Oak
Natural
36004002

Scale 1:2



Vermont Oak
Light Beige
36004000

Scale 1:6

Scale 1:2

Scale 1:6

Vermont Oak
Medium Grey
36004001

Scale 1:2



Lakeside OAK
Lakeside Oak ist ein breit gemasertes Holz mit 
weißen Poren. Die gewaschenen und gekalkten 
Effekte verbinden sich mit zarten Farben zu einem 
Gefühl der Gelassenheit und einem Look, der in 
modernen Innenräumen gut zur Geltung kommt..

Lime Washed  
36004003 
Passende Sockelleiste: 
35949003

Grey Washed  
36004004

Grey Washed  
36004004
Passende Sockelleiste: 
35949004

Light Washed  
36004005
Passende Sockelleiste: 
35949005



Light Washed 
36004005
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Scale 1:6

Lakeside Oak
Lime Washed
36004003

Scale 1:2



Lakeside Oak
Light Washed
36004005

Scale 1:6

Scale 1:2

Scale 1:6

Lakeside Oak
Grey Washed
36004004

Scale 1:2



Nutmeg 
36004006



Liguria OAK
Liguria Eiche hat eine harmonische Textur mit 
subtiler Maserung und minimalem Farbspiel. 
Das ausgewogene Erscheinungsbild dieses 
Holzes vermittelt ein Gefühl der Ruhe.

Nutmeg  
36004006
Passende Sockelleiste: 
35949006

Vanilla  
36004007
Passende Sockelleiste: 
35949007

Vanilla  
36004007
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Scale 1:6

Liguria Oak
Vanilla
36004007

Scale 1:2



Scale 1:6

Liguria Oak
Nutmeg
36004006

Scale 1:2



Cascade OAK
Wenn Sie Abwechslung und Kontrast auf Ihrem 
Boden suchen, ist Cascade Oak die perfekte Wahl. 
Mit dem Plus-Effekt, einer Prägetechnik, die die 
natürlichen Konturen des Holzes nachbildet, um 
die Authentizität des Holzes zu verbessern, werden 
bei diesem Design verschiedene Farbtöne mit 
passender Maserung gegenübergestellt. Alle 3 
Designfarben können kombiniert werden, um eine 
noch größere Farbtonvariation zu erzielen.

Smoked 
36005008



Smoked 
36005008

Aged 
36005009
Passende Sockelleiste: 
35949009

Smoked 
36005008
Passende Sockelleiste: 
35949008

Shaded 
36005010
Passende Sockelleiste: 
35949010

Aged 
36005009

Cascade Oak-Dekore wurden mit signifikanten Farbabweichungen für einen natürlicheren, unberührten Look entworfen. Die Planken innerhalb 
einer Box können sich daher stark unterscheiden.  29



Scale 1:6

Cascade Oak
Aged
36005009

Scale 1:2



Cascade Oak
Smoked
36005008

Scale 1:6

Scale 1:2

Scale 1:6

Cascade Oak
Shaded
36005010

Scale 1:2



Galloway OAK
Galloway Oak zeigt einen rustikalen Look, der sich 
aus Rissen und Farbvariationen innerhalb einzelner 
Planken zusammensetzt. Der Plus-Effekt fügt 
einen einzigartigen Maserungseffekt hinzu, der die 
natürliche Essenz des Holzes wiedergibt und dem 
gesamten Design mehr Realismus verleiht.

Grey Brown  
36005011



Warm Brown  
36005012
Passende Sockelleiste: 
35949012

Grey Brown  
36005011
Passende Sockelleiste: 
35949011

Medium Beige  
36005013
Passende Sockelleiste: 
35949013

Medium Beige  
36005013
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Scale 1:6

Galloway Oak
Warm Brown
36005012

Scale 1:2



Galloway Oak
Medium Beige
36005013

Scale 1:6

Scale 1:2

Scale 1:6

Galloway Oak
Grey Brown
36005011

Scale 1:2



Tarragona
Tarragona ist ein traditioneller Terrazzo, 
der mit dem Aussehen von Sichtbeton 
veredelt ist. Dieser zeitlose Klassiker 
in kalten Grautönen verwandelt einen 
jahrhundertealten Bodenbelagsstil in 
zeitgemäßes Design.

Light
36006015



Light 
36006015

Dark 
36006014
Passende Sockelleiste: 
35949014

Light 
36006015
Passende Sockelleiste: 
35949015

Dark 
36006014
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Scale 1:6

Tarragona
Light
36006015

Scale 1:2



Scale 1:6

Tarragona
Dark
36006014

Scale 1:2





Dark 
36006017

Dura
Dura hat ein poliertes Beton-Design mit dezenten Mustern 
in zwei warmen Grautönen. Die Grautöne sind auf echten 
Zement abgestimmt und harmonieren hervorragend mit 
natürlichen Eichentönen.

Medium 
36006016
Passende Sockelleiste: 
35949016

Dark 
36006017
Passende Sockelleiste: 
35949017
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Scale 1:6

Dura
Dark
36006017

Scale 1:2



Scale 1:6

Dura
Medium
36006016

Scale 1:2



ZUBEHÖR FÜR EIN 
ULTIMATIVES FINISH

Treppenkantenabschlussprofil

       Silber 26626 021

       Edelstahl  26626 022

Treppenkantenprofil

• Zum Verschrauben
• Sehr widerstandsfähig gegen Verschleiß & stark 
  frequentierte Bereiche 
• Gerippte Oberfläche für eine bessere Rutschfestigkeit
• Elegantes Finish

• Zum Verkleben
• Elegantes Finish

Treppen

        Silber 1434 021

        Edelstahl 1434 022

L 2500 x H 27 mm  /10L  2500 x B 40 x H 5 mm   /10

        Silber 1451 011 

        Edelstahl 1451 012

Übergangsprofi le

Aluminium Übergangsprofil für 
normal frequentierte Bereiche
• Zum Verschrauben
• Elegantes Finish mit glatter Oberfläche und ohne 
  sichtbare Schrauben
• Bendale mit einem Radius von 60cm

Aluminium-Übergangsprofil für 
stark frequentierte Bereiche
• Zum Verschrauben
• Sehr beständig gegenüber stark beanspruchten 
  Bereichen & Rolllasten
• Gerippte Oberfläche für eine bessere Rutschfestigkeit

        Silber 1451 021

        Edelstahl 1451 022

L 2700 x B 24 x H 6 mm   /10L 2700 mm   /10



Dekorative PVC-Sockelleiste

       Weiß 1411 257

L 2500 x H 80 mm   /20

        Mit dekorativer Beschichtung abgestimmt 
        auf die Designs der Kollektion

L2020 x H80 mm   /5

Kompakte PVC-Sockelleiste

Halbstarre PVC-Sockelleiste für den dekorativen Einsatz 
mit oberer und unterer flexibler Kante.

Artikelnummern finden Sie auf den Produktseiten
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According to the Europeen Regulation N° 305/2011for CE Marking, the Declaration of Performance n° 0019-001-DoP-2015-01 is available on our website www.tarkett.com
Tarkett’s instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.

European classification EN ISO 10582: 2018* T V O C  A T  2 8  D A Y S

Better Indoor
Air Quality

100 µg/m3
*

≤

Classification         Standards STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30

CE Marking EN 14041
Classification EN 10582 Heterogeneous Compact Resilient Floorcovering
Domestic Classification EN ISO 10874 23
Commercial Classification 31
Wear layer binder content EN ISO 10582 Type I

 Technical characteristics

Surface Treatment PUR Ultimate
Total thickness  EN ISO 24346 5 mm
Wear layer thickness EN ISO 24340 0.30 mm
Total weight    EN ISO 23997 8,35 kg/m²
Installation Method Click
Locking system i4f© 
Beveled edge 4 micro-bevels

Performance for CE marking  

DoP Number 0132-0074-DoP-2019-06
Slip resistance EN 13893 µ ≥ 0,30
Reaction to fire  EN 13501-1 Bfl-s1 loose laid on concrete and on wood substrate
Thermal resistance EN ISO 10456 0,05 m² K/W
Electrical Resistance EN 1081 >109 Ohm

Technical performance  

Impact sound reduction   NF EN ISO 717 / 2 ΔLw 18dB
Noise level index NF S31-074 Class C (Ln,e,w < 85 dB)
Electrostatical propensity EN 1815 <2 kV on concrete
Slip resistance DIN 51130 R9 
Furniture leg ISO 16581 No damage
Residual Indentation EN ISO 24343-1  ≤ 0.10 mm
Chemical resistance EN ISO 26987 Not affected (0)
Underfloor heating Yes, maximum 27°C
Curl resultant to heat EN ISO 23999 ≤ 1 mm
Dimensional stability EN ISO 23999  ≤ 0.15%
Light fastness  EN ISO 105-B02 ≥ 6

Environmental performances

Phthalate content Phthalate free
Total VOC emissions after 28 days ISO 16000-9 ≤ 100µg/m³

Design characteristics

Tiles EN ISO 24342 30 x 60 cm =  9/box = 1,62 m²
Plank EN ISO 24342 17,8 x 121,3 cm = 8/box = 1,72 m²
Number of design available 18

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

Produced under license from I4F
https://i4f-patents.com

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions). DE       

15 ye
ar

s

GUARANTEE
RESIDENTIAL 

USE

STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30
TECHNICAL DATA
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Tarkett’s instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.
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Klassifizierung EN ISO 10582 Heterogener, elastischer Designbelag zum Klicken

EN ISO 10874 Wohnbereich: 23 - Geschäftsbereich: 31

Bindemittelgehalt EN ISO 10582 Typ I

Gesamtstärke EN ISO 24346 5.00 mm

Gesamtgewicht EN ISO 23997 8.35 kg/m2

Nutzschichtdicke EN ISO 24340 0.30 mm

Verlegeart Klick-System

Verriegelungssystem i4f©

Gefaste Kanten 4-seitige Mikrofase

Oberflächenbehandlung PUR Ultimate

Dimensionen EN ISO 24342 Planken 17,8 x 121.3 cm = 8 Planken/Karton = 1.72 m 2

EN ISO 24342 Fliesen 30 x 60 cm = 9 Fliesen/Karton = 1.62 m 2

Leistungserklärung (DoP)  60-9102-PoD-4700-231014041 NE

Brandverhalten B1-10531 NE fl-s1

Aufladungsspannung Vk 0.2 ≤5181 NE
01 >1801 NE 9 Ohm

Wärmedurchlasswiderstand EN ISO 10456 0.05 m2 K/W

Rutschsicherheit 3.0 ≥ µ39831 NE

Dimensionsstabilität EN ISO 23999 ≤ 0.15%

Trittschallschutzverbesserung NF EN ISO 717 / 2 �Lw 18 dB

Reduktion von Raumschall L( C essalK470-13S FN n,e,w < 85 dB)

Rutschsicherheit 9R03115 NID

Möbelfüße gnugidähcseB eniek424 NE

Schüsselung nach Wärmeeinwirkung EN ISO 23999 ≤ 1 mm

Lichtechtheit EN ISO 105-B02 ≥ 6

Resteindruck EN ISO 24343-1 ≤ 0.10 mm

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987 Sehr gute Beständigkeit

Fußbodenheizung - Warmwasser bis max. 27° C Oberflächentemperatur geeignet

VOC Emissionen m/gµ 001 ≤9-00061 OSI 3 (nach 28 Tagen)

18

FARBEN

UMWELTEIGENSCHAFTEN

LEISTUNGSMERKMALE

ANFORDERUNGEN FÜR CE (EN 14041)

TECHNISCHE MERKMALE

KLASSIFIZIERUNG STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30NORM

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (07/19). 

Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website
Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert
werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.
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Tarkett’s instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.
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Due to evolution of standards, characteristics indicated in the text and images 
in this document are not binding only after confirmation by our departments.
Design: Twid / Photos: Evolution - Getty images / Print: Altavia
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Bad Camberg
Im Gründchen 4 | 65520 Bad Camberg 
Tel. +49 6434 9166-0 | Fax +49 6434 9166-30 
badcamberg@becher.de

Blieskastel
Blieskasteler Straße 56 | 66440 Blieskastel-Blickweiler 
Tel. +49 6842 9230-0 | Fax +49 6842 9230-30 
blieskastel@becher.de

Göttingen 
Carl-Giesecke-Straße 5 | 37079 Göttingen 
Tel. +49 551 50836-36 | Fax +49 551 50836-50 
goettingen@becher.de

Köln 
Marconistraße 4–8 | 50769 Köln 
Tel. +49 221 957436-0 | Fax +49 221 957436-50 
koeln@becher.de

Mülheim-Kärlich 
In der Pützgewann 5 | 56218 Mülheim-Kärlich 
Tel. +49 2630 96668-0 | Fax +49 2630 96668-50 
muelheim-kaerlich@becher.de

Oberhausen
Zum Eisenhammer 11a | 46049 Oberhausen 
Tel. +49 208 85078-0 | Fax +49 208 85078-20 
oberhausen@becher.de

St. Wendel 
Hungerthalstraße 21 | 66606 St. Wendel-Bliesen 
Tel. +49 6854 90091-0 | Fax +49 6854 90091-250 
sanktwendel@becher.de

* Abhol- und Logistikstandort für Frankfurt
(keine Beratung und kein Verkauf)

BECHER GmbH & Co. KG
Otto-von-Guericke-Ring 3 | 65205 Wiesbaden (Zentrale)
info@becher.de | becher-holz.de

Bitburg 
Südring 14 | 54634 Bitburg 
Tel. +49 6561 9696-0 | Fax +49 6561 9696-96 
bitburg@becher.de

Frankfurt 
August-Schanz-Straße 15–17 | 60433 Frankfurt am Main 
Tel. +49 69 542011-0 | Fax +49 69 542011-80 
frankfurt@becher.de

Heinsberg 
Gladbacher Straße 61 | 52525 Heinsberg 
Tel. +49 2452 9114-0 | Fax +49 2452 9114-44 
heinsberg@becher.de

Maintal 
Gutenbergstraße 13 | 63477 Maintal 
Tel. +49 69 542011-0 | Fax +49 69 542011-80
maintal@becher.de

Showroom door & floor by BECHER 
Spitalsgraben 4 | 56218 Mülheim-Kärlich 
Tel. +49 2630 96668-30 | Fax +49 2630 96668-60 
kontakt@doorandfloor.de

Osnabrück 
Hansastraße 108 | 49090 Osnabrück 
Tel. +49 541 66960-0 | Fax +49 541 66960-40 
osnabrueck@becher.de

Wuppertal
Dieselstr. 30 | 42389 Wuppertal
Tel.: +49 (202) 25799-0 | Fax: +49 (202) 25799-29
wuppertal@becher.de

HOLZHANDLUNGEN IN IHRER NÄHE 


