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UNTERGRUND-
VORBEREITUNG

REPARATURHARZE

RENO P350 CLASSIC (NIBOSAN UP 50)

2K POLYESTER-GIESSHARZ
Zweikomponenten-Polyestergießharz für die Estrichsanierung vor 
Spachtel- und Klebearbeiten sowie zum Kleben von Nagelleisten, Me-
tallprofilen, Natur- und Kunststein.

 HOCHVISKOS
 SCHNELL AUSHÄRTEND
 UNIVERSELL EINSETZBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

RENO P520 EASY (NIBOSAN EASY)

2K REPARATURHARZ
Lösemittelfreies 2K Reparaturharz auf Wasserglasbasis zum kraftschlüs-
sigen Verschließen von Estrichrissen und -fugen. Geeignet zum Kleben 
von z.B. Metallprofilen und -leisten. Karton inkl. 40 Estrichwellenverbin-
der.

 SEHR GERUCHSARM
 SCHNELLE UND EINFACHE VERARBEITUNG
 LEICHTES ANMISCHEN IM GEBINDE

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Farbe: Komp. A: transparent; 

Komp. B: braun – nach Trocknung 
beige

-	 Basis: Reaktionskunststoff auf 
Silikatharzbasis

-	 Verbrauch: In Abhängigkeit von 
Rissbreite und -tiefe

-	 Verarbeitungstemperatur:
	 Luft: + 18 °C bis + 25 °C;
	 Untergrund: mind. + 15 °C;
	 Luftfeuchte: nicht über 75 %
-	 Lagerung: 12 Monate lagerfähig. 

Kühl und trocken lagern!
-	 GISCODE: RU 1

-	 Farbe: beige – nach Trocknung 
beige

-	 Basis: Polyesterharz + Härter
-	 Dichte: 1,5 g/cm³
-	 Verbrauch: In Abhängigkeit von
	 Rissbreite und -tiefe

-	 Verarbeitungstemperatur:
	 Luft: + 18 °C bis + 25 °C;
	 Untergrund: mind. + 15 °C;
	 Luftfeuchte: nicht über 75 %
-	 Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
-	 GISCODE: SB-STY20

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30616193 4008373130801 600-ml-Einheit
(6 Stck.-Karton)

60/216 kg

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30616165 4008373130795 1030-g-Gebinde
(4 Stck.-Karton)

50/206 kg

Untergrundvorbereitung | Bodensanierung

ca. 20 min.

ca. 15 min.

Zubehör Art.-Nr. Verpackung

Estrichwellenverbinder 30080240 50-Stück-Beutel
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-	 Farbe: weiß – nach Trocknung 
transparent

-	 Basis: Kunstharz-Dispersion
-	 Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat
-	 Verarbeitungstemperatur:
	 Luft: + 18 °C bis + 25 °C; 

	 Untergrund: mind. + 15 °C; 
Luftfeuchte: nicht über 75 %

-	 Lagerung: Vor Frost schützen!
	 12 Monate lagerfähig.
-	 GISCODE: D 1

GRIP A500 MULTI (NIBOGRUND G 17)

PREMIUM-GRUNDIERUNG
Wasserverdünnbare Haft- und Grundierdispersion zur Vorbereitung 
des Untergrundes. Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen 
Untergründen, ausgenommen Magnesia-/Steinholzestrichen vor dem 
Egalisieren und Spachteln.

 MULTIFUNKTIONELL
 KONZENTRAT
 BIS 1:3 VERDÜNNBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

GRIP A936 XPRESS (NIBOGRUND EXPRESS)

SPEZIAL-HAFTGRUND
Vorstrich zur Haftverbesserung von Spachtelmassen. Haftet sehr gut auf 
glatten, dichten und nichtsaugenden Untergründen. Nicht geeignet für 
den Einsatz auf saugenden Untergründen.

 AUF NICHTSAUGENDEN UNTERGRÜNDEN
 QUARZSANDGEFÜLLT
 HOHE VERBUNDFESTIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Farbe: rosa - nach Trocknung
	 rosa-transparent
-	 Basis: Acrylatdispersion
-	 Verbrauch: ca. 100 g/m², je nach
	 Untergrundbeschaffenheit
-	 Verarbeitungstemperatur:
	 Luft: + 18 °C bis + 25 °C;
	 Untergrund: mind. + 15 °C;

	 Luftfeuchte: nicht über 75 %
-	 Lagerung: 6 Monate lagerfähig. 

Vor Frost schützen!
-	 GISCODE: D 1

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30615806 4008373130689   3-kg-Kanister 60/180 kg
30615674 4008373130672 10-kg-Kanister 32/320 kg

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30615690 4008373130702 7-kg-Eimer 48/336 kg

Untergrundvorbereitung | Grundierungen

0,5-3 h 0,5 h

HYTEC P510 RENORAPID
(RENOGRUND PU RAPID)

SCHNELLE PU-GRUNDIERUNG
1K-Grundierung für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe. Zur 
Verfestigung wundgelaufener Estrichrandzonen und als Haftbrücke auf 
Untergründen mit Resten alter, fest anhaftender Klebstoffe.

 HOHE HAFTFESTIGKEIT
 GEBRAUCHSFERTIG
 STARKE VERFESTIGUNGSWIRKUNG

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Farbe: bräunlich - nach 

Trocknung bräunlich
-	 Basis: Polyurethan
-	 Verbrauch: Als Grundierung: 

ca. 150 g/m²; als Feuchtig-
keitssperre: ca. 250-300 g/m²

-	 Begehbar: nach ca. 1-2 Std.

-	 Verlegereif: nach 1 -2 Stunden
-	 Auf Fußbodenheizung geeignet
-	 Lagerung: Ca. 6 Monate 

lagerfähig. Vor Frost schützen!
-	 GISCODE: RU 1
-	 NUR FÜR BERUFSMÄßIGE 

BENUTZER!

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30615816 4008373130788 11-kg-Kanister 40/440 kg

PU
TECHNOLOGY

1-2 h
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HYTEC A370 RAPID (HYTEC VARIO)

ÖKONOMISCHE 1K GRUNDIERUNG
/FEUCHTIGKEITSSPERRE
Als Absperrung nichtdrückender Restfeuchtigkeit auf Estrichen und 
zur Abdichtung gegen Oberflächenfeuchtigkeit. Als Grundierung zur 
Reststaubbindung unter Parkettklebstoffen auf Basis SMP auf diversen 
Estrichen geeignet.

 BLAU EINGEFÄRBT
 OHNE ABSANDUNG EINSETZBAR
 AUCH UNTER PARKETTKLEBSTOFFEN

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Farbe: blau - nach Trocknung transparent
-	 Basis: Polymerdispersion
-	 Verbrauch: 25 - 180 g/m², je nach Nutzung und Untergrund
-	 Grundierung (1:4) ca. 25 g/m²
-	 Feuchtigkeitssperre ca. 60 g/m² (erste Schicht 1:1), 
	 ca. 120 g/m² (2.+3. Schicht pur) 
-	 Begehbar: Grundierung: nach ca. 1-2 Stunden, 
	 Feuchtigkeitssperre: nach ca. 12 Stunden
-	 Auf Fußbodenheizung geeignet
-	 Verlegereif: nach 4 Stunden bei Parkett
-	 Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
-	 GISCODE: D 1

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30615809 4008373130740 1,1-kg-Gebinde
(8 Stck.-Karton)

40/352 kg

30615807 4008373130726 5-kg-Kanister 60/300 kg

1 h

QUARZSAND
0,1 - 0,5 MM
Feuergetrockneter Quarzsand in der Körnung 0,1 - 0,5 mm zum Füllen und 
Abstreuen. Durch das Abstreuen von Epoxi-Produkten wird eine sichere 
und griffige Verbindung für nachfolgende Schichten geschaffen. Zum 
Verdicken und Füllen von Gießharzen. Ergibt einen homogenen Mörtel.

 ZUM ABSTREUEN
 SCHAFFT GRIFFIGE UNTERGRÜNDE
 FÜR INNEN UND AUSSEN

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30121690 4008373117314 25-kg-Sack 48/1200 kg

-	 Körnung: 0,1 - 0,5 mm
-	 Basis: feuergetrockneter Quarzsand- zum Abstreuen 
	 der Feuchtigkeitssperre 
	 HYTEC E730 XTREM sowie HYTEC P510 RENO RAPID
-	 Verbrauch: nach Bedarf
-	 Lagerung: 12 Monate lagerfahig.

Untergrundvorbereitung | Grundierungen
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-	 Farbe: grau
-	 Basis: Zement, 

kunstharzvergütet
-	 Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² 
	 pro 1 mm Schichtdicke 

ungestreckt
-	 Verarbeitungstemperatur: 

zwischen + 15 °C und + 25 °C

-	 Begehbar: nach ca. 2-3 Std.
-	 Verlegereif: nach ca. 24 Std.
-	 Für Stuhlrollenbelastung (Rollen 

nach DIN EN 12529) und auf 
Fußbodenheizung geeignet

-	 Lagerung: 6 Monate lagerfähig. 
Trocken lagern.

-	 GISCODE: ZP 1

SL C510 PRO (NIBOPLAN 300)

NIVELLIERMASSE PROFI
Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren auf Estri- 
chen und Beton vor der Verlegung von textilen und elastischen Boden-
belägen, LVT, Parkett und Laminat. Gestreckt bis 20 mm einsetzbar.

 NOCH BESSERER VERLAUF
 HOMOGENERE OBERFLÄCHE
 ERHÖHTE FESTIGKEITEN

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30615474 4008373130153 25-kg-Sack 42/1050 kg
30123840 4026923505920 1000-kg-Big-Bag 1/1000 kg

2-3 h

1-20 mm
5,5 L

C30
--------

F7

SL C350 UNIVERSAL (NIBOPLAN U)

NIVELLIERMASSE UNIVERSAL
Zum Spachteln und Ausgleichen von Estrichen, Schnellestrichen und 
Rohbetondecken in Schichtdicken bis zu 10 mm.

 SELBSTVERLAUFEND
 DÜNNSCHICHTIG AUSZIEHBAR
 HYDRAULISCH ABBDINDEND

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Farbe: grau
-	 Basis: Zement, 

kunstharzvergütet
-	 Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² 
	 pro 1 mm Schichtdicke 

ungestreckt
-	 Verarbeitungstemperatur: 

zwischen + 15 °C und + 25 °C
-	 Begehbar: nach 2 Std.

-	 Verlegereif: nach ca. 24 Std. 
-	 Für Stuhlrollenbelastung 

(Rollen nach DIN EN 12529) ab 
2 mm Schichtdicke und auf 
Fußbodenheizung geeignet

-	 Lagerung: 6 Monate lagerfähig. 
Trocken lagern.

-	 GISCODE: ZP 1

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30615473 4008373130146 25-kg-Sack 42/1050 kg
30123431 4008373121175 1000-kg-Big-Bag 1/1000 kg

1-10 mm
6,0 L2 h

C25
--------

F6

SL C920 RENO ST (NIBOPLAN ST 400 FEIN)

SPACHTELMASSE STANDFEST
Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von 
Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken. Zum Nivellieren von 
Treppenstufen bis 10 mm und zum Füllen von Löchern und Vertiefungen.

 ZUM FÜLLEN VON LÖCHERN UND VERTIEFUNGEN
       BIS 100 MM

 DÜNNSCHICHTIG AUSZIEHBAR BIS AUF NULL
 STRECKBAR

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Farbe: grau
-	 Basis: Zement, 

kunstharzvergütet
-	 Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² 
	 pro 1 mm, ungestreckt
-	 Verarbeitungstemperatur: 

zwischen + 15 °C und + 25 °C

-	 Begehbar: nach 30 Minuten
-	 Verlegereif: nach ca. 10 Std. bei 

10 mm Schichtdicke
-	 Lagerung: 6 Monate lagerfähig. 

Trocken lagern.  
-	 GISCODE: ZP 1

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30615478 4008373130207 25-kg-Sack 42/1050 kg

5,5 - 7 L30 min.

1-100 mm
C35

--------
F7

Untergrundvorbereitung | Ausgleichsmassen

SL C940 XL (NIBOPLAN DE)

SPACHTELMASSE MAXI
Dient im Innenbereich zum Erstellen von Ausgleichsschichten im Verbund 
auf Beton oder Estrich sowie auf Altuntergründen mit alten Klebstoff- 
resten oder keramischen Belägen. Auch für den Einsatz unter Parkett.

 SCHNELL ERHÄRTEND
 5 - 50 MM IN EINEM ARBEITSGANG
 HOHE FESTIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Farbe: grau
-	 Basis: Zement, 

kunstharzvergütet
-	 Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² 
	 pro 1 mm Schichtdicke 

ungestreckt
-	 Verarbeitungstemperatur: 

zwischen + 15 °C und + 25 °C

-	 Begehbar: nach 1,5 - 3 Std.
-	 Verlegereif: nach ca. 24 Std. 
-	 Für Stuhlrollenbelastung (Rollen
	 nach DIN EN 12529) und auf
	 Fußbodenheizung geeignet
-	 Lagerung: 6 Monate lagerfähig. 

Trocken lagern.
-	 GISCODE: ZP 1

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30615482 4008373130191 30-kg-Sack 36/1080 kg
30123520 4026923602714 1000-kg-Big-Bag 1/1000 kg

5,4 L1,5-3 h

5-50 mm

C25
--------

F6
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RANDDÄMMSTREIFEN
PE-SCHAUM-STREIFEN
Mit integriertem Vliesrücken zu optimalen Schall- und Wärmedämmung 
in Randbereichen. Einsetzbar in sämtlichen Systemen selbstverlaufender 
Ausgleichmassen und Dünnestrichen bis zu einer Schichtdicke von 40 mm. 
Wird im Randbereich eingesetzt und ermöglicht eine perfekte Eckaus-
bildung. Durch den selbstklebenden Vlies-Fuß perfekter Wandanschluss. 
Verhindert so das Entstehen von Schallbrücken.

 UNIVERSELL EINSETZBAR
 ERMÖGLICHT OPTIMALE SCHALL- UND

       WÄRMEDÄMMUNG
 EINFACHES HANDLING
 KEINE KLEBSTOFFRÜCKSTÄNDE AN DER WAND
 VERHINDERT DIE ENTSTEHUNG VON SCHALLBRÜCKEN

       IM RANDBEREICH
 EINWANDFREIE VERKLEBUNG AUF DEM UNTERGRUND
 ERMÖGLICHT EINE SAUBERE ECKAUSBILDUNG
 SELBSTKLEBEND

PRODUKTINFORMATIONEN

GLASFASER
FASERN ZUM VERGÜTEN VON SPACHTEL- 
UND NIVELLIERMASSEN 
Speziell entwickelt für die Fußbodensanierung auf kritischen Estrichen, 
Asphalt und Beton, Holzdielen, Spanplatten und Hohlraum- und Doppel-
bodensystemen.
Geeignet für die Bodensanierung mit selbstnivellierenden Spachtel-
massen.

 KONSISTENZ UND NIVELLIERFÄHIGKEIT DER
       SPACHTELMASSEN BLEIBEN ERHALTEN

 ZUG- UND BIEGEZUGFESTIGKEIT WIRD ERHÖHT
 STABILISIERUNG DER SCHERFESTIGKEIT UND 

       HAFTZUGWERTE
 HOMOGENE, 3-DIMENSIONALE ARMIERUNGS-

       WIRKUNG MIT GLEICHMÄSSIGER FASERVERTEILUNG
       IM GESAMTQUERSCHNITT

 SCHWINDRISSE WERDEN NACHHALTIG REDUZIERT
 KEIN AUFSCHWIMMEN, KEIN HERAUSSTEHEN DER

       AR-GLASFASERN, GLATTE OBERFLÄCHEN BEI SELBST
       NIVELLIERENDEN SPACHTELMASSEN

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Farbe: blau
-	 Basis: PE-Schaum mit 

integriertem Vliesrücken 
	 mit SK-Fuß aus Vlies
-	 Lieferform: auf Rolle
-	 Materialdicke: 5 mm
-	 Höhe: 50 mm
-	 Länge: 25 m
-	 Lagerung: Trocken lagern. 
	 Vor Feuchtigkeit schützen.

-	 Farbe: weiss
-	 Basis: Kurzfasern / HLP
-	 Filament-Duchmesser (µm): 14
-	 Anzahl der Fasern (kg) ca.: 3.000.000
-	 Baustoffklasse nach DIN 4102: nicht brennbar (A 1)

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30180161 4008373118915 250-g-Beutel
(50 Stck.-Eimer)

27/337,5 kg

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30601035 4008373121731 25-m-Rolle
(4 Stck.-Karton)

18 Kartons
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Produkt Beschreibung GISCODE GEV-
 EMICODE

Verdünnung
mit Wasser

Verbrauch 
(Konzentrat)

Bodensanierung

RENO P520 EASY 2-Komponenten Reparaturharz RU 1 EC 1 R 
PLUS

RENO P350 CLASSIC 2-Komponenten-Polyesterharz 
hochviskos

_ _

Grundierungen

GRIP A936 XPRESS Spezialhaftgrund 
mit schneller Trocknungszeit

D 1 _ ca. 100 g 
je m²

GRIP A500 MULTI Haft- und Grundierdispersion 
multifunktionell

D 1 EC 1 PLUS 1 : 1 – 1 : 3 ca. 75 g Konzentrat 
(Verarbeitung 1:1)

HYTEC P510 RENORAPID schnelle Polyurethan-Grundierung 
lösemittelfrei, gebrauchsfertig

RU 1 EC 1 R 150 g je m² (Grundierung) 
250 – 300 g je m² (Feuchtigkeitssperre)

HYTEC A370 RAPID Grundierung/Sperre 1K D 1 EC 1 PLUS Grundierung (1:4): ca. 25 g/m²
Feuchtigkeitssperre: ca. 60 g/m² (erste

Schicht 1:1), ca. 120 g/m² (2.+3.Schicht pur)

Produkt Beschreibung GISCODE GEV-
 EMICODE

Wasserzugabe/
Spachtelmasse 

in kg

Verbrauch 
ungestreckt

ungestreckt gestreckt* 
mit scharfem 

Sand 
0 – 4 mm

gestreckt* 
mit scharfem 

Sand 
0 – 8 mm

Ausgleichsmassen

SL C510 PRO Spachtel- und Nivelliermasse
spannungsarm

ZP 1 EC 1R 
PLUS

5,5 l 
je 25 kg

1,5 kg 
je mm/m²

1...10 10...20

SL C920 RENO ST Spachtelmasse 
standfest

ZP 1 EC 1 
PLUS

5,5 l - 7,0 l                          
je 25 kg

1,6 kg 
je mm/m²

1...10 10...100 20...100

SL C940 XL Selbstverlaufender Dünnestrich 
pumpfähig

ZP 1 EC 1R 5,4 l 
je 30 kg

1,7 kg
je mm/m²

5...50

SL C350 UNIVERSAL Universal-Spachtelmasse
selbstverlaufend

ZP 1 EC 1R 6,0 l 
je 25 kg

1,5 kg 
je mm/m²

1...10

mögliche Schichtdicken in mm

* Streckverhältnis: siehe technisches Datenblatt
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Zement- 
estrich

Calcium- 
sulfatfließ- 

estrich

Calcium- 
sulfat- 
estrich

Guss- 
asphalt- 
estrich

Magnesia-
 estrich

Span-
platten  
V 100 E1

Trocken- 
estrich  

Konstruktion

Spachtel- 
massen

Dielen Dämm-
unterlagen

Alte
PVC-/CV-

Beläge

Natur-/
Kunststein-

platten

säubern,
absaugen

schleifen,
saugen

bürsten,
saugen

leicht an-
schleifen, lose 

Sandkörner 
entfernen

kugelstrahlen 
oder fräsen

Stöße  
schleifen

säubern,
Stöße  

schleifen

Festigkeit 
prüfen,

schleifen

ggf. schleifen, 
festlegen,  

säubern, Spal-
ten schließen

Pflegemittel 
entfernen, 
anschleifen

säubern,
schleifen

Bodensanierung

• • • • •
• • • •

Grundierungen

• • • •  24 h • •  24 h •
• •  4 h •  4 h •3) •  24 h •  24 h • •  24 h •
• • • • • • • • • •
• •* •*

Ausgleichsmassen

• • • •1) • •2) •2) • •2) •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •

* möglich als Grundierung 1:4, nicht als Feuchtigkeitssperre

1) von 2 mm bis max. 5 mm 
2) nur in Verbindung mit Glasfasern
3) nur als Staubbinder bei gut abgsandeter Fläche
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-	 Farbe: hellgrün
-	 Material: Polyestervlies PET
-	 Gewicht: ca. 250 g/m²
-	 Zugkraft längs: max. 685 (N/50mm)
-	 Zugkraft quer: max. 460 (N/50mm)

-	 Auf Fußbodenheizung geeignet
-	 Lagerung: Rolle stehend lagern.

NIBOLAY RENOFLEECE
WECHSELVLIES
Flexibles, atmungsaktives und rissüberbrückendes Polyestervlies zur 
Entkopplung von keramischen Fliesen, Parkett, und Laminatböden. 
Besonders zu empfehlen für den Einsatz im Renovierungsbereich auf 
Alt-Untergründen, speziell als Wiederaufnahmevlies unter keramischen 
Belägen, z.B. im Mietwohnungsbau oder in Musteraustellungen. 

 SCHWER ENTFLAMMBAR
 AUF ALT-UNTERGRÜNDEN IM RENOVIERUNGS-

      BEREICH
 HOHE SICHERHEIT AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDEN

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30606794 4008373121427 50-m²-Rolle
(1 m breit, 50 m lang)

15/190 kg
(1 mm stark)

Bostik GmbH
Borgholzhausen

Z-158.10-19

NIBOLAY TS 150
KORK-PU-SCHAUM DÄMMUNTERLAGE
Geeignet für die Trittschalldämmung unter textilen Bodenbelägen, PVC- 
und CV-Belägen, Parkett und Laminat auf vielen Untergründen wie Beton 
und Estrich, Holz, vorhandenen Nutzböden (Parkett, keramische Fliesen).

 VERBESSERUNG DES GEHKOMFORTS
 HERVORRAGENDE TRITTSCHALLDÄMMUNG
 GERINGE KONSTRUKTIONSHÖHE

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Farbe: braun/schwarz
-	 Material: polyurethangebundenes 

Kork-/Schaumgranulat
-	 Gewicht: 1,3 kg/m²
-	 Trittschallverbesserungsmaß 

nach DIN 52210: bis zu 18 dB
-	 Wärmeleitzahl: 0,12 W/mK

-	 Für Stuhlrollenbelastung (Rollen 
nach DIN EN 12529) und auf 
Fußbodenheizung geeignet

-	 Lagerung: Rolle stehend lagern.

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30180734 4008373123513 40-m²-Rolle
(1 m breit, 40 m lang)

6/312 kg
(3 mm stark)

18 dB

Bostik GmbH
Borgholzhausen

Z-158.10-121
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VERLEGEN

PARKETT

the
Hero
WOOD H770
ECO PREMIUM
(PARFIX PREMIUM)

SCHUBFESTER
HYBRID-
PARKETTKLEBSTOFF
Premium-Klebstoff auf innovativer AXIOSTM 
Technologie für die Verklebung von Massiv-, 
Mehrschicht- und Mosaikparkett auf saug-
fähigen und nicht saugfähigen Untergrün-
den.

—
 OHNE WEICHMACHENDE 

      INHALTSSTOFFE

 SEHR GUTE VERSTREICHBARKEIT

 GERINGER VERBRAUCH

 SCHUBFEST > 3N/MM²

PRODUKTINFORMATIONEN 
—
-	 Farbe: hellbraun
-	 Basis: Silanterminierte Polymere, AXIOSTM Technologie
-	 Verbrauch: ca. 650 - 1250 g/m², abh. von der 

Spachtelzahnung
-	 Verarbeitungstemperatur: Luft: mind. + 18 °C bis + 25 °C; 

Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
-	 Einlegezeit: ca. 30 Minuten
-	 Belastbar: nach ca. 24 Stunden
-	 Oberflächenbehandlung: frühestens nach 48 Stunden
-	 Auf Fußbodenheizung geeignet
-	 Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
-	 GISCODE: RS 10

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30615778 4008373130887 16-kg-Eimer 33/528 kg

Verlegen | Parkett

Bostik GmbH
Borgholzhausen

Z-155.10-28 >>
24 h24 h
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WOOD H200 ELASTIC (PARFIX ELASTIC)

UNIVERSELLER
HYBRID-PARKETTKLEBSTOFF
Lösemittelfreier Einkomponenten-Klebstoff für die elastische Verkle-
bung von Massiv-, Mehrschicht- und Mosaikparkett.

 GUTE VERSTREICHBARKEIT
 HOHE KLEBKRAFT
 GUTER RIPPENSTAND

PRODUKTINFORMATIONEN

WOOD H330 ECO (PARFIX ECO BASIC)

SCHNELLER HYBRID-PARKETTKLEBSTOFF
Einkomponentiger Klebstoff auf AXIOS Technologie für die elastische 
Verklebung von Mosaik- und Mehrschichtparkett.

 WIRTSCHAFTLICH
 BESONDERS STREICHFÄHIG

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Farbe: beige
-	 Basis: Silanterminierte Polymere, 

AXIOSTM Technologie
-	 Verbrauch: ca. 800 - 1400 g/m², 
	 abh. von der Spachtelzahnung
-	 Belastbar: nach 24-48 Stunden
-	 Einlegezeit: ca. 20 Minuten
-	 Oberflächenbehandlung: 

frühestens nach 48 Stunden
-	 Auf Fußbodenheizung geeignet

-	 Lagerung: 12 Monate lagerfähig. 
Kühl und trocken lagern.

-	 GISCODE: RS 10

-	 Farbe: hellbraun
-	 Basis: Silanterminierte Polymere, 

1K-feuchtigkeitshärtend
-	 Verbrauch: ca. 750 - 1350 g/m², 
	 abh. von der Spachtelzahnung
-	 Einlegezeit: ca. 30 Minuten

-	 Oberflächenbehandlung: 
frühestens nach 48 Stunden

-	 Auf Fußbodenheizung geeignet
-	 Lagerung: 12 Monate lagerfähig. 

Kühl und trocken lagern.
-	 GISCODE: RS 10

-	 Farbe: hellbraun
-	 Basis: Silanterminierte Polymere, 

AXIOSTM Technologie
-	 Verbrauch: ca. 700 - 1300 g/m², 
	 abh. von der Spachtelzahnung
-	 Belastbar: nach ca. 12 Stunden
-	 Einlegezeit: ca. 25 Minuten

-	 Oberflächenbehandlung: 
frühestens nach 48 Stunden

-	 Auf Fußbodenheizung geeignet
-	 Lagerung: 18*/12 Monate 

lagerfähig. Kühl und trocken 
lagern.

-	 GISCODE: RS 10

WOOD H550 ECO PLUS (PARFIX ECO PLUS)

SCHNELLER HYBRID-PARKETTKLEBSTOFF
Einkomponentiger Klebstoff auf innovativer AXIOS Technologie für die 
elastische Verklebung von Massiv-, Mehrschicht- und Mosaikparkett.

 SEHR SCHNELLE ANFANGSKLEBKRAFT
 HOHE KLEBKRAFT
 SEHR SCHNELLE DURCHHÄRTUNG

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30615787 4008373130863 17-kg-Eimer 33/561 kg

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30615786 4008373130856 17-kg-Eimer 33/561 kg

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30615785 4008373130849 5,5-kg-Eimer 72/396 kg
30615783 4008373130832 17-kg-Eimer 33/561 kg

Parkettverlegung | Kleb- und Dichtstoffe für Parkett

Bostik GmbH
Borgholzhausen

Z-155.10-400

>>
24-48 h24-48 h

Bostik GmbH
Borgholzhausen

Z-155.20-324

>>
24-48 h24-48 h

Bostik GmbH
Borgholzhausen

Z-155.10-400

>>
12 h12 h

WOOD P918 2K (NIBOFLOOR PU 18)

PU-PARKETTKLEBSTOFF 2K
Zweikomponenten-Klebstoff für die Verklebung von diversen Parkett- 
arten auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

 WASSERFREI
 LÖSEMITTELFREI
 HOHE SCHERFESTIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Mischfarbe: bräunlich
-	 Basis: Polyurethan, 

lösemittelfrei
-	 Verbrauch: ca. 800 - 1300 g/m², 
	 je nach Untergrund und ver-
	 wendeter Spachtelzahnung
-	 Belastbar: nach 24-48 Stunden
-	 Einlegezeit: ca. 1 Std. nach dem 

Anrühren

-	 Auf Fußbodenheizung geeignet
-	 Lagerung: 12 Monate lagerfähig. 

Kühl und trocken lagern.
-	 GISCODE: RU 1
-	 NUR FÜR BERUFSMÄßIGE 

BENUTZER!

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30616180 4008373130900 8-kg-Eimer 36/288 kg

Bostik GmbH
Borgholzhausen

Z-155.10-68

>>
24-48 h24-48 h
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NIBOWOOD PK-INJECT
1K REPARATUR-KLEBSTOFF
Gebrauchsfertiger und lösemittelfreier Klebstoff auf Polyurethanbasis 
zum Füllen von Hohlräumen unter Parkett-, Holz- und Laminatbelägen.

 SCHNELLHÄRTEND
 ELASTISCH
 GERINGER VERBRAUCH

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Farbe: gelblich/braun
-	 Basis: Polyurethanprepolymer
-	 Verbrauch: je nach Anwendung
-	 Auftrag: leichtes Einspritzen 

durch die Spritzdüse an der PE-
Flasche

-	 Belastbar: ab 24 Stunden
-	 Offene Zeit: ca. 30 Minuten
-	 Auf Fußbodenheizung geeignet
-	 Lagerung: 6 Monate lagerfähig. 

Kühl und trocken lagern.
-	 GISCODE: RU 1

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30171440 4008373119356 250-g-Flasche
(12 Stck.-Karton)

120/360 kg

Parkettverlegung | Kleb- und Dichtstoffe für Parkett

>>
24 h24 h

PU
TECHNOLOGY

NIBOWOOD PK 3
HOLZ- UND PARKETTLEIM
PVAc-Weißleim für die wasserfeste Verleimung in überdachten Bereichen 
von Nut und Feder bei Fertigparkett, Laminat und Spanplatten. 

 LÖSEMITTELFREI
 GUT FLIESSEND UND SPALTFÜLLEND
 TRANSPARENT AUFTROCKNEND

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Farbe: weiß, transparent 

auftrocknend
-	 Basis: PVAc
-	 Verbrauch: ca. 5 g/lfd. Meter
-	 Offene Zeit: ca. 10 Minuten
-	 Belastbar: nach mind. 24 Std.

-	 Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
Vor Frost schützen!

-	 GISCODE: D 1

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30820743 4008373101498 1100-g-Flasche
(10 Stck.-Karton)

36 Kartons

>>
24 h24 h

H755 PARKETT HYBRID (PK PROFI SEAL SMP)

1-K-HYBRID-DICHTSTOFF
Elastischer SMP-Dichtstoff, speziell für die Versiegelung von Fugen in 
Parkettflächen.

 SCHLEIFBAR
 SCHRUMPFARM
 HERVORRAGENDE HAFTUNG  AUF GÄNGIGEN HÖLZERN

PRODUKTINFORMATIONEN

Farbe Art.-Nr. EAN Verpackung
(12 Stck.-Karton)

Palette

ahorn 30131037 4008373120918 290-ml-Kartusche 96 Kartons
buche dunkel 30131034 4008373120956 290-ml-Kartusche 96 Kartons
buche hell 30131035 4008373120949 290-ml-Kartusche 96 Kartons
eiche 30131036 4008373120932 290-ml-Kartusche 96 Kartons
kirschbaum 30131033 4008373120963 290-ml-Kartusche 96 Kartons
nussbaum 30131032 4008373120970 290-ml-Kartusche 96 Kartons
wenge 30131031 4008373120987 290-ml-Kartusche 96 Kartons

-	 Basis: Silanmodifizierte Polymere (SMP)
-	 Härtungssystem: durch Reaktion mit Feuchtigkeit
-	 Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt 
	 für ca. 10 bis 12 lfdm.
-	 Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
-	 Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

max.
12 m

BOSTIK 3070
SPRITZKORK
Für die Schall- und Wärmedämmung insbesondere für Isolierungen 
zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk und zum Ausfüllen von 
Anschlussfugen an Bauelementen, Trennwänden und Mauerwerk.

 SCHNELL TROCKNEND
 BAUSTOFFKLASSE B 2 NACH DIN 4102

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Basis: Kork-Granulat, mit 

Klebstoff gebunden
-	 Verbrauch: 1 Schlauchbeutel 

500 ml reicht bei 10 x 10 mm 
Fugenquerschnitt für ca. 5 lfdm.

-	 Verarbeitungstemperatur: 
zwischen + 5 °C und + 35 °C

-	 Lagerung: Kühl und trocken 
lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe Art.-Nr. EAN Verpackung
(30 Stck.-Karton)

Palette

korkfarbend 30110970 4008373102280 500-ml-Schlauchb. 24 Kartons



14 Parkettverlegung | Anwendungstabelle

PARKETT, HOLZPFLASTER, LAMINAT

WOOD H770 
ECO PREMIUM

(PARFIX PREMIUM)

WOOD H550
ECO PLUS

(PARFIX ECO PLUS)

WOOD H200
ELASTIC

(PARFIX ELASTIC)

WOOD H330
ECO PLUS

(PARFIX ECO BASIC)

WOOD P918 2K
(NIBOFLOOR PU 18)

Schubfester
Hybrid- 

Parkettklebstoff

 EC 1 PLUS

Schneller
Hybrid- 

Parkettklebstoff

EC 1 PLUS

Universeller
Hybrid- 

Parkettklebstoff

EC 1 R PLUS

Schneller
Hybrid- 

Parkettklebstoff

EC 1 PLUS

PU-
Parkettklebstoff

2K

GISCODE RS 10 RS 10 RS 10 RS 10 RU 1

Mosaikparkett

Mosaikparkett Würfel 8 mm stark • • • • •
Mosaikparkett Verband 8 mm stark • • • • •
Mehrschichtparkett

Mehrschichtparkett 70 x 500 mm • • • • •
Mehrschichtparkett > 70 x 500 mm • • • • •
Mehrschichtdielen < 250 cm • • • • •
Mehrschichtdielen > 250 cm • • • •
Massivholzparkettelemente

Stabparkett bis 22 mm Dicke • • • •
10 mm Massivparkett • • • •
Tafelparkett • • • •
Massivdielen < 120 cm Länge • • • •
Massivdielen > 120 cm Länge • • • •
Hochkantlamelle

Hochkantlamelle 22 mm • • • •
Hochkantlamelle 10, 15 mm • • • •
Lamparkett

Lamparkett roh bis 55 x 250 mm
mind. 10 mm stark • • • •
Holzpflaster

Holzpflaster RE / WE • • • •
Holzpflaster GE

Laminatböden •

• = Empfehlung          (•) = mit Einschränkung, siehe Technisches Datenblatt

Hinweise der Parkett- und Laminat-Hersteller beachten!

Diese Tabelle ist eine Orientierungshilfe, sie ersetzt nicht die speziellen Empfehlungen und allgemeinen Hinweise unserer technischen Datenblätter. 

Bitte beachten Sie, daß die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungsweisend sind. Maßgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter



15Parkettverlegung | Anwendungstabelle
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-	 Farbe: beige-weiß
-	 Basis: Kunstharz-Dispersion
-	 Verbrauch: ca. 320 - 360 g/m², 
	 abh. von der Spachtelzahnung
- 	Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- 	Einlegezeit: ca. 20 Minuten 

- 	Begehbar: ca. 1 Stunde
-	 Für Stuhlrollenbelastung und 

auf Fußbodenheizung geeignet
-	 Lagerung: 12 Monate lagerfähig. 

Vor Frost schützen.
-	 GISCODE: D 1

STIX A550 POWER ELASTIC
(POWER ELASTIC)

PREMIUMKLEBSTOFF
FÜR ELASTISCHE BELÄGE
Dispersionsklebstoff für LVT-Designbeläge, CV-Beläge, Gummibeläge bis 
4 mm Dicke mit glatter Rückseite und glatter Nutzfläche, Linoleumbeläge 
sowie Korkbeläge mit PVC-Unterseite und PVC-Verschleißschicht.

 LÖSEMITTELFREI
 HOHE ANFANGSHAFTUNG
 KURZE ABLÜFTEZEIT UND LANGE EINLEGEZEIT

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30615763 4008373130566   6-kg-Eimer 64/384 kg
30615762 4008373130559 13-kg-Eimer 33/429 kg

Klebstoffe für elastische Beläge | Multiklebstoffe

Bostik GmbH
Borgholzhausen

Z-155.20-247

>>
24 h24 h

STIX A540 MULTI PLUS (NIBOFLOOR S 800)

SMARTER MULTIKLEBSTOFF
Multifunktioneller Dispersionsklebstoff für PVC-, CV-, LVT-Design-
Beläge, Linoleum, Kautschukbeläge bis 4 mm Stärke, Teppichböden mit 
unterschiedlichen Rückenausstattungen sowie Kokos- und Sisalbeläge.

 HOHE ANFANGSKLEBKRAFT
 VIELSEITIG EINSETZBAR
 WIRTSCHAFTLICH

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Farbe: beige-weiß
-	 Basis: Kunstharz-Dispersion
-	 Verbrauch: ca. 320 - 650 g/m², 
	 abh. von der Spachtelzahnung
-	 Ablüftezeit: ca. 5 Minuten
-	 Einlegezeit: ca. 10-15 Minuten. 
-	 Begehbarkeit: ca. 1 Stunde
-	 Belastbar: ab 24 Stunden

-	 Für Stuhlrollenbelastung und 
auf Fußbodenheizung geeignet

-	 Lagerung: 12 Monate lagerfähig. 
Vor Frost schützen!

-	 GISCODE: D 1

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30615683 4008373130573 14-kg-Eimer 33/462 kg

Bostik GmbH
Borgholzhausen

Z-155.20-107

>>
24 h24 h

BELAG TEXTILE BELÄGE

                                                                    

BeschreibungKLEBSTOFF

GEV-
EMICODE

TR
 (auch Jute- 

Rücken)

Nadel-
vlies

Vlies- 
rücken

PUR-
Schaum

Latex- 
Schaum

PVC-
Schwer- 

beschich- 
tung

SL- 
Fliesen

B 1 / B 2 
B 3

B 2
B 3

B 1 B 1 A 2
B 1

B 1 Rolle

STIX A540 MULTI PLUS
(NIBOFLOOR S 800)

Smarter Multiklebstoff D 1 EC 1 
PLUS • (•)  • • •

STIX A550 POWER ELASTIC 
(POWER ELASTIC)

Premiumklebstoff
für elastische Beläge

D 1 EC 1 
PLUS

STIX H995 ELASTIC XTREM 
(ELASTOSTIK XTREM)

High-End Hybrid-Klebstoff RS 10 EC 1 R 
Plus

Zahn-
form

Rücken-
ausstattung

• = Empfehlung          (• ) = mit Einschränkung, siehe Technisches Datenblatt

Diese Tabelle ist eine Orientierungshilfe, sie ersetzt nicht die speziellen Empfehlungen und allgemeinen Hinweise unserer technischen Datenblätter.

Auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu achten. Grob strukturierte Klebeflächen erfordern eine grobere Spachtelzahnung mit entsprechendem Mehrverbrauch. Beachten 

Sie auch die Hinweise der Belaghersteller.

Beschreibung
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STIX H995 ELASTIC XTREM
(ELASTOSTIK XTREM)

HIGH-END HYBRID-KLEBSTOFF
Eignet sich sehr gut für die Klebung von homogenen PVC-, CV-Belägen, 
LVT-Designbelägen, Lino- und Gummibelägen, speziell bei erhöhter ther-
mischer und mechanischer Belastung und/oder erhöhter Nassbelastung.

 FÜR ERHÖHTE BELASTUNGEN
 KENNZEICHNUNGSFREI
 EXTREME SCHERFESTIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Farbe: beige-weiß
-	 Basis: AXIOSTM TRI-LINKINGTM 

TECHNOLOGY
-	 Verbrauch: ca. 320 - 380 g/m², 
	 abh. von der Spachtelzahnung
- 	Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- 	Einlegezeit: ca. 30 Minuten 

- 	Begehbar: ca. 8 Stunden
- 	Belastbar: ab 24 Stunden
-	 Für Stuhlrollenbelastung und 

auf Fußbodenheizung geeignet
-	 Lagerung: 12 Monate lagerfähig. 

Vor Frost schützen.
-	 GISCODE: RS 10

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

30615780 4008373130641 16-kg-Eimer 33/528 kg

Bostik GmbH
Borgholzhausen

Z-155.20-502

>>
24 h24 h

Klebstoffe für elastische Beläge | Multiklebstoffe

PVC-BELÄGE GUMMIBELÄGE/BAUPROFILE NATURBELÄGE

Homogene
Beläge

CV-
Beläge

PVC-
System- 
Beläge

Gummi- 
beläge  

(DIN EN 1817, 
1816 u. 14521) 

bis 4,0 mm

Gumminoppen-  
beläge mit 

glatter Rückseite 
(DIN EN 12199)

Bauprofile Linoleum Kork Kokos/
Sisal

A 2 A 4  
Rolle

A 2
B 1

A 2
B 1

A 2
B 1

Pinsel B 1 Rolle
A 4

B 2
B 3

• • • • • •
• • • • •
• • • • •

Bitte beachten Sie, daß die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungsweisend sind.

Maßgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter.

1) Belagherstellerangaben beachten



18 Montage | Montageklebstoff Hybrid

Farbe Art.-Nr. EAN Verpackung
(12 Stck.-Karton)

Palette

weiß 30608220 4008373126460 450-g-Kartusche 96 Kartons
grau 30609500 4008373126811 450-g-Kartusche 96 Kartons
schwarz 30609499 4008373126828 450-g-Kartusche 96 Kartons

MONTAGE/
FÜLLEN

MONTAGE-
KLEBSTOFF
HYBRID

the
Hero
H751 SUPERGRIP 
XTREM (SUPERFIX XTREM)

MONTAGE-
KLEBSTOFF
EXTREM STARK
Für Verklebungen im Innen- und Außen-
bereich auf Untergründen aus Holz, Stein, 
Beton, Metall und den meisten Kunststoffen.

—
 EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG

     BIS ZUM 270 KG/M²

 EXTREM HOHE ENDFESTIGKEIT
     BIS ZUM 370 KG/10 CM³

 AUCH AUF LEICHT FEUCHTEN 
     UNTERGRÜNDEN

 FÜR INNEN UND AUSSEN

PRODUKTINFORMATIONEN 
—
-	 Basis: Silanterminierte Polymere
-	 Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
-	 Verbrauch: nach Bedarf
-	 Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
-	 Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

FINALFINAL
370370

kg/10 cm³kg/10 cm³ 8 sec.8 sec.



19Füllen | Montageschaum 2K

A785 HIGH GRIP DECO (RADICAL TACK)

MONTAGEKLEBSTOFF
AUF DISPERSIONSBASIS
Für die Verklebung von Dekorbalken und Zierprofilen aus PU-Hartschaum, 
Styropor® oder Hart-PVC, Isolierplatten aus Hart- oder Weichschaum 
einschließlich Glas- und Mineralfaserplatten, Spanplatten, Holz, kera-
mischen Fliesen und Fensterbänken im Innenbereich.

 SEHR HOHE ENDFESTIGKEIT
 STOSS- UND VIBRATIONSUNEMPFINDLICH
 EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Basis: Kunstharzdispersion
-	 Verbrauch: bei strangförmigem 

Auftrag 0,5 cm Düsen-Ø, ca. 
15 lfdm.; bei punktförmigem 
Auftrag im Abstand von 30 cm, 
ca. 10 m²

-	 Verarbeitungstemperatur: am 
besten zwischen + 15 °C und 

	 + 20 °C
-	 Lagerung: Frostfrei, kühl und 

trocken lagern. 12 Monate 
lagerfähig.

Farbe Art.-Nr. EAN Verpackung
(12 Stck.-Karton)

Palette

weiß 30617147 4008373133079 390-g-Kartusche 104 Kartons

P345 MONTAGE
ZARGEN SCHNELL 2K (ZARGA ZACK)

2-K POLYURETHANSCHAUM
Zur Montage von Türzargen und Fenstern, Montieren von geschäumten 
PS-Formteilen, Füllen und Dämmen von Hohlräumen mit unzureichen-
dem Feuchtigkeitszugang, Befestigen von Dämmelementen, Verwen-
dung im Apparete- und Behälterbau sowie Modellbau und für Bastelar-
beiten. Schnell und gleichmäßig aushärtend.

 IDEAL FÜR DIE MONTAGE VON TÜRZARGEN
 ERHÖHTE KLEBKRAFT
 HÄRTET SCHNELL & SICHER AUS

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Basis: Polyurethan
-	 Dosentemperatur: + 15 °C bis 
	 + 25 °C / optimal + 20 °C
-	 Verbrauch: nach Bedarf

-	 Untergrundtemperatur: 
	 mind. + 10 °C
-	 Lagerung: Kühl und trocken 

lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

rosa 30613645 4008373128679 400-ml-Dose
(12 Stck.-Karton)

56 Kartons

P555 MONTAGE
ZARGEN TURBO 2K
2-K POLYURETHANSCHAUM
Durch die beschleunigte Reaktion entsteht in kurzer Zeit ein belast-
barer formstabiler Schaum. Er haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, 
Mauerwerk, Holz, Metall, Hart-PVC, nicht jedoch auf PE-Silikon, PTFE, 
Fett und dergleichen Hervorragende Dämm- und Isoliereigenschaften.

 FÜR TÜRZARGEN, FENSTER, 
       DUSCH- UND BADEWANNEN

 SEHR HOHE FORMSTABILITÄT
 EXTRA SCHNELL HÄRTEND

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Basis: Polyurethan
-	 Dosentemperatur: + 15 °C bis 
	 + 25 °C / optimal + 20 °C
-	 Verbrauch: nach Bedarf

-	 Untergrundtemperatur: 
	 mind. + 10 °C
-	 Lagerung: Kühl und trocken 

lagern. 9 Monate lagerfähig.

Farbe Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

violett 30613646 4008373128686 245-ml-Dose
(12 Stck.-Karton)

56 Kartons

P550 MONTAGE
ZARGEN ONE 2K (2K KARTUSCHEN-SCHAUM)

KARTUSCHENSCHAUM B2 2K
Eignet sich hervorragend zur Montage von Türzargen und Treppenstufen. 
Bietet die Möglichkeit auch nach längeren Arbeitspausen problemlos wei-
terzuarbeiten. Die hohe Anfangshaftung ohne Ablaufen ermöglicht eine 
extrem schnelle Arbeitsweise. Bereits nach ca. 6 Minuten voll belastbar.

 HOHE KLEBEKRAFT UND STANDFESTIGKEIT
 EXTRA SCHNELL AUSHÄRTEND

PRODUKTINFORMATIONEN
-	 Basis: Polyurethan
-	 Dosentemperatur: + 15 °C bis 
	 + 25 °C / optimal + 20 °C
-	 Verbrauch: nach Bedarf
-	 Untergrundtemperatur: 
	 mind. + 10 °C

-	 Lagerung: Kühl und trocken 
lagern. 9 Monate lagerfähig.

Farbe Art.-Nr. EAN Verpackung Palette

gelb 30821827 4008373122608 210-ml-Doppel-
kartusche
(16 Stck.-Karton)

48 Kartons

10 min.10 min.

INSTANTINSTANT
130130
kg/m²kg/m²

10 min.10 min.
PU

TECHNOLOGY ca.
10 l

10 min.10 min.
PU

TECHNOLOGY ca.
6 l

ca.
4,5 l

5-10 min.5-10 min.
PU

TECHNOLOGY
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3.0 Rechtliche Grundlagen für Bedenkenanmeldung

4.0 �Begründung und Erläuterung  
der Bedenkenanmeldung

Nun entstehen Bedenken nicht automatisch. Um überhaupt bewerten zu könne, ob eine Pflicht zur Anmeldung von 
Bedenken besteht, ist es vielmehr notwendig, die Vorgaben, Vorleistungen, etc. einer Überprüfung zu unterziehen 
(Prüfpflicht).

Der Auftraggeber darf erwarten, dass der Auftragnehmer seine Sachkenntnisse voll einsetzen wird, um ihn vor Scha-
den zu bewahren. Der Verarbeiter muss genügend Kenntnis besitzen, um beurteilen zu können, ob der Untergrund für 
die aufzubringenden Bodenbeläge/Parkett geeignet ist und ob keine schädigenden Einflüsse auf das Bodensystem 
zu erwarten sind. Es dürfen in diesem Zusammenhang keine unzumutbaren Forderungen an den Auftragnehmer 
gestellt werden. Die durchzuführenden Prüfungen müssen mit zur Verfügung stehenden handwerksüblichen Werk-
zeugen und Prüfgeräten erfolgen.

Weiterhin ist es wichtig, dass der Auftraggeber die vorhandene Art des Untergrundes eindeutig angibt. Nur so kann 
sich der Auftragnehmer auf seine diesbezügliche Sorgfalts- und Prüfungspflicht einstellen. ist der Auftraggeber 
nicht in der Lage den Untergrund genau zu definieren, ist er verpflichtet, eine entsprechende Bestandsaufnahme 
durch Experten, Sachverständige durchführen zu lassen. Denn vertragsrechtlich gehört der Estrich dem Bauherrn.

Der Bauherr hat dem Parkettleger/Bodenlegewr eine in jeder Hinsicht belegreifen Estrich zu übergeben und nicht 
umgekehrt!

In der DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“ oder DIN 18356 „Parkettarbeiten“ werden folgende Prüfpflichten explizit 
aufgeführt. „Der Auftragnehmer hat bei seiner Prüfung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei:“

•	 größeren Unebenheiten
•	 Rissen im Untergrund
•	 nicht genügend trockenem Untergrund
•	 nicht genügend fester Oberfläche des Untergrundes
•	 zu poröser und zu rauer Oberfläche des Untergrundes
•	 verunreinigter Oberfläche des Untergrundes, z.B. durch Öl, Wachs, Lacke, Farbreste
•	 unrichtiger Höhenlage der Oberfläche des Untergrundes zu anschließenden Bauteilen
•	 ungeeigneter Temperatur des Untergrundes
•	 ungeeignetem Raumklima
•	 fehlendem Aufheizprotokoll bei beheizten Fußbodenkonstruktionen
•	 fehlendem Überstand des Randdämmstreifens
•	 fehlender Markierung von Messstellen bei beheizten Fußbodenkonstruktionen

In § 4 Abs. 3 VOB/B ist geregelt, dass der Auftragnehmer Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung, 
gegen die Güte der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe oder Bauteile oder gegen die Leistungen anderer Unter-
nehmer schriftlich und unverzüglich mitzuteilen hat.

Eine Begründung ist bereits in § 4 Abs. 3 VOB/B enthalten. Über den Inhalt und Umfang der Bedenkenanmeldung 
ist damit aber noch keine Aussage getroffen.
Aus diesem Grund muss der Auftragnehmer umfänglich informieren, die zu Bedenken führen. Wichtig ist dabei, 
die Ursache zu begründen und auf eventuelle Folgen und Schäden hinzuweisen. Je weniger Fachkunder der Auf-
traggeber besitzt, umso verständlicher muss die Information für ihn sein. Die Tragweite einer Nichtbeachtung der 
Bedenken muss ihm unweigerlich bewusst werden.
Ein Lösungsvorschlag über die korrekte Ausführung einer Schadenssanierung muss nicht erfolgen. Die Unter-
breitung eines Lösungsvorschlages kann für den Auftragnehmer sogar gefährlich sein, weil dieser dafür als Pla-
nungsverantwortlicher im Zweifelsfall haften muss.

2.0 Prüfpflichten

Auszug aus der Broschüre | "Die Bedenkenanmeldung"
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5.0 Wohin mit der Bedenkenanmeldung

Keinesfalls reicht es, wenn die Bedenkenanmeldung nur gegenüber dem Bauleiter, bauleitenden Architekten oder 
sonstigen Mitarbeitern des Auftraggebers zugestellt wird.

„Grundsätzlich ist die Bedenkenanmeldung beim VOB-Vertrag schriftlich
dem Auftraggeber zur übergeben und dieser hat entsprechend schriftlich zu antworten!“

6.0 Beispieltexte

Zum Abschluss einige Textvorschläge für die Begründung und Verweise auf Folgeschäden für Bedenkenanmeldungen:

Der von ihnen gestellte Untergrund . . . . . . . . . . . . . ist nach durchgeführter Feuchtigkeitsmessung (CM-Methode) mit 
. . . . . . . . . . . . . CM% zu feucht und nicht für die Belegung mit . . . . . . . . . . . . . geeignet.
Bei Belegung mit Oberbelägen können sich unangenehme Gerüche bilder, Beulenbildungen und flächige Ablösungen 
der Beläge entstehen. Durch die eingeschlossene Feuchtigkeit kann es zur Zerstörung der kompletten Fußboden-
konstruktion kommen.

Der von Ihnen gestellte Untergrund . . . . . . . . . . . . . besitzt nach durchgeführter Ritzprüfung mit dem ri-ri Ritzgerät, 
Drahtbürstentest oder dem Hammerschlagtest nicht genügend Festigkeit und ist für die Belegung mit . . . . . . . . . . . 
. . nicht geeignet. der Oberbelag kann sich später vom Untergrund ablösen. Weiterhin kann die komplette Fußbo-
denkonstruktion zerstört werden.

Die Oberfläche des Untergrundes im Bauvorhaben ist durch Farbreste, Wachs, etc. stark verunreinigt. Diese Schichten 
wirken sich haftungsmindernd und trennend auf weitere Aufbauarbeiten aus. Es sind keine sach- und fachgerechten 
Bodenbelagarbeiten durchführbar.

Der im Bauvorhaben befindliche Untergrund weist erhebliche Risse auf. Durch diese Risse kann der gesamte Estrich 
zerstört werden.

Der Untergrund weist große Unebenheiten auf, wodurch spätere Bodenbelagarbeiten beeinträchtigt werden. Bei 
Parkettarbeiten können im Parkett Hohlstellen entstehen die dazu führen können, dass der Parkettboden ausge-
tauscht werden muss. Glänzend gepflegte, elastische Bodenbeläge werden durch die Unebenheiten optisch stark 
beeinträchtigt.

Und denken Sie daran: Der Auftraggeber, der sich über Bedenkenanmeldungen aufregt, wird sich umgekehrt im 
Schadensfall damit wahren, er habe keine Bedenkenanmeldung erhalten.

Für weitere Fragen steht Ihnen das Sekretariat der Bautechnik gerne zur Verfügung.

Kontakt:

Yvonne Speckmann
Telefon: 0 54 25/8 01-5 85 · Fax: 0 54 25/8 01-6 76 · E-Mail: yvonne.speckmann@bostik.com
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7.0 Bedenkenanmeldung Vorlage
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Kunde/Auftraggeber  Firmenstempel
Name

Straße

PLZ Ort

Telefon Fax

Ansprechpartner

Architekt/Bauleitung

Bauvorhaben/Baustelle

Bauabschnitt/-teil

Stockwerk/Wohnung

Dokumentation
Messung Nr. 1 2* 3*

Raum Nr.

Prüfer

Datum

Prüfergebnis
Einwaage g

Manometeranzeige bar

Feuchte in CM-%
* nur erforderlich, wenn Estrich bei der ersten Messung zu feucht

Skizze (Einzeichnen des CM-Messpunktes von markanten Stellen z.B. Wände, Pfeiler, etc. in 
Meterangaben)

Bestätigung

Unterschrift des Auftragnehmers Datum

Unterschrift Bauherr/Architekt/Planer Datum

Das Prüfgut ist aus dem untersten Drittel des Estrichs zu entnehmen. Die Entnahme des Prüfgutes, wie das Zerkleinern und 
Einfüllen in das CM-Gerät sollten zügig durchgeführt werden, damit durch eventuelle Feuchtigkeitsverluste keine Fehlmes-
sungen entstehen. Das Ausstemmen des Prüfgutes erfolgt per Hand mit Hammer und Meißel. Ausbohren mit Bohrmaschine ist 
nicht gestattet, weil ansonsten durch entstehende Wärme beim Bohren die Feuchtigkeit aus dem Prüfgut vorzeitig entweicht.
Bei Calciumsulfatestrichen ist grundsätzlich eine Prüfung mit mind. 100 g Stemmgut erforderlich lt. TKB Merkblatt 16. Bei 
Heizestrichen ist zusätzlich ein detailliertes Belegreifheizen-Protokoll vorzulegen, ebenfalls müssen Messpunkte für eine 
CM-Messung im Estrich vorhanden sein.
Ist kein Belegreifheizen-Protokoll vorhanden, oder sind keine Messstellen ausgewiesen, dürfen keine CM-Messungen durch-
geführt werden, dann sind auf jeden Fall Bedenken nach VOB § 4.3 anzumelden.
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Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen
Tel. 0 54 25 / 801 0, Fax 0 54 25 / 801 140
E-Mail: info.germany@bostik.com
an Arkema company 
www.bostik.de

Zentrale
BECHER GmbH & Co. KG
Otto-von-Guericke-Ring 3 | 65205 Wiesbaden
info@becher.de

Bad Camberg
Im Gründchen 4 | 65520 Bad Camberg 
Tel. +49 6434 9166-0 | Fax +49 6434 9166-30 
badcamberg@becher.de

Bitburg 
Südring 14 | 54634 Bitburg 
Tel. +49 6561 9696-0 | Fax +49 6561 9696-96
bitburg@becher.de

Blieskastel
Blieskasteler Straße 56 | 66440 Blieskastel-Blickweiler 
Tel. +49 6842 9230-0 | Fax +49 6842 9230-30 
blieskastel@becher.de

Frankfurt 
August-Schanz-Straße 15–17 | 60433 Frankfurt am Main 
Tel. +49 69 542011-0 | Fax +49 69 542011-80 
frankfurt@becher.de

Göttingen 
Carl-Giesecke-Straße 5 | 37079 Göttingen 
Tel. +49 551 50836-36 | Fax +49 551 50836-50 
goettingen@becher.de

Heinsberg 
Gladbacher Straße 61 | 52525 Heinsberg 
Tel. +49 2452 9114-0 | Fax +49 2452 9114-44
 heinsberg@becher.de

Köln 
Marconistraße 4–8 | 50769 Köln 
Tel. +49 221 957436-0 | Fax +49 221 957436-50 
koeln@becher.de

Maintal* 
Gutenbergstraße 13 | 63477 Maintal 
Tel.: +49 (69) 542011-0 | Fax: +49 (69) 542011-80 
maintal@becher.de

* Abhol- und Logistikstandort für Frankfurt (keine Beratung 
und kein Verkauf)

BECHER Holzhandlungen in Ihrer Nähe

Mülheim-Kärlich 
In der Pützgewann 5 | 56218 Mülheim-Kärlich 
Tel. +49 2630 96668-0 | Fax +49 2630 96668-50 
muelheim-kaerlich@becher.de

Showroom door & floor by BECHER 
Spitalsgraben 4 | 56218 Mülheim-Kärlich 
Tel. +49 2630 96668-30 | Fax +49 2630 96668-60 
kontakt@doorandfloor.de

Oberhausen 
Zum Eisenhammer 11a | 46049 Oberhausen 
Tel. +49 208 85078-0 | Fax +49 208 85078-20 
oberhausen@becher.de

Osnabrück 
Hansastraße 108 | 49090 Osnabrück 
Tel. +49 541 66960-0 | Fax +49 541 66960-40 
osnabrueck@becher.de

St. Wendel 
Hungerthalstraße 21 | 66606 St. Wendel-Bliesen 
Tel. +49 6854 90091-0 | Fax +49 6854 90091-250 
sanktwendel@becher.de

www.becher-holz.de


