Flecken entfernen von WO CA

Holzoberflachen L D ENMARK —

WOOD STAIN REMOVER

Wood Stain Remover entfernt intensiv Fett, Blut, Kaffee, Tee,
etc. Fr unbehandelte, geseifte, gedlte oder gewachste
Holzoberflachen im Innenbereich. Wood Stain Remover
basiert auf Seife und eignet sich besonders fiir das Entfernen
von Flecken auf gedlten Holzoberflachen.
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TANNIN SPOT REMOVER

Tannin Spot Remover Spray entfernt effektiv schwarze
Flecken einer Saure-/Wasser-Reaktion. Fir unbehandelte,
geseifte, gedlte oder gewachste Holzoberflachen im
Innenbereich.
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RegelmaBige Reinigung
. Problemlos und schnell

NATURAL SOAP

¢ Riickfettende Wirkung
¢ Grundbehandlung fur geseifte Oberflachen
e |deal fir B&den, M&bel, Tischplatten und Paneele

ANWENDUNG

1 Natural Soap vor Gebrauch griindlich schiitteln. Die Pigmente miissen
sich gleichmaBig verteilen.

2125 ml Natural Soap mit 5 | lauwarmen Wasser mischen.

3 Die Oberflache mit einem leicht ausgewrungenen Mopp abwaschen.

Lassen Sie das Seifenwasser kurz auf den Boden einwirken, um den
Schmutz zu I&sen. Entfernen Sie das schmutzige Seifenwasser mit
einem stark ausgewrungenem Mopp oder Tuch, und spdlen Sie diesen
in einem Eimer mit klarem Wasser aus.

Wichtig: Mopps/Tlcher mit hohem Baumwollanteil verwenden. Keine
ausschlieBlich aus Mikrofasern bestehenden Mopps/Tlcher verwenden.

Fiir beste Ergebnisse 2 Eimer verwenden: Einen mit Seifenwasser, den
zweiten mit klarem Wasser zum Ausspulen des schmutzigen Mopps.
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RegelmaBige Pflege

Jedes vierte Mal
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OIL REFRESHING SOAP L
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o Verstarkt die natlrliche Farbe des Holzes
¢ Sanfte Reinigung und Pflege des Bodens
o Hinterlasst einen matten, schitzenden Olfilm

ANWENDUNG

1 Den Behélter vor Gebrauch griindlich schitteln. Die Pigmente missen
sich gleichmaBig verteilen.

2 Oil Refreshing Soap mit lauwarmem Wasser mischen: — Fir herkémm-
lich gedlte Béden: 250 ml Seife in 5 | Wasser. — Das Mischungsverhaltnis
kann je nach VerschleiB variieren.

3 Die Oberflache in Faserrichtung mit Seifenwasser waschen. Wir
empfehlen, jeweils eine Flache von ca. 10 m2 zu reinigen.

4 Das Holz vor dem Betreten ca. 2 Std. lang trocknen lassen.

5 Die trockene Oberflache kann mit einem weiBen Pad poliert werden,
wenn etwas Glanz gewinscht wird.

Fur beste Ergebnisse 2 Eimer verwenden: Einen mit Seifenwasser, den
zweiten mit klarem Wasser zum Ausspulen des schmutzigen Mopps.

Gelegentliche Auffrischung
Bei Bedarf
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SCHRITT 1~
INTENSIVE WOOD CLEANER

¢ Bereitet die Oberflache fur die Nach-
behandlung vor

e Grundreinigung/Schmutzentfernung

e Hoher Wirkungsgrad

ANWENDUNG

1250 ml Intensive Wood Cleaner mit 5 L warmem Wasser mischen.
2 Die Holzoberflache mit einem gut ausgewrungenen Mopp
abwischen. Flr ein optimales Ergebnis die Reinigungsmischung
funf Minuten lang auf die Oberflache einwirken lassen, danach mit
klarem Wasser abwaschen. Alternativ kann die Oberflache manuell
mit einem Pad oder einer FuBbodenmaschine gereinigt werden.
Bei stark verschmutzten Oberflachen die Behandlung wiederholen.
3 Die Oberflache vor der nachfolgenden Behandlung vollstandig
trocknen lassen. Trocknungszeit 2-8 Stunden, je

nach Oberflache.

SCHRITT 2 - OIL CARE

e Problemlos manuell oder maschinell aufzutragen
e Schnelltrocknend
e Tragt zu gesundem Innenklima bei

ANWENDUNG
Die Temperatur des Produkts, Raums und Bodens sollte zwischen
15 und 30 °C liegen. Sorgen Sie beim Auftragen und wahrend der
Trocknungszeit jederzeit fir gute Bellftung.

1 Den Kanister griindlich schiitteln. Eine diinne Schicht von Oil

Care mit weiBem Polierpad, Baumwolltuch einpolieren, auf groBen
Flachen eine Poliermaschine verwenden. Es ist sehr wichtig, dass Oil
Care grundlich in das Holz einpoliert wird. Das Polieren fortsetzen
bis das Holz gesattigt ist, und die Oberflache gleichmaBig erscheint.
2 Den Boden darf nicht nass erscheinen, und es darf kein Ol auf der
Oberfldche nach dem Polieren zurilickbleiben.

3 Die Behandlung Stufe um Stufe auf kleinen Flachen fortsetzen, bis
der Boden fertigbehandelt ist.

4 Der Holzboden benétigt eine Trockenzeit von ca. 1-2 Stunden,
ehe er schonend begehbar ist. Den Boden wahrend der Hartezeit
von etwa 24 Stunden nicht feucht wischen.

Wihlen Sie die richtige Farbe der Seife/Olpflege:
Natur: Natur gedlte und dunkle Holzbdden
WeiB: WeiB gedlte Holzbdden




