
Rezign®

Von der Jeans
zum Möbelstück

Kurzbeschreibung 
Rezign® wird materialspezifisch aus recycelten Textilrestbe-
ständen, wie beispielsweise Jeans, Kaffeesäcken oder Flachs 
hergestellt. Die Fasern werden zunächst stark zerkleinert 
und im Anschluss zu Filz verarbeitet. In Kombination mit 
einem Bindemittel aus biobasierter Mais- und Kartoffelstärke 
resultiert daraus ein 0,8 mm starkes Textillaminat, welches im 
Interieur-Bereich eingesetzt wird. Das Material ist thermisch 
verformbar und auch für gerundete Objekte wie etwa Stuhl-
schalen geeignet. Das Produktportfolio wird ergänzt durch 
ein 10 mm-Akustikpaneel, das aus zu 100 % recyceltem Flachs 
und aus zu 100 % recyceltem Polyester besteht.

Nachhaltigkeit
•	 100 % recycelte Produktanteile 

•	 Einsatz von natürlichen Bindemitteln ��
�    (Mais- & Kartoffstärke)

•	 Geschlossene Kreislaufwirtschaft

•	 Wiederverwertung von Textilabfällen

Die Vorteile 
•	 Hochwertige Produkte aus Textilrestbeständen
•	 Kreislaufwirtschaft des Produkts
•	 Einzigartige Erscheinung
•	 Neue Gestaltungsmöglichkeiten für Interieur 
     und Möbel
•	 Materialien für verschiedene Einsatzzwecke 
•	 �Einzigartige Konzepte für Läden, Office, Hotels
     und Store-Präsentationen
•	 Bearbeitbar mit herkömmlichen Werkzeugen
•	 Verpressformen, Stanzen und Thermoformen möglich

Zum Hersteller
Rezign® ist ein Unternehmen mit Sitz in Gorinchen in den 
Süd-Niederlanden, das sich auf die Herstellung nachhalti-
ger Oberflächenmaterialien aus recycelten Textilresten und 
biobasierten Fasern spezialisiert hat. Rezign® verfolgt das 
Ziel, Verarbeiter, Designer und Innenarchitekten zur Ver-
wendung von alternativen sowie nachhaltigen Materialien zu 
inspirieren, um die Umweltbelastung zu reduzieren und die 
Kreislaufwirtschaft zu fördern.

Kurz & knapp

Recyceltes Textillaminat
Typologie: 	 Verbundwerkstoff aus Textilresten
Anwendungen: 	Interieur, Möbelbau, Ladenbau,
�                              Caravan, Hotel- und Gastrobereiche
Merkmal: �	� Verformbar
Format: 	 3000 x 1350 x 0,8 mm (1300 mm netto)
Oberfläche: 	 �Seidenmatt & unbehandelt
Farben: 	� White Denim, Suits, Flax, Denim, 

Army, Coffeebag

Akustikpaneel
Typologie: 	� Akustikpaneel aus 100 % recycelten 

Materialien (50 % Flachs & 50 % 
Polyester)

Anwendungen: �	Interieur, Ladenbau, Hotel- und 
Gastronomie

Merkmal: �	� Schallschutzwirkung
Format: 	� 3070 x 1035 x 10 mm 

3070 x 2070 x 10 mm
Oberfläche: 	� Verpresstes Flachsgewebe, rau
Farben: 	 Flachsfarben
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Einsatzgebiete
•	 Theken- und Möbeldesign
•	 Laden- und Messebau 
•	 Storeeinrichtung 
•	 Büroausbau und -einrichtung
•	 Hotelausbau 

Weitere InformationenKontakt & Musterbestellungen

Sie haben Fragen oder möchten sich 
das Produkt genauer ansehen?  
QR-Code scannen oder unter 
becher-holz.de/inoart/kontakt

Sie möchten mehr erfahren?
Einfach QR-Code scannen oder 
unter becher-holz.de/rezign
weitere Informationen erhalten.

ArmyDenim

Flax

Coffebag

Signature Collection

SuitsWhite Denim

Master Collection

Nature Collection

Rezign®: Verarbeitungshinweise 
Das Material eignet sich für die Verwendung als Textillaminat 
und kann auf normalen Holzwerkstoffen verarbeitet werden. 
Für den Zuschnitt wird die Verwendung eines hartmetall-
bestückten Kreissägeblattes mit Wechselzahn empfohlen. 
Rezign® kann mit einem wasserfesten Holz- & PU-Leim sowie 
Sprühkleber verleimt werden. Bei der Verleimung auf einem 
möglichst nachhaltigen Holzwerkstoffträger und der Verwen-
dung von Weißleim in einer statischen Flachpresse empfehlen 
wir eine Presszeit von zwischen ca.10-30 Minuten je nach Trä-
ger, Klebesystem, Pressdruck und Temperaturwahl. Die Pres-
stemperatur kann kalt oder bis max. 50°C gewählt werden. 
Rezign® lässt sich zudem auch als Kantenstreifen verwenden. 

Bei der Verarbeitung von Kantenstreifen mit PUR-Verklebung 
kann Jowat Primer 406.28 verwendet werden. Ebenfalls kön-
nen Furnierkanten mit üblichen Klebesystemen angewandt 
werden. Bei der Verwendung für Schreibtische oder Arbeits-
platten empfiehlt es sich, das Trägermaterial oder Rezign® zu 
grundieren, um eine bessere Kantenhaftung zu erreichen. 
Die besten Resultate werden mit diamantbestückten Fräsern 
erreicht.

Rezign® ist mit einem biologischen Overlay versehen. Dieses 
ist spritzwassergeschützt und kann für ähnliche Anwendun-
gen, wie normales HPL oder Furnier, verwendet werden. 
Für Anwendungsbereiche im Feucht- & Nassbereich ist das 
Produkt ohne jeglichen Schutz ungeeignet. 

Wenn Sie Rezign® besonders schützen möchten, empfehlen 
wir die Verwendung eines nachhaltigen, wasserbasierten 
Klarlacksystems oder einer atmungsaktiven, keramischen 
Oberflächenbeschichtung von HSP Hecosol Surface 
Protection GmbH / KERA WP.

Custom Collection

Individuelle Farbgestaltungen 
sind möglich.

Rezign®-Dekore
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